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Komponentidentifikation 



Komponenter foroven 
Lysdioder 




Komponent 


Beskrivelse 


O Lysdiode for lydlos 


Tasndt: Der er slukket for systemlyden. 


© Lysdiode for Caps Lock 


Tasndt: Caps Lock er slaet til. 


© Lysdiode for IDE-drev 


Ta?ndt: Et drev i 


(Integrated Drive Electronics) 


harddiskpladsen anvendes. 



(Fortsaattes) 
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Komponentidentifikation 



Komponent 


Beskrivelse 


O Lysdiode for batteri 


Gul: Et batteri lades op. 

Gron: Et batteri er taat pa at vaere fuldt 

opladet. 

Blinker gult: Et batteri, som er den 
eneste tilgaengelige stromkilde, har 
naet en lav batterispaanding. Hvis 
batteriet nar en kritisk lav spaending, 
begynder lysdioden for batteri at blinke 
hurtigere. 

Slukket: Hvis den baerbare computer 
er sluttet til en ekstern stromkilde, 
slukkes lysdioden, nar alls batterier i 
computeren er fuldt opladet. Hvis den 
baerbare computer ikke er sluttet til en 
ekstern stromkilde, er lysdioden 
slukket, indtil batteriet nar en 
idv Ucuicri&uocnuifiy , nvur lybuiuucii od 
begynder at blinke gult. 


© Lysdiode for strom/Standby 


Gron: Der er taandt for den baarbare 
computer. 

Blinker gront: Den baerbare computer 
er i Standbytilstand. 


© Lysdiode for tradlos* 


Taandt: Der er taandt for en eller flere 
valgfrie, interne, tradlose enheder, 
som f.eks. en WLAN-enhed og/eller 
Bluetooth®-enhed. 


© Lysdiode for Num Lock 


Taandt: Num Lock er slaet til, eller det 
integrerede, numeriske tastatur er 
aktiveret. 


"Oplysninger om etablering af et tradlost link findes i Kapitel 1 1 , "Tradlos 
(kun udvalgte modeller)". 
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Komponentidentifikation 



Peg e red ska be r 




Komponent 


Beskrivelse 


O Pointing Stick 


Flytter markoren. 


© Venstre Pointing Stick-knap 


Fungerer som venstre knap pa en 
ekstern mus. 


© Touch Pad* 


Flytter markoren. Kan indstilles til at 
udfore andre musefunktioner, som f.eks. 
rulle, vaalge og dobbeltklikke. 


© Venstre Touch Pad-knap* 


Fungerer som venstre knap pa en 
ekstern mus. 


© Hojre TouchPad-knap* 


Fungerer som hojre knap pa en ekstern 
mus. 


© TouchPad-rullezone* 


Ruller op eller ned. 


© Hojre Pointing Stick-knap 


Fungerer som hojre knap pa en ekstern 
mus. 


*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. Oplysninger om aendring 
af TouchPad-funktionerne findes i afsnittet "Indstilling af egenskaber for 
mus" i Kapitel 3, "Pegeredskaber og tastatur". 
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Komponentidentifikation 




Komponent 


Beskrivelse 


© Knappen 


Aktiverer Praesentationstilstand. 


Praesentationstilstand 




© Knappen Lydl0S 


Slar lyden fra ellertil. 


© Knappen Reducer lydstyrke 


Skruer ned for lyden pa den baerbare 




computer. 


© Knappen Forag lydstyrke 


Skruer op for lyden pa den baerbare 




computer. 
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Komponentidentifikation 



Taster 




Komponent 

O Funktionstaster (6) 



© Tasten Fn 



© Windows-logotast 



0 Windows-programtast 



© Integreret, numerisk tastatur 



Beskrivelse 



Udforer system- og programopgaver. 
Hvis de kombineres med tasten Fn, 
udf0rer funktionstasterne F3, F4 og F8 
til og med F11 yderligere opgaver som 
hotkey-kombinationer. 

Udforer ofte anvendte system- 
funktioner, hvis der trykkes pa den i 
kombination med en funktionstast eller 
tasten Esc. 



Viser en genvejsmenu for elementer 
under markoren. 

Kan anvendes pa samme made som 
et eksternt, numerisk tastatur. 



Viser menuen Start i 
Microsoft® Windows®. 
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Komponentidentifikation 



Komponenter pa forside 




Komponent 


Beskrivelse 


O Infrarod port 


Muliggor tradlos kommunikation mellem den 




baerbare computer og en valgfri 




IrDA-kompatibel enhed. 


© Bluetooth-modul (kun 


Sender og modtager 


udvalgte modeller) 


Bluetooth-enhedssignaler. 



yj\ Udsaettelse for 

radiofrekvensstraling. Denne 
enheds udstralede udgangseffekt 
ligger under FCC's graenser for 
radiofrekvenseksponering. Ikke 
desto mindre skal enheden 
anvendes pa en sadan made, at 
risikoen for menneskelig kontakt 
under normal drift minimeres. For at 
forhindre risikoen for at overskride 
FCC's graenser for radiofrekvens- 
eksponering ma ingen person 
opholde sig mindre end 20 cm 
fra antennerne under normal drift. 
Dette gaelder ogsa, nar den 
baerbare computers skaerm 
er lukket. 

© Udloserknap til skaerm Abner den baerbare computer. 
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Komponentidentifikation 



Komponenter pa bagside 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


USB-port 


Til tilslutning af USB 1.1- og 2.0-kompatible 
enheder til den baerbare computer ved hjaelp 
af et standard USB-kabel. 


© 


RJ-1 1-stik (modem) 


Til tilslutning af et modemkabel. 


© 


RJ-45-stik (netveerk) 


Til tilslutning af et netvaerkskabel. 


© 


Stramstik 


Til tilslutning af en vekselstromsadapter, en 
valgfri vekselstromsadapter eller et valgfrit 
stromkabel. 


© 


Port til ekstern skaerm 


Til tilslutning af en valgfri, ekstern 
VGA-skaerm eller projektor. 


© 


S-video-out-stik 


Et 7-bens stik til dobbelt formal. 



Til tilslutning af en valgfri S-videoenhed, som 
f.eks. fjernsyn, videomaskine, videokamera, 
overheadprojektor eller video capture-kort, 
med et valgfrit, standard (4-bens) 
S-videokabel. 

De ekstra 3 ben muliggor desuden, at der 
anvendes en valgfri 
S-video-til-kombineret-adapter til den 
baerbare computer. 
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Komponentidentifikation 



Komponenter i hojre side 



/7? 

© ® e 



Komponent 


Beskrivelse 


O 


Lydudgangsstik 
(hovedtelefon) 


Til tilslutning af valgfrie hovedtelefoner eller 
stramforsynede stereohojttalere. Ogsa til tilslutning 
af lydfunktionen for en lyd-/videoenhed, som f.eks. 
et fjernsyn eller en videomaskine. 


© 


Lydindgangsstik 
(mikrofon) 


Til tilslutning af en valgfri, monaural 
(enkeltkanalslyd) eller stereo- (dobbeltkanalslyd) 
mikrofon 


© 


USB-port 


Til tilslutning af USB-1 .1 - eller 2.0-kompatible 
enheder til den baerbare computer ved hjaelp af et 
standard USB-kabel, eller til tilslutning af en valgfri, 
ekstern MultiBay eller ekstern MultiBay II til 
den baerbare computer. Denne USB-port er en 
stramforsynet port, som kan anvendes uden 
ekstern stram. 


0 


Udloserknap til 
pc-kort 


Udskyder pc-kort fra pc-kortslotten. 


© 


Pc-kortslot 


Understotter valgfrie Type I, Type II, 32-bit 
(CardBus) eller 16-bit pc-kort. 


© 


Slot til digitale 
medier 


Accepterer SD-hukommelseskort ((Secure Digital) 
eller multimediekort (MultiMediaCards). 
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Komponentidentifikation 



Komponenter i venstre side 




Komponent Beskrivelse 

© Sikkerhedskabelstik Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til 
den baerbare computer. 

/\ Det er meningen, at sikkerheds- 
losninger skal fungere praeventivt. 
Disse praeventive midler forhindrer 
ikke nodvendigvis produktet i at blive 
mishandlet eller stjalet. 

© Ventilationsabning Lader luftstrommen afkole indvendige 
komponenter. 

A For at forhindre overophedning ma 
ventilationsabningerne ikke blokeres. 
Brug af den baerbare computer pa en 
blod overflade, som f.eks. en pude, et 
taeppe, et gulvtaeppe eller kraftig 
beklaedning, kan blokere for 
luftstrommen. 

(Forts39ttes) 
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Komponentidentifikation 



Komponent Beskrivelse 



© 


Knappen Tradlos 
(kun udvalgte 
modeller)* 


Slar WLAN- eller Bluetooth-enhedens tradlose 
funktionalitet til og fra, men etablerer ikke en 
forbindelse. 

Hvis du vil etablere en tradlos 

IUI Ull lUtJIofc?, brxcil (Jul 1 ILMvcJfcMI Vcclc 

opsat et tradlost netvaerk. Oplysninger 
om etablering af en tradlos 
forbindelse findes i Kapitel 1 1 , 
"Tradlos (kun udvalgte modeller)". 


& 


USB-port 


Til tilslutning af en USB-1 . 1 - og 2.0-kompatibel 
enhed til den baerbare computer ved hjaelp af et 
standard USB-kabel. 


© 


Knappen Infocenter 


Gor det muligt at se en liste over almindeligt 
anvendte softwarelosninger. 


© 


Taend/sluk-knap* 


Nar den baerbare computer er: 



■ Slukket, skal du skyde knappen mod den 
baerbare computers forside og derefter 
slippe den for at taende for computeren. 

■ I Standbytilstand, skal du skyde knappen 
mod den baerbare computers forside og 
derefter slippe den for at afslutte Standby. 

■ I Dvaletilstand, skal du skyde knappen 
mod den baerbare computers forside og 
derefter slippe den for at afslutte 
Dvaletilstand. 

Hvis den baerbare computer ikke laengere 
reagerer, og procedurerne for nedlukning af 
Microsoft Windows ikke kan anvendes, skal du 
skyde knappen mod computerens forside og 
holde den i fire sekunder for at slukke for 
computeren. 

© Hojttaler Leverer lyd pa den baerbare computer. 

*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. Oplysninger om aendring 
af stromfunktionerne findes i afsnittet "Stromstyring" i Kapitel 2, "Strom". 
Oplysninger om aendring af de tradlose funktioner findes i Kapitel 1 1 , 
"Tradlos (kun udvalgte modeller)". 
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Komponentidentifikation 



Komponenter i bunden 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Dockingstik 


Til tilslutning af den baerbare computer til 
en valgfri dockingenhed. 


© 


Rum til hukommelses- 
udvidelses- modul 


Indeholder en 

hukommelsesudvidelsesmodulslot. 


© 


Ventilationsabninger (3) 


Lader luftstrommen afkole indvendige 
komponenter. 

/\ For at forhindre overophedning 
ma ventilationsabningerne 
ikke blokeres. Brug af den 
baerbare computer pa en blod 
overflade, som f.eks. en pude, 
et taeppe, et gulvtaeppe eller 
kraftig beklaedning, kan blokere 
for luftstrammen. 


o 


Rum til primaert batteri 


Indeholder det primaere batteri. 


(Fortsaattes) 
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Komponentidentifikation 



Komponent 


Beskrivelse 


© Udleserknap til primsert 


Friger det primaere batteri fra 


batteri 


batterirummet. 


© Harddiskplads 


Indeholder den primaere harddisk. 


© Stik til reservebatteri 


Til tilslutning af et valgfrit reservebatteri. 
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Komponentidentifikation 



Antenner for tradlos 




Komponent Beskrivelse 

Antenner (2) (kun udvalgte Sender og modtager tradlose 
modeller)* enhedssignaler. 

/t\ Udsaettelse for 

radiofrekvensstraling. Denne 
enheds udstralede udgangseffekt 
ligger under FCC's graenser for 
radiofrekvenseksponering. Ikke desto 
mindre skal enheden anvendes pa en 
sadan made, at risikoen for 
menneskelig kontakt under normal 
drift minimeres. For at forhindre 
risikoen for at overskride FCC's 
graenser for radiofrekvenseksponering 
ma ingen person opholde sig mindre 
end 20 cm fra antennerne under 
normal drift. Dette gaelder ogsa, nar 
den baerbare computers skaerm er 
lukket. 

*Antennerne er ikke synlige udvendigt fra pa den baerbare computer. For 
optimal transmission skal omraderne umiddelbart omkring antennerne 
holdes fri for obstruktioner. 
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Komponentidentifikation 



Magneter 




Komponent Beskrivelse 

Magneter (2) Foroven: Holder sksermknappen. 

Nederst: Starter Standby, hvis skaermen 
lukkes, mens der er taendt for den bserbare 
computer. 

yA^ Hold disketter og andre 
magnetiske medier vsek fra 
magnetiske felter, som kan slette 
dataene. 
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Komponentidentifikation 



Ekstra hardwarekomponenter 




Komponent 


Beskrivelse 


© Vekselstromsadapter 


Omdanner vekselstrom til jaavnstrom. 


© Netledning* 


Til tilslutning af en vekselstroms- 
adapter til en stikkontakt med 
vekselstrom. 


© Batteri* 


Stromforsyner den bserbare computer, 
nar den ikke er sluttet til ekstern strom. 


© Modemkabel* 


Til tilslutning af RJ-1 1 -stikket (modem) 
til et RJ-1 1 -telefonstik eller til en 
landespecifik modemadapter. 


© Landespecifik 

modemadapter (inkluderet 
efter land og behov)* 


Til tilpasning af modemkablet til andre 
typer telefonstik end RJ-1 1 . 


*Netledningers, modemkablers og modemadapteres udseende varierer, 
afhaengigt af omrade og land. Batterier varierer, afhaengigt af model. 
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2 



Strom 



Placering af knapper og lysdioder 
for strom 




Komponent 


Beskrivelse 


O Fn+F3 


Starter Standby. 



(Fortseettes) 
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Komponent Beskrivelse 

© Taend/sluk-knap Nar den bserbare computer er: 

■ Slukket, skal du skyde knappen mod den 
baerbare computers forside og derefter 
slippe den for at taende for computeren, 

■ I Standbytilstand, skal du skyde knappen 
mod den baerbare computers forside og 
derefter slippe den for at afslutte Standby. 

■ I Dvaletilstand, skal du skyde knappen mod 
den baerbare computers forside og derefter 
slippe den for at afslutte Dvaletilstand. 

Hvis den baerbare computer ikke laengere 
reagerer, og procedurerne for nedlukning af 
Microsoft® Windows® ikke kan anvendes, skal 
du skyde knappen mod computerens forside og 
holde den i fire sekunder for at slukke for 
computeren. 



© Lysdiode for 


Gran: Der er taendt for den baerbare computer. 


strom/Standby 


Blinker grant: Den baerbare computer er i 




Standbytilstand. 


O Lysdiode for 


Gran: Der er taendt for den baerbare computer. 


strom/Standby 


Blinker grant: Den baerbare computer er i 




Standbytilstand. 



© Lysdiode for Gul: Et batteri lades op. 

batteri Gran: Et batteri er taet pa at veere fuldt opladet. 



Blinker gult: Et batteri, som er den eneste 
tilgaengelige stramkilde, har naet en lav 
batterispaending. Hvis batteriet nar en kritisk lav 
speending, begynder lysdioden for batteri at 
blinke hurtigere. 

Slukket: Hvis den baerbare computer er sluttet til 
en ekstern stramkilde, slukkes lysdioden, naralle 
batterier i computeren er fuldt opladet. Hvis den 
baerbare computer ikke er sluttet til en ekstern 
stramkilde, er lysdioden slukket, indtil batteriet 
nar en lav batterispaending, hvor lysdioden sa 
begynder at blinke gult. 
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Stromkilder 

Den basrbare computer kan k0re pa savel intern som 
ekstern vekselstr0m. I f0lgende tabel angives de anbefalede 
str0mkilder til almindelige opgaver. 



Opgave Anbefalet stromkilde 

Arbejde i de fleste programmer ■ Opladet batteri i den baerbare 

computer 

■ Ekstern stram fra en af folgende 
enheder: 

□ Vekselstramsadapter 

□ Valgfri vekselstramsadapter 

□ Valgfri dockingenhed 

□ Valgfri automobil- eller 
flyadapter 

Ekstern stramforsyning via: 

■ Vekselstramsadapter 

■ Valgfri vekselstramsadapter 

■ Valgfri dockingenhed 

■ Valgfri automobil- eller flyadapter 

y\ For at forhindre beskadigelse 
af den baerbare computer og 
flysystemer ma du ikke 
oplade batteriet, mens du 
anvender en kombineret 
adapter om bord pa et fly. 

Installere eller aendre Ekstern stramforsyning via: 

systemsoftware eller skrive til en cd a vekselstramsadapter 

■ Valgfri dockingenhed 



Oplade eller kalibrere et batteri 
i den baerbare computer 
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Standby og Dvaletilstand 

Standby og Dvaletilstand er energibesparende funktioner, som 
sparer str0m og reducerer opstartstiden. De kan startes af dig eller 
af systemet. Se afsnittet "Start af Standby, Dvaletilstand eller 
Luk" i dette kapitel for at fa oplysninger om, hvornar 
hver indstilling skal anvendes. 

Standby 



AFORSIGTIG: Hvis du vil undga fuldstaendig afladning af batteriet, ma 
du ikke lade den baerbare computer vaere i Stand bytilstand i laengere 
tid. Slut den baerbare computer til en ekstern stromkilde. 



Standby reducerer str0mforsyningen til systemkomponenter, som 
ikke anvendes. Nar Standby startes, gemmes dine data i 
RAM-lageret (Random Access Memory), og skasrmen ryddes. 
Nar du genoptager fra Standby, vender dine data tilbage pa 
skasrmen, som du forlod dem. 

■ Det er normalt ikke n0dvendigt at gemme dataene, f0r du 
starter Standby, men det anbefales som en forholdsregel. 

■ Nar den baerbare computer er i Standbytilstand, blinker 
lysdioderne for str0m/Standby. 
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Dvaletilstand 

Dvaletilstand gemmer dine data til en dvalefil pa harddisken, 
hvorefter den baerbare computer lukkes ned. Nar du genopretter 
fra Dvaletilstand, vender dine data tilbage pa skasrmen, som du 
forlod dem. Hvis der er oprettet en adgangskode for opstart, skal 
denne indtastes for at genoprette fra Dvaletilstand. 

Du kan deaktivere Dvaletilstand. Men hvis Dvaletilstand er 
deaktiveret, og der opstar lav batterispasnding pa den basrbare 
computer, gemmer systemet ikke automatisk dine data, mens der 
er tasndt for computeren, eller Standby er blevet startet. 

Hvis Dvaletilstand er blevet deaktiveret, vises den ikke som en 
valgmulighed i vinduet Egenskaber for Str0mstyring. Du skal 
aktivere Dvaletilstand for at kunne vaslge den i vinduet 
Egenskaber for Str0mstyring. Hvis du vil kontrollere, at 
Dvaletilstand er aktiveret, skal du vaslge Start > Kontrolpanel > 
Ydelse og vedligeholdelse > Stromstyring > fanebladet Dvale. 
Kontroller, at afkrydsningsfeltet Aktiver dvale er markeret. 

AFORSIGTIG: Hvis den baerbare computers konfiguration aendres under 
Dvaletilstand, kan det muligvis ikke lade sig gore at genoptage fra 
Dvaletilstand. Ndr den baerbare computer er i Dvaletilstand: 

■ Undlad at anbringe den baerbare computer i eller fjerne 
den fra en dockingenhed. 

■ Undlad at tilfoje eller fjerne hukommelsesmoduler 

■ Undlad at indsaette eller fjerne harddiske 

■ Undlad at tilslutte eller frakoble eksterne enheder 

■ Undlad at indsaette eller fjerne et pc- kort eller et 
SD-hukommelseskort (Secure Digital) 
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Start af Standby, Dvaletilstand eller Luk 

I de f0lgende afsnit far du forklaret, hvornar Standby 

eller Dvaletilstand skal startes, og hvornar den basrbare computer 

skal lukkes ned. 

Nar du forlader arbejdet 

Start af Standby rydder skasrmen og bruger mindre str0m end 
almindelig tilstand. Dine data vender straks tilbage pa skeermen, 
nar du genoptager fra Standby. 

Start af Dvaletilstand rydder skasrmen, gemmer dine data til 
harddisken og bruger meget mindre str0m end Standby. 

For at forlasnge batteriets levetid anbefales det at lukke den 
basrbare computer ned og fjerne batteriet, nar den beerbare 
computer skal vasre frakoblet ekstern str0m i lasngere tid. Detaljer 
vedr0rende opbevaring af batterier findes i afsnittet "Opbevaring 
af et batteri" i dette kapitel. 

Nar stromforsyningen er upalidelig 

S0rg for, at Dvaletilstand forbliver aktiveret, isasr hvis den 
basrbare computer k0rer pa batteri, og du ikke har adgang til 
ekstern str0mforsyning. Hvis batterispasndingen bliver ekstremt 
lav, gemmer Dvaletilstand dine data til en dvalefil og lukker den 
basrbare computer ned. 

Hvis du holder en pause i arbejdet pa et tidspunkt, hvor 
str0mforsyningen er upalidelig, anbefaler HP, at du g0r et af 
f0lgende: 

■ Starter Dvaletilstand 

■ Lukker den basrbare computer ned. 

■ Gemmer dine data og derefter starter Standbytilstand 
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Nar infrared kommunikation eller drevmedier 
anvendes: 



AFORSIGTIG: Undlad at starte Standby eller Dvaletilstand, mens 
du anvender drevmedier. Dette kan forarsage eventuel video- og 
lydforringelse samt tab af lyd- eller videoafspilningsfunktionalitet. 



Standby og Dvaletilstand forstyrrer anvendelsen af infrar0d og 
Bluetooth-kommunikation samt drevmedier. Bemterk f0lgende 
retningslinjer: 

■ Hvis den basrbare computer er i Standby- eller Dvaletilstand, 
kan du ikke starte en infrar0d eller Bluetooth-transmission. 

■ Hvis Standby eller Dvaletilstand startes ved et uheld, mens et 
drevmedium (som f.eks. en diskette, cd eller dvd) anvendes: 

□ Afspilning afbrydes muligvis. 

□ Der vises muligvis en fejlmeddelelse: "Putting the 
computer into Hibernation or Standby may stop the 
playback. Do you want to continue?". Vaslg No. 

□ Det kan veere n0dvendigt at genstarte afspilningen 
for at genoptage lyd og video. 



Vejledningen Hardware og software 



2-7 



Strom 



Stcmdardindstillinger for strom 

I f0lgende tabeller beskrives den basrbare computers 
fabriksindstillinger for str0m. Mange af disse indstillinger kan 
asndres efter behov. Yderligere oplysninger om asndring af 
indstillinger for str0m findes i afsnittet "Str0mstyring" i dette 
kapitel. 
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Taende og slukke for den beerbare computer 
eller skaermen 



Opgave 


Fremgangsmade 


Resultat 


Taende for den 


Skyd taand/sluk-knappen 


■ Lysdioderne for 


bserbare 


mod den bserbare computers 


strom/Standby 


computer. 


forside. 


teendes. 






■ Operativsystemet 






indleeses. 



Slukke for den 

beerbare 

computer.* 



Gem dine data, og luk alle 
abne programmer. Derefter 

■ Skyd 
teend/sluk-knappen mod 
den beerbare computers 
forside, og folg derefter 
anvisningerne pa 
skaermen (hvis sadanne 
vises) for at lukke 
computeren ned. 

■ Luk den beerbare 
computer ned via 
operativsystemet. Veelg 
Start > Luk 
computeren > Luk > 
OK. 



Lysdioderne for 

strom/Standby 

slukkes. 

Operativsystemet 
lukkes ned. 

Den 

beerbare computer 
slukkes. 



Slukke for 
skeermen, mens 
der er teendt for 
den beerbare 
computer. 



Luk den beerbare computer. 



Lukning af den beerbare 
computer aktiverer 
skeermknappen, som 
slukker for skaermen. 
Derved spares 
batteristrom. 



*Hvis systemet ikke reagerer, og du ikke kan lukke den beerbare computer ned 
ved hjeelp af de beskrevne procedurer, kan du se afsnittet "Brug af 
nodlukningsprocedurer" i dette kapitel. 
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Start af eller genoprettelse fra Dvaletilstand 


Opgave 


Fremgangsmade 


Resultat 


Starte 

Dvaletilstand. 


■ Vaelg Start > Luk 
computeren > Dvale > OK. 

Hvis valgmuligheden 
Dvale ikke vises, skal du 
trykke pa og holde tasten Skift 
nede. 

■ Hvis Dvaletilstand er blevet 
konfigureret, skal du skyde 
taend/sluk-knappen mod den 
baerbare computers forside. 


■ 
■ 


Lysdioderne for 

strom/Standby 

slukkes. 

Skaermen ryddes. 


Lade systemet 
starte 

Dvaletilstand 
(med 

Dvaletilstand 
aktiveret). 


Kraever ingen handling. 

■ Hvis den baerbare computer 
korer pa batteri, starter 
systemet Dvaletilstand efter 
30 minutters 

computerinaktivitet, eller nar 
batteriet nar en kritisk lav 
spaending. 

■ Hvis den baerbare computer er 
sluttet til ekstern Strom, starter 
systemet ikke Dvaletilstand. 

■ Indstillinger for Strom og 
timeout kan aendres i vinduet 
Egenskaber for 
Stromstyring. 


■ 
■ 


Lysdioderne for 

strom/Standby 

slukkes. 

Skaermen ryddes. 


Genoprette fra 

brugerstartet 

eller 

systemstartet 
Dvaletilstand. 


Skyd taend/sluk-knappen mod den 
baerbare computers forside. 

<^ Hvis systemet startede 

Dvaletilstand pa grund af en 
kritisk lav batterispaending, 
skal du slutte computeren til 
ekstern strom eller saette et 
opladet batteri i, for du 
trykker pa 
taend/sluk-knappen. 


■ 
■ 


Lysdioderne for 

strom/Standby 

taendes. 

Dine data vender 
tilbage pa 
skaermen. 
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Start af eller genoptagelse fra Standby 



Opgave 



Fremgangsmade 



Resultat 



Starte Standby. ■ 


Skyd taend/sluk-knappen 


■ Lysdioderne for 




mod den baerbare 


strom/Standby 




computers forside. 


blinker. 


■ 


Mens der er taendt for den 
baerbare computer, skal du 
trykke pa Fn+F3. 


■ Skaermen ryddes. 


■ 


Vaelg Start > Luk 
computeren > Standby > 

OK. Hvis valgmuligheden 
Standby ikke vises, skal du 
trykke pa tasten Skift. 





Lade systemet 
starte Standby. 



Kraever ingen handling. 

■ Hvis den baerbare 
computer korer pa 
batteristram, starter 
systemet Standby efter 
10 minutters 
computerinaktivitet. 
Standardindstilling 

■ Hvis den baerbare 
computer er sluttet til 
ekstern strom, starter 
systemet ikke Standby. 

■ Indstillinger for strom og 
timeout kan aendres i 
vinduet Egenskaber for 
Stromstyring. 



Lysdioderne for 

strom/Standby 

blinker. 

Skaermen ryddes. 



Genoptage fra 


Skyd taend/sluk-knappen mod ■ 


Lysdioderne for 


bruger- eller 


den baerbare computers forside. 


strom/Standby 


systemstartet 




slukkes. 


Standby. 


■ 


Dine data vender 






tilbage pa skaermen. 
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Brug af nodlukningsprocedurer 



FORSIGTIG: Nodlukningsprocedurer medforer tab af ikke-gemte data. 

Hvis den basrbare computer ikke reagerer, og du ikke kan anvende 
de almindelige procedurer for nedlukning af Windows, kan du 
fors0ge med f0lgende n0dlukningsprocedurer i den viste 
reekkef0lge: 

■ Tryk pa Ctrl+Alt+Delete. Vaelg Luk. 

■ Skyd tasnd/sluk-knappen mod den bserbare computers 
forside, og hold den i mindst fire sekunder. 

■ Kobl den basrbare computer fra ekstern str0m, og fjern 
batteriet. Yderligere oplysninger om fjernelse og opbevaring 
af et batteri findes i afsnittet "Opbevaring af et batteri" i dette 
kapitel. 

Stromstyring 

Mange standardindstillinger for str0m kan asndres i vinduet 
Egenskaber for Stromstyring. Du kan f.eks. angive et signal, 
der skal advare dig, hvis batteriet nar en lav batterispasnding, eller 
du kan asndre standardindstillingerne for tasnd/sluk-knappen. 

Som standard, nar der er tasndt for den bserbare computer: 

■ Hvis du trykker pa hotkey-kombinationen Fn+F3, kaldet 
"dvaleknappen" i operativsystemet, startes Standby. 

■ Skasrmknappen slukker for skEermen. 
Skeermknappen aktiveres ved at lukke skeermen. 
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o 

Abning af vinduet Egenskaber 
for Stromstyring 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at abne vinduet 
Egenskaber for Str0ms tyring: 

» Hojreklik pa ikonet Batterimaler i meddelelsesomradet 
(lasngst til h0jre pa proceslinjen), og vaslg Juster egenskaber 
for str0mforsyning. 

- eller - 

» Vaslg Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Stromstyring. 

Visning af ikonet Batterimaler 

Ikonet Batterimaler findes som standard i meddelelsesomradet. 
Ikonet Eendrer form for at vise, om den basrbare computer k0rer 
pa batteri eller pa ekstern str0m. H0jreklik pa ikonet, og vaslg 
Juster egenskaber for stromforsyning for at abne vinduet 
Egenskaber for Stromstyring. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at skjule eller vise ikonet 
Batterimaler i meddelelsesomradet: 

1. Abn vinduet Egenskaber for Stromstyring. 

2. Vselg fanebladet Avanceret. 

3. Marker, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet 
Vis altid ikon pa proceslinjen. 

4. Vselg Anvend. 

5. Klikpa OK. 



Hvis du ikke kan se et ikon, som du har anbragt pa proceslinjen, 
kan det vasre skjult. Vselg pilen eller den lodrette bjaslke pa 
proceslinjen, og udvid for at se skjulte ikoner. 
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Indstilling eller aendring 
af en stromstyringsmodel 

Pa fanebladet Str0mstyringsmodeller i vinduet Egenskaber for 
Str0mstyring kan du angive, hvor lang tid den bserbare computer 
skal lade ga, f0r Standby eller Dvaletilstand startes. Du kan 
tildele forskellige modeller, afhasngigt af om den basrbare 
computer k0rer pa batteri eller pa ekstern str0m. 

Du kan ogsa angive en stromstyringsmodel, der starter Standby 
eller slukker for skeermen eller harddisken efter et tidsinterval, 
som du angiver. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at angive en 
stromstyringsmodel: 

1 . Abn vinduet Egenskaber for Str0mstyring, og vaslg derefter 
fanebladet Str0mstyringsmodeller. 

2. Vaslg den stromstyringsmodel, du vil asndre, og accepter eller 
juster standardindstillingerne i listerne pa skasrmen. 

3. Vaslg Anvend. 

Brag af sikkerhedsadgangskode 

Du kan tilfoje en sikkerhedsfunktion, der beder om en 
adgangskode, nar den bserbare computer tasndes, genoptager fra 
Standby eller genopretter fra Dvaletilstand. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at angive en 
adgangskodeprompt: 

1 . Abn vinduet Egenskaber for Stromstyring, og vaslg derefter 
fanebladet Avanceret. 

2. Marker afkrydsningsfeltet Sporg efter adgangskode, nar 
computeren forlader standby, og vaslg derefter Anvend. 

Yderligere oplysninger om brug af sikkerhedsadgangskoder 
findes i Kapitel 12, "Sikkerhed". 
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Regulering af processorydelse 
(kun udvalgte modeller) 

Pa udvalgte beerbare computermodeller underst0tter Windows XP 
software, som g0r det muligt at regulere processorydelsen. 
CPU-hastigheden (Central Processing Unit) kan indstilles til 
optimal ydelse eller til optimal str0mbesparelse. 

For eksempel kan softwaren indstilles til at aktivere en 
automatisk Eendring af processorhastigheden, nar der skiftes fra 
ekstern str0m til batteristr0m som str0mkilde, eller nar den 
basrbare computer skifter mellem aktiv og inaktiv. 

Regulering af processorydelse administreres i vinduet 
Egenskaber for Str0mstyring. 

Adgang til regulering af processorydelse i Windows XP: 

» Vadg Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Stromstyring > fanebladet Stromstyringsmodeller. 

Den str0mstyringsmodel, du vaslger, er bestemmende for 
processorens ydelse, nar den basrbare computer er tilsluttet 
ekstern str0m eller k0rer pa batteri. Hver str0mstyringsmodel for 
ekstern str0m eller batteristr0m indstiller en specifik 
processortilstand. 
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Der kan anvendes forskellige tilstande, afhasngigt af, om den 
basrbare computer k0rer pa ekstern str0m eller batteristr0m. Efter 
at der er angivet en str0mstyringsmodel, kraves ingen anden 
handling for at regulere processorydelsen pa den basrbare 
computer. I f0lgende tabel beskrives processorydelsen ved 
ekstern str0m og batteristr0m for de tilgasngelige 
str0mstyringsmodeller. 



Stromstyrings 
model 


Processorydelse 
ved ekstern strom 


Processorydelse 
ved batteristrom 


Hjemme/pa 
kontoret 


K0rer altid ved hejeste 
ydelsestilstand. 


Ydelsestilstand 
bestemmes pa basis af 
CPU-krav. 


Baerbar 


Ydelsestilstand 
bestemmes pa basis af 
CPU-krav. 


Ydelsestilstand 
bestemmes pa basis af 
CPU-krav. 


Prsesentation 


Ydelsestilstand 
bestemmes pa basis af 
CPU-krav. 


Korer med den laveste 
mulige ydelsestilstand. 


Altid aktiveret 


K0rer altid ved hojeste 
ydelsestilstand. 


Kerer altid ved h0jeste 
ydelsestilstand. 


Minimal 
stramstyring 


Ydelsestilstand 
bestemmes pa basis af 
CPU-krav. 


Ydelsestilstand 
bestemmes pa basis af 
CPU-krav. 


Maks. batteri 


Ydelsestilstand 
bestemmes pa basis af 
CPU-krav. 


K0rer med den laveste 
mulige ydelsestilstand. 
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Batterier 

Nar den basrbare computer er sluttet til ekstern vekselstr0m, k0rer 
den pa vekselstr0m. Nar der er et opladet batteri i den basrbare 
computer, og denne ikke er sluttet til ekstern str0m, k0rer den pa 
batteristr0m. 

Den basrbare computer skifter mellem vekselstr0m og 
batteristr0m, afhasngigt af om en ekstern vekselstr0mkilde er 
tilgasngelig. Hvis den basrbare computer f.eks. indeholder et 
opladet batteri og k0rer pa ekstern vekselstr0m via 
vekselstr0msadapteren, skifter den til batteristr0m, hvis 
vekselstr0msadapteren frakobles den basrbare computer. 

Du kan lade batteriet blive i den basrbare computer eller opbevare 
det et andet sted, afhasngigt af hvordan du arbejder. Hvis du 
beholder et batteri i den bterbare computer, lades det op, nar 
computeren sluttes til ekstern vekselstr0m, og desuden beskytter 
det dit arbejde i tilfselde af en str0mafbrydelse. 

Men batterier i den basrbare computer aflades langsomt, nar der 
er slukket for den. Derfor er det primasre batteri ikke installeret i 
den basrbare computer ved levering og skal stettes i, f0r den 
basrbare computer kan k0re pa batteristr0m. 
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Identifikation af batterier 

Denne basrbare computer underst0tter op til to batterier: 

■ Det primasre batteri er et lithium-ion-batteri med 6 celler, som 
kun kan anvendes i batterirummet. Der f0lger et primasrt 
batteri med den basrbare computer. 

■ Reservebatteriet er et valgfrit lithium-ion-batteri med 8 celler, 
som kun kan monteres i bunden af den basrbare computer. 

Hvis den basrbare computer ikke skal anvendes i to uger eller 
mere, skal du fjerne batteriet og opbevare det, som beskrevet i 
afsnittet "Opbevaring af et batteri" i dette kapitel, hvis du vil 
forlasnge dets levetid. Yderligere oplysninger om, hvad du skal 
g0re, nar du forlader dit arbejde, findes i afsnittet "Start af 
Standby, Dvaletilstand eller Luk" i dette kapitel. 



Du ma kun anvende kompatible vekselstr0msadaptere og 
^ :5 ^ batterier sammen med den basrbare computer. Hvis du vil vide 
mere, kan du bes0ge HP's websted pa adressen http://www.hp.com 
eller kontakte en servicepartner. 
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Issetning eller udtagning 
af et primsert batten 

AFORSIGTIG: For at undgd tab af data, nar et batteri, der er eneste 
stromkilde, fjernes, skal du starte Dvaletilstand eller slukke for den 
baerbare computer, for du fjerner batteriet. 

Issetning af det primage batteri: 

1 . Vend den basrbare computer med undersiden opad. 

2. Sast batteriet O ind pa plads i batterirummet. 

3. Tryk batteriet © ind i batterirummet, indtil det klikker 
pa plads. 
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Udtagning af et primasrt batteri: 

1 . Vend den basrbare computer med undersiden opad og med 
forsiden vendt ind mod dig. 

2. Tryk udl0serknappen til batteri O bagud pa den basrbare 
computer. 

3. L0ft op, og trask batteriet © ud af den basrbare computer. 
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Opladning af batterier 



Hvis systemet indeholder flere batterier, oplades og aflades 
de i en forudindstillet sekvens: 

■ Opladningssekvens: 

1. Primasrt batteri i den basrbare computers batterirum 

2. Reservebatteri (valgfrit batteri) 

■ Afladningssekvens: 

1. Reservebatteri (valgfrit batteri) 

2. PrimEert batteri i den basrbare computers batterirum 

Nar et batteri oplader, lyser lysdioden for batteri pa den basrbare 
computer. Lysdioden slukkes, nar alle batterier er fuldt opladet. 




Batterier kan ogsa oplades i den valgfrie HP universaloplader. 
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Opladning af et nyt batteri 

Lad batteriet helt op, mens den basrbare computer er sluttet til 
ekstern str0m via vekselstr0msadapteren. 

Et nyt batteri, der er blevet delvist, men ikke helt opladet, kan 
k0re den basrbare computer, men lysdioden for batteri kan 
fungere unojagtigt. 

Det primasre batteri oplades, nar det ssettes i den basrbare 
computer, og denne sluttes til ekstern str0m. 

Opladning af et batteri, der er i brug 

Hvis du vil forlfenge batteriets levetid og for0ge n0jagtigheden af 
lysdioder for batteri: 

■ Lad batteriet aflade til 10 procent af fuld spending gennem 
almindelig brug, f0r det oplades. 

■ Batterier skal altid oplades helt. 
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Overvdgning af et batteris 
spaendingsniveau 

I dette afsnit beskrives adskillige mader, hvorpa du kan fastsla 
spasndingsniveauet i batteriet. 

Indsamling af nojagtige oplysninger 
om spaendingsniveau 

For0gelse af n0jagtigheden af alle visninger af batterispasnding: 

■ Lad batteriet aflade til ca. 10 procent af fuld spasnding 
gennem almindelig brug, f0r det oplades. 

■ Batterier skal altid oplades helt. 

■ Hvis et batteri ikke har vasret anvendt i en maned eller mere, 
skal du kalibrere det i stedet for blot at lade det op. 
Anvisninger vedr0rende kalibrering findes i afsnittet 
"Kalibrering af et batteri" i dette kapitel. 

Visning af oplysninger om spaendingsniveau 
pa skaermen 

I dette afsnit forklares det, hvordan du far adgang til og fortolker 
visninger af batterispEending. 

Visninger af spaendingsniveau 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at se oplysninger om 
status for et batteri i den basrbare computer: 

■ Dobbeltklik pa ikonet Batterimaler i meddelelsesomradet. 
- eller - 

■ Vaslg Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Str0mstyring > fanebladet Batterimaler. 
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Fortolkning af visning af spsendingsniveau 

De fleste visninger af spasndingsniveau angiver batteriets status i 
bade procent og antal resterende minutter. 

■ Procenten angiver masngden af resterende spending i 
batteriet. 

■ Tiden angiver batteriets omtrentlige, resterende 
anvendelsestid, hvis det fortscetter med at levere str0m pa det 
nuvxrende niveau. Den resterende tid reduceres f.eks., hvis 
du begynder afspilning af en dvd, og den for0ges, hvis du 
standser afspilning af en dvd. 

De fleste visninger af spasndingsniveau identificerer batterier 
efter position: 

■ 1 = batteriet i det primasre batterirum. 

■ 2 = det valgfrie reservebatteri. 

I nogle visninger ses eventuelt et ikon med et lyn ud for en 
batteriposition. Ikonet angiver, at batteriet pa den pagasldende 
position oplades. 
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Handtering af lav batterispsending 

Visse advarsler om lav batterispasnding og ringe systemreaktioner 
kan asndres i vinduet Egenskaber for Str0mstyring i 
operativsystemet. I dette afsnit beskrives de fabriksindstillede 
advarsler og systemreaktioner. Indstillinger angivet i vinduet 
Egenskaber for Stromstyring pavirker ikke lysdioder. 

Identifikation af lav batterispsending 

I dette afsnit beskrives det, hvordan du identificerer lav og kritisk 
lav batterispsending. 

Lav batterispaending 

Nar et batteri, der er den basrbare computers eneste str0mkilde, 
nar en lav batterispasnding, blinker lysdioden for batteri. 

Kritisk lav batterispsending 

Hvis en lav batterispasnding ikke afhjaslpes, nar den basrbare 
computer en kritisk lav batterispasnding. 

Ved en kritisk lav batterispasnding: 

■ Hvis Dvaletilstand er aktiveret, og den basrbare computer er 
taendt eller i Standbytilstand, starter den Dvaletilstand. 

■ Hvis Dvaletilstand er deaktiveret, og den basrbare computer 
er tasndt eller i Standbytilstand, forbliver den kortvarigt i 
Standbytilstand, hvorefter den lukkes ned, og ikke-gemte 
data gar tabt. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at kontrollere, at 
Dvaletilstand er aktiveret: 

» Vadg Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Str0mstyring > fanebladet Dvale. Kontroller, at 
afkrydsningsfeltet Aktiver dvale er markeret. 
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Afhjaelpning af lav batterispaending 

/\ FORSIGTIG: Hvis der er opstdet en kritisk lav batterispaending pa den 
* — * baerbare computer, og Dvaletilstand er startet, md du ikke genoprette 
stromforsyning, for lysdioderne for strom/Standby slukkes. 



Nar ekstern stromforsyning er til radighed 

Hvis du vil afhjaelpe en lav batterispaending, hvor ekstern 
str0mforsyning er tilgaengelig, skal du slutte til ekstern str0m. 

Nar et opladet batteri er til radighed 

For at afhjaelpe en lav batterispaending, og et opladet batteri er 
til radighed, skal du slukke for den baerbare computer eller starte 
Dvaletilstand, saette et opladet batteri i og derefter taende for den 
baerbare computer. 

Nar der ikke er en stromkilde til radighed 

For at afhjaelpe en lav batterispaending, hvor der ikke er en 
str0mkilde til radighed, skal du starte Dvaletilstand eller gemme 
dine data og lukke den baerbare computer ned. 

Hvis den baerbare computer ikke 
kan genoprette fra Dvaletilstand 

Afhjaelpning af en lav batterispaending nar den baerbare computer 
ikke har str0m nok til at afslutte Dvaletilstand: 

1. Saet et opladet batteri i, eller slut til ekstern str0mkilde. 

2. Afslut Dvaletilstand ved at skyde taend/sluk-knappen mod 
den baerbare computers forside. 
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Kalibrering af et batten 

I dette afsnit beskrives det, hvornar og hvordan du kalibrerer 
et batteri. 

Hvornar skal et batteri kalibreres 

Selvom et batteri anvendes meget, skulle det ikke vasre 
n0dvendigt at kalibrere det mere end en gang i maneden. Det er 
ikke n0dvendigt at kalibrere et nyt batteri, f0r det tages i brug 
f0rste gang. Kalibrer batteriet ved f0lgende betingelser: 

■ Hvis visninger af batterispasnding synes un0jagtige. 

■ Hvis du oplever en betydelig reduktion i batteriets driftstid. 

■ Hvis batteriet ikke har vasret anvendt i en maned eller mere. 

Sadan kalibrerer du 

Hvis du vil kalibrere et batteri, skal du f0rst oplade det helt, 
derefter aflade det helt og til sidst oplade det helt igen. 

Opladning af et batteri 

Et batteri oplades, uanset om der er slukket for den basrbare 
computer, eller den anvendes, men det oplades hurtigere, hvis der 
er slukket for computeren. 

Opladning af batteriet: 

1 . Sast batteriet i den basrbare computer. 

2. Slut den bterbare computer til en stikkontakt med 
vekselstr0m eller til en valgfri HP 90W-automobiladapter. 
Lysdioden for batteri pa den basrbare computer ttendes. 

3. Lad den basrbare computer vasre tilsluttet ekstern str0m, 
indtil batteriet er fuldt opladet. Lysdioden for batteri pa den 
basrbare computer slukkes. 
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Afladning af batteriet 

Deaktiver Dvaletilstand, f0r du pabegynder fuld afladning. 
Deaktivering af Dvaletilstand: 

1. Vaslg Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Str0mstyring > fanebladet Dvale. 

2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver dvale. 

3. Vaslg Anvend. 

Den basrbare computer skal forblive tasndt, mens batteriet aflades. 
Batteriet kan aflades, uanset om du anvender den basrbare 
computer eller ej, men det aflades hurtigere, hvis computeren 
anvendes. 

■ Hvis du har planer om at lade den basrbare computer vtere 
uden opsyn under afladningen, skal du gemme dine data, 
f0r du indleder afladningsproceduren. 

■ Hvis du anvender den basrbare computer med mellemrum 
under afladningsproceduren og har indstillet timeout for 
energibesparelse, skal du forvente f0lgende ydelse fra dit 
system under afladningsprocessen: 

□ Sksermen slukkes efter et minut. 

□ Harddisken slukkes efter tre minutter. 

□ Systemstartet Standby forekommer efter to minutter. 
Fuld afladning af et batteri: 

1. Hojreklik pa ikonet Batterimaler i meddelelsesomradet, 
og vaslg Juster egenskaber for str0mforsyning. 

- eller - 

Abn fanebladet Str0mstyringsmodeller ved at vaslge 
Start > Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Str0mstyring > fanebladet Str0mstyringsmodeller. 

2. Noter de fire indstillinger i kolonnen Tilsluttet og de 
fire indstillinger i kolonnen K0rer pa batteri, sa du kan 
genindstille dem efter kalibrering. 

3. Anvend rullelisterne til at angive de otte indstillinger 
(fire i hver kolonne) til Aldrig. 
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4. Klik pa OK. 

5. Kobl den basrbare computer fra ekstern str0m, men undlad at 
slukke for den. 

6. K0r den basrbare computer pa batteristr0m, indtil batteriet er 
helt afladet. Lysdioden for batteri begynder at blinke, nar 
batteriet er afladet til lav batterispasnding. Nar batteriet er helt 
afladet, slukkes lysdioden for batteri, og den basrbare 
computer lukkes ned. 

Genopladning af batteriet 

Genopladning af batteriet: 

1 . Slut den basrbare computer til ekstern str0m, og lad den vasre 
tilsluttet, indtil batteriet er helt genopladet. Lysdioden for 
batteri pa den basrbare computer slukkes. 

Du kan anvende den basrbare computer, mens batteriet 
genoplades, men det oplades hurtigere, hvis du slukker for 
den. 

2. Hvis der er slukket for den basrbare computer, skal du tasnde 
for den, nar batteriet er fuldt opladet, og lysdioden for batteri 
slukkes. 

3. Abn fanebladet Str0mstyringsmodeller ved at vaslge Start > 
Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Str0mstyring > fanebladet Str0mstyringsmodeller. 

4. Se de indstillinger, du noterede tidligere. 

Genindtast indstillingerne, som du registrerede, i kolonnerne 
Tilsluttet og K0rer pa batteri. 

5. Klik pa OK. 

AFORSIGTIG: Nar du har kalibreret batteriet, skal du genaktivere 
Dvaletilstand. Hvis du ikke genaktiverer Dvaletilstand, kan det medfore, at 
batteriet aflades fuldstaendigt med eventuelt tab af data til folge. 
Genaktivering af Dvaletilstand: Vaelg Start > Indstillinger > 
Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > Stromstyring > 
fanebladet Dvale. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver dvale, og vaelg 
derefter Anvend. 
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Batteribesparelse 

Brug af procedurerne og indstillingerne for batteribesparelse 
beskrevet i dette afsnit forlasnger den periode, hvori et batteri kan 
k0re den basrbare computer pa en enkelt opladning. 

Spare strom, mens du arbejder 

Hvis du vil spare str0m, nar du anvender den basrbare computer: 

■ Afbryd alle tradl0se forbindelser, og afslut 
modemprogrammer, nar de ikke anvendes. 

■ Sluk for LAN-enheden, nar du ikke anvender 
LAN-forbindelsen. Du kan slukke for LAN-enheden med 
LAN Power Save-tilstand ved at koble netvasrkskablet fra. 
Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af LAN Power 
Save-tilstand" i dette kapitel. 

■ Afbryd eksterne enheder, du ikke anvender, og som ikke er 
tilsluttet en ekstern str0mkilde. 

■ Afbryd, eller fjern pc-kort, nar de ikke anvendes. Yderligere 
oplysninger findes i Kapitel 6, "Pc-kort". 

■ Anvend hotkey -kombinationerne Fn+F9 og Fn+F10 til at 

regulere skasrmens lysstyrke efter behov. 

■ Anvend alternativt eksterne h0jttalere i stedet for de interne 
h0jttalere, eller anvend lydstyrkereguleringsknapperne til at 
regulere systemets lydstyrke efter behov. 

■ Sluk for en enhed, der er sluttet til S-video-out-stikket, ved 
hjaslp af hotkey -kombinationen Fn+F4 eller ved at deaktivere 
underst0ttelse af enheden i Windows. 

■ K0r den basrbare computer pa ekstern str0m, mens du 
formaterer disketter. 

■ Start Standby eller Dvaletilstand, eller luk den basrbare 
computer ned, hvis du forlader dit arbejde. 
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Angivelse af indstillinger for strombesparelse 

Indstilling af den basrbare computer, sa den sparer str0m: 

■ Vaslg et kort interval for pauseskasrmen, og veelg en 
pauseskasrm med mindst mulig grafik og bevasgelse. Adgang 
til indstillinger for pauseskasrm: 

Vaslg Start > Kontrolpanel > Udseende og temaer > 
Skaerm > fanebladet Pauseskaerm. 

■ Via operativsystemet: Vaslg en str0mstyringsmodel med 
indstillinger for lavt str0mforbrug. Se afsnittet "Indstilling 
eller Eendring af en str0mstyringsmodel" i dette kapitel. 

Brug af LAN Power Save-tilstand 

Den basrbare computer er forsynet med LAN Power 
Save-tilstand, som g0r det muligt at spare batteristr0m. LAN 
Power Save-tilstand slukker for LAN-enheden, nar den basrbare 
computer ikke er sluttet til ekstern str0m, og netvasrkskablet er 
koblet fra. 

LAN Power Save-tilstand er som standard aktiveret. 
Indstillingerne for LAN Power Save-tilstand kan asndres i 
Computer Setup. Yderligere oplysninger findes i afsnittet 
"Menuen Advanced" i Kapitel 13, "Computer Setup". 

Start af LAN Power Save-tilstand: 

» Kobl netvasrkskablet fra. 

LAN-enheden vises ikke i Enhedshandtering, nar LAN Power 
Save-tilstand er aktiveret. Hvis du vil have adgang til 
LAN-enheden, skal du g0re et af f0lgende: 

■ Tilslut ekstern str0m. 

■ Tilslut et netvasrkskabel. 

■ Deaktiver LAN Power Save-tilstand i Computer Setup. 
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Opbevaring af et batteri 

Hvis en basrbar computer ikke skal anvendes eller vasre tilsluttet i 
mere end to uger, skal du fjerne alle batterier og opbevare dem 
separat. 

AFORSIGTIG: For at undga beskadigelse af batteriet ma du ikke 
udsaette det for hoje temperaturer i laengere perioder. 



H0je temperaturer for0ger den hastighed, hvormed et opbevaret 
batteri aflader sig selv. Hvis et batteri, der opbevares, skal 
forblive opladet i lasngere tid, skal det anbringes pa et k0ligt og 
t0rt sted. 

Anvend f0lgende tabel til at beregne, hvor lasnge det er sikkert at 
opbevare et batteri. De angivne opbevaringstider er baseret pa et 
batteri med en spending pa 50 procent af fuld spending. Et fuldt 
opladet batteri kan sagtens opbevares i lasngere tid. Et batteri med 
lavere spending, kan kun opbevares i kortere tid. 

Et batteri, der har vasret opbevaret i en maned eller mere, skal 
kalibreres, f0r det anvendes. 



Temperatur- 


Temperatur- 


Sikker 


omrade i °C 


omrade i °F 


opbevaringstid 


46° til 60° 


115° til 140° 


Under en maned 


26° til 45° 


79° til 113° 


H0jst tre maneder 


0° til 25° 


32° til 77° 


Et ar 
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Bortskaffelse af brugte batterier 



AADVARSEL: For at mindske risikoen for brand eller forbraendinger skal 
du undlade at demontere, knuse eller gennemhulle batteriet, kortslutte 
de eksterne kontakter pd batteriet eller bortskaffe batterier ved 
afbraending eller i vand. Batteriet md ikke udsaettes for temperaturer, der 
overstiger 60° C. Udskift kun batteriet med et batteri, der er godkendt til 
denne computer. 



Ndr batteriets driftstid er overskredet, md det ikke bortskaffes 
sammen med almindeligt husholdningsaffald. Folg gaeldende love og 
bestemmelser vedrorende bortskaffelse af batterier. 

I Europa kan batterier bortskaffes eller genbruges via de offentlige 
indsamlingsordninger eller ved at returnere dem til HP, en 
servicepartner eller dennes forhandlere. 
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Pegeredskaber og tastatur 



Pegeredskaber 

Pointing Stick- og TouchPad-komponenterne kan anvendes 
uafhasngigt af hinanden. 




6 6 



Komponent Beskrivelse 

O Pointing Stick Flytter markoren. 

© Venstre Pointing Stick-knap Fungerer som venstre knap pa en 

ekstern mus. 

(Fortsaattes) 
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Komponent 


Beskrivelse 


© TouchPad* 


Flytter markoren. Kan indstilles til at 
udfore andre musefunktioner. Se 
"Indstilling af egenskaber for mus" i 
dette kapitel. 


Q Venstre Touch Pad-knap* 


Fungerer som venstre knap pa en 
ekstern mus. 


© Hojre TouchPad-knap* 


Fungerer som hojre knap pa en 
ekstern mus. 


© TouchPad-rullezone* 


Ruller op eller ned. 


© Hojre Pointing Stick-knap 


Fungerer som hojre knap pa en 
ekstern mus. 


*l denne tabel beskrives standardindstillingerne. Oplysninger om aendring 
af TouchPad-funktionerne findes i afsnittet "Indstilling af egenskaber for 
mus" i dette kapitel. 
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Brug af TouchPad 

For at flytte mark0ren skal du bevasge fmgeren hen over 
TouchPad-overfladen i den retning, du vil bevasge mark0ren. 
Brug venstre og h0jre TouchPad-knap pa samme made som 
knapperne pa en ekstern mus. Hvis du vil rulle op og ned ved 
hjaslp af TouchPad'ens lodrette rullezone, skal du f0re fingeren op 
eller ned pa det forh0jede omrade. 

Brug af Pointing Stick 

For at flytte mark0ren skal du trykke din Pointing Stick i den 
retning, du vil bevasge mark0ren. Brug venstre og h0jre Pointing 
Stick-knap pa samme made som knapperne pa en ekstern mus. 

Udskiftning af hastte pa Pointing Stick: 

1 . Sluk for den basrbare computer. 

2. Trask forsigtigt den brugte hastte af din Pointing Stick. 

3. Sast udskiftningshastten pa. 

ffl^v. Der f0lger ikke udskiftningshastter med den basrbare computer. 
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Indstilling af egenskaber for mus 

Egenskaber for Mus i Windows g0r det muligt at 
tilpasse indstillinger for pegeredskaber, herunder 

■ Aktivering og deaktivering af et pegeredskab (er som 
standard aktiveret). 

■ TouchPad-tapping, som g0r det muligt at tappe pa 
TouchPad'en en gang for at vaslge et objekt eller to gange for 
at dobbeltklikke pa et objekt (er som standard aktiveret). 

■ Edge motion, som sastter dig i stand til at fortsEette ruining, 
selvom din finger er naet til kanten af TouchPad'en (er som 
standard deaktiveret). 

■ Palm Check, som hjadper med til at forhindre, at mark0ren 
utilsigtet flyttes, hvis dine handflader kommer i kontakt med 
TouchPad'en, nar du skriver ((er som standard deaktiveret). 

Andre funktioner, som f.eks. indstillinger for musehastighed og 
mark0rspor, findes ogsa i vinduet Egenskaber for Mus. 

Adgang til Egenskaber for Mus: 

» Vaslg Start > Kontrolpanel > Printere og anden 
hardware > Mus. 



3-4 



Vejledningen Hardware og software 



Pegeredskaber og tastatur 



Hotkeys 

Hotkeys er forudindstillede kombinationer af tasten Fn O, en af 
funktionstasterne © eller tasten Esc ©. 

Ikonerne pa tasterne F3, F4 og F8til og med F11reprasenterer 
hotkey-funktionerne. Hotkey-funktioner og -procedurer forklares 
i de f0lgende afsnit. 
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Oversigt over hotkeys 



Funktion 


Tastkombination 
til aktivering 
af funktion 


Tastkombination 
til deaktivering 
af funktion 


Starte Standby 


Fn+F3 


Taend/sluk-knap 


Skift mellem visning pa 
den baerbare computers 
skaerm og en ekstern 
skaerm 


Fn+F4 


Fn+F4 


Se oplysninger om 
batteri 


Fn+F8 


Fn+F8 


Reducere skaermens 
lysstyrke 


Fn+FS 


En . E^ A 

Fn+Flu 


Forage skeermens 
lysstyrke 


Fn+F10 


Fn+F9 


Aktivere og deaktivere 

omgivelseslysfelsom 

sensor 


Fn+F11 


Fn+F11 


Vise systemoplysninger 


Fn+Esc 


Fn+Esc 
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Brug af hotkey-kommandoer 
Start af Standby (Fn+F3) 

Nar der er tasndt for den basrbare computer, skal du trykke pa 
hotkey-kombinationen Fn+F3 for at starte Standby. Nar Standby 
startes, gemmes dit arbejde i RAM-lageret (Random Access 
Memory), skasrmen ryddes, og der spares str0m. Nar den basrbare 
computer er i Standbytilstand, blinker lysdioderne for 
str0m/Standby. 

Standby afsluttes ved at skyde tasnd/sluk-knappen mod den 
baerbare computers forside. 

Hotkey-kombinationen Fn+F3 er fra fabrikkens side indstillet til 
at starte Standby. Funktionen for hotkey-kombinationen Fn+F3, 
som kaldes "dvaleknappen" i Windows, kan asndres. For 
eksempel kan hotkey-kombinationen Fn+F3 indstilles til at starte 
Dvaletilstand i stedet for Standby. Yderligere oplysninger om 
Standby og Dvaletilstand samt asndring af funktionen for 
hotkey-kombinationen Fn+F3 finflysdes i Kapitel 2, "Str0m". 

Skift mellem skserme (Fn+F4) 

Med hotkey-kombinationen Fn+F4 kan du skifte mellem visning 
af billedet pa de sktermenheder, der er tilsluttet porten til ekstern 
skasrm eller til S-video-out-stikket pa den bterbare computer. 
Hvis der f.eks. er sluttet en ekstern skasrm til den basrbare 
computer, vil gentagne tryk pa hotkey-kombinationen Fn+F4 
skifte mellem visning af billedet pa den baerbare computers 
skasrm, visning pa den eksterne skasrm og samtidig visning pa 
begge skserme. 

De fleste eksterne skserme modtager videooplysninger fra den 
basrbare computer ved hjaslp af standarden for ekstern 
VGA-video. Hotkey-kombinationen Fn+F4 kan ogsa skifte 
visning af billeder pa andre enheder, der modtager 
videooplysninger fra den basrbare computer. 
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F0lgende fern videotransmissionstyper, med eksempler 
pa enheder, der anvender dem, underst0ttes af hotkey- 
kombinationen Fn+F4: 

■ LCD-skasrm (skasrm pa basrbar computer) 

■ Ekstern VGA (de fleste eksterne skasrme) 

■ S-video (fjernsyn, videokameraer, videomaskiner og video 
capture-kort med S-video-in-stik) 

■ Kombineret video (fjernsyn, videokameraer, videomaskiner 
og video capture-kort med kombinerede video-in-stik) 

■ DVI-D (eksterne skasrme, som underst0tter DVI-D-interface) 

Kombineret video og DVI-D kan kun tilsluttes den basrbare 
computer, nar denne er anbragt i en valgfri dockingenhed. 



Visning af oplysninger om batterispsending (Fn+F8) 

Tryk pa Fn+F8 for at vise oplysninger om sptendingsniveau for 
alle installerede batterier. Visningen angiver, hvilke batterier der 
oplades, og rapporterer resterende spending for hvert batteri. 

Batteriernes placering er angivet med et nummer: 

■ 1 = det primsere batteri 

■ 2 = reservebatteriet 
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Reducering af sksermens lysstyrke (Fn+F9) 

Tryk pa Fn+F9 for at reducere skasrmens lysstyrke. Hold 
hotkey-kombinationen nede for at reducere lysstyrkeniveauet 



Forogelse af sksermens lysstyrke (Fn+FlO) 

Tryk pa Fn+F10 for at for0ge skasrmens lysstyrke. Hold 
hotkey-kombinationen nede for at for0ge lysstyrkeniveauet 



Aktivering af omgivelseslysfolsom sensor (Fn+FII) 

Tryk pa Fn+F11for at aktivere og deaktivere den omgivelseslys- 
f0lsomme sensor. Yderligere oplysninger om den omgivelseslys- 
f0lsomme sensor findes i afsnittet "Brug af omgivelseslysf0lsom 
sensor" i dette kapitel. 

Visning af systemoplysninger (Fn+Esc) 

Tryk pa Fn+Esc for at fa vist oplysninger om systemets 
hardwarekomponenter samt softwareversionsnumre. Tryk pa 
Fn+Esc igen for at fjerne systemoplysningerne fra skasrmen. 



S^v. System-BIOS-datoen er system-ROM' ens versionsnummer. 



BlOS-datoen vises eventuelt i decimalformat, f.eks. 10/19/2002 



trinvist. 



trinvist. 




F.07. 
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Brug af hotkeys sammen med eksterne 
tastatu rer 

De hotkeys, der er tilgasngelige for brug sammen med valgfrie, 
eksterne tastaturer, varierer, afhasngigt af hvilken type eksternt 
tastatur, du anvender. USB -tastaturer underst0tter kun de 
hotkey-funktioner, der styres af Quick Launch 
Buttons-kontrolpanelet. Yderligere oplysninger om Quick 
Launch Buttons-kontrolpanelet findes i afsnittet "Programmet 
Quick Launch Buttons" senere i dette kapitel. 

I f0lgende tabel beskrives det, hvordan visse hotkeys og 
genvejstaster anvendes pa eksterne tastaturer: 



Den baerbare 




computers taster 


Det eksterne tastatu rs taster 


Fn+F3 


Scroll Lk+Scroll Lk+F3* 


Fn+F4 


Scroll Lk+Scroll Lk+F4* 


Fn+F8 


Scroll Lk+Scroll Lk+F8 


Fn+F9 


Scroll Lk+Scroll Lk+F9* 


Fn+F10 


Scroll Lk+Scroll Lk+F10* 


Fn+F11 


Scroll Lk+Scroll Lk+F11 


*Gselder kun for PS/2-tastaturer ved tilslutning gennem en valgfri 


dockingstation. 





3-70 



Vejledningen Hardware og software 



Pegeredskaber og tastatur 



Hurtigknapper 
Identifikation af hurtigknapper 

Den basrbare computer har to hurtigknapper, der bruges til at abne 
ofte anvendte programmer, nar du trykker pa dem. 




Komponent 


Beskrivelse 


O Knappen 


Starter Praesentationstilstand, som 


Praesentationstilstand 


optimerer til en ekstern skaerm eller 




projekter og abner et brugerdefineret 




program, som f.eks. Microsoft 




PowerPoint. 


© Knappen Infocenter 


Gor det muligt at se en liste over 




almindeligt anvendte 




softwarelosninger. 
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Programme! Quick Launch Buttons 

Du kan bruge programmet Quick Launch Buttons til at: 

■ iEndre indstillinger for Prasentationstilstand 

■ Angive avancerede indstillinger, herunder: 

□ Ikonet Quick Launch Buttons 

□ Omgivelseslysf0lsom sensor 

De f0lgende afsnit indeholder anvisninger til angivelse af 
indstillinger i kontrolpanelet. Hvis du 0nsker yderligere 
oplysninger pa skasrmen om elementer i kontrolpanelet, skal du 
vselge knappen Hjaslp i 0verste h0jre hj0rne af vinduet. Ikonet pa 
knappen Hjaslp er et sp0rgsmalstegn. 

Adgang til programmet Quick Launch Buttons 

Du kan fa adgang til programmet Quick Launch Buttons via 
knappen Start eller via et ikon, som kan vises i 
meddelelsesomradet (lasngst til h0jre pa proceslinjen) eller pa 
skrivebordet i Windows. Abning af programmet Quick Launch 
Buttons via knappen Start: 

» Vaslg Start > Kontrolpanel > Printere og anden 
hardware > Quick Launch Buttons. 
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Visning af ikonet Quick Launch Buttons 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at vise eller skjule ikonet 
Quick Launch Buttons Properties i meddelelsesomradet (lsengst 
til hojre pa proceslinjen) eller pa skrivebordet i Windows: 

1. Abn Quick Launch Buttons-kontrolpanelet: 

□ Vaslg Start > Kontrolpanel > Printere og anden 
hardware > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Veelg ikonet Quick Launch Buttons i meddelelsesomradet 
(lsengst til hojre pa proceslinjen) eller pa skrivebordet i 
Windows. 

2. Vselg fanebladet Avanceret. 

Pa fanebladet Avanceret kan du vaslge at vise eller skjule 
ikonet Quick Launch Buttons i meddelelsesomradet (lsengst 
til hojre pa proceslinjen) eller pa skrivebordet. 

□ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at vise ikonet: 

Marker afkrydsningsfeltet Vis ikon pa proceslinjen eller 
Vis ikon pa skrivebordet. 

□ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at skjule ikonet: 

Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis ikon pa 
proceslinjen eller Vis ikon pa skrivebordet. 

3. Klik pa OK for at gemme dine indstillinger og lukke vinduet. 
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Brug af Prsesentationstilstand 

Knappen Prasentationstilstand anvendes til at aktivere og 
deaktivere Prasentationstilstand. Nar Prassentationstilstand 
startes, abnes et program, en mappe, en fil eller et websted, som 
du angiver. Billedet vises samtidigt pa den basrbare computers 
skserm og en ekstern enhed, der er sluttet til porten til ekstern 
skcerm eller til S-video-out-stikket pa bagpanelet eller til 
sksermporte og -stik pa en valgfri dockingenhed. 




F0rste gang, du vaslger knappen Prasentationstilstand, abnes 
dialogboksen Indstillinger for presentation. I dialogboksen 
kan du: 

■ Indstille programmet til at starte ved tryk pa knappen 

■ Vaslge en str0mstyringsmodel 
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■ Vaslge, om dialogboksen Indstillinger for praesentation 

skal vises, hver gang du trykker pa knappen 
Prassentationstilstand. 

Hvis du ikke vaelger denne indstilling, vil hvert tryk pa knappen 
Praesentationstilstand abne, dialogboksen Indstillinger 
for praesentation, og du skal vaslge Fortsaet for at abne 
programmet, applikationen, mappen, filen eller det websted, du 
har valgt at starte ved tryk pa knappen. 

■ Automatisk skift til ekstern visning. 

Du kan asndre indstillingerne for Prassentationstilstand ved hjaslp 
af Quick Launch Buttons-kontrolpanelet. Se "Indstilling af 
knappen Praesentationstilstand" i dette kapitel for at fa 
oplysninger om angivelse af indstillinger 
for Prassentationstilstand. 

Indstilling af knappen Praesentationstilstand 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at indstille et program, en 
mappe, en ftl eller et websted til at starte ved tryk pa knappen 
Pras sentationstilstand : 

1. Abn Quick Launch Buttons-kontrolpanelet: 

□ Vaslg Start > Kontrolpanel > Printere og anden 
hardware > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Vaslg ikonet Quick Launch Buttons i meddelelsesomradet 
(lasngst til hojre pa proceslinjen) eller pa skrivebordet i 
Windows. 

2. Vaslg fanebladet Praesentation. 

3. I feltet under Program, der skal startes skal du tilfoje det 
program, den mappe, den ftl eller det websted, du 0nsker at 
starte ved tryk pa knappen Prassentationstilstand, eller du kan 
vaslge Gennemse for at se tilgasngelige programmer, mapper, 
filer eller websteder. 

4. Klik pa OK for at gemme dine indstillinger og lukke vinduet. 
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Andring af stromstyringsmodel 

Str0mstyringsmodellen Prasentation vaslges som standard, nar du 
trykker pa knappen Prasentationstilstand. F0lg nedenstaende 
fremgangsmade for at sendre str0mstyringsmodel: 

1. Abn Quick Launch Buttons-kontrolpanelet: 

□ Vaslg Start > Kontrolpanel > Printere og anden 
hardware > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Veelg ikonet Quick Launch Buttons i meddelelsesomradet 
(lsengst til hojre pa proceslinjen) eller pa skrivebordet i 
Windows. 

2. Vselg fanebladet Praesentation. 

3. Vselg en indstilling i rullelisten, eller vaslg Str0mstyring for 
at abne Microsoft Power Options Control Panel for at se eller 
Eendre den nuvasrende str0mstyringsmodel. 

4. Klik pa OK for at gemme dine indstillinger og lukke vinduet. 
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Visning af velkomstskaerm 

Du kan vselge at fa vist dialogboksen Egenskaber for 
Quick Launch Buttons, hver gang du trykker pa knappen 
Prasentationstilstand. Denne indstilling er som standard 
deaktiveret. 

Hvis du vil aktivere den, skal du markere afkrydsningsfeltet ud 
for Vis velkomstskaerm nar der trykkes pa knappen 
Praesentationstilstand. 

Skift til en ekstern skaerm 

Indstillingen Automatisk skift til ekstern skserm pa fanebladet 
Presentation er som standard ikke valgt. Nar du trykker pa 
knappen Prasentationstilstand, abnes det program, den mappe, 
den fil eller det websted, du valgte under indstillingen Program, 
der skal startes. 

Hvis du vaslger indstillingen Automatisk skift til ekstern 
skaerm og trykker pa knappen Praesentationstilstand, skiftes 
visningen til den eksterne skasrm, der er tilsluttet den basrbare 
computer, og programmet, mappen, filen eller webstedet, som du 
valgte under indstillingen Program, der skal startes, abnes. 
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Brug af omgivelseslysfolsom sensor 

Den bEerbare computer har en indbygget lysf0ler, der g0r det 
muligt for den at justere sksermens lysstyrke automatisk i henhold 
til det omgivende belysningsniveau. Nar belysningen i det 
omgivende milj0 Eendrer sig, opdager den 
omgivelseslysf0lsomme sensor det og justerer automatisk 
skcermens lysstyrke. 

Du kan aktivere og deaktivere den omgivelseslysf0lsomme sensor 
pa tre mader: 

■ Ved at trykke pa Fn+F11 

■ Via Quick Launch Buttons-kontrolpanelet 

■ Ved hjadp af ikonet Quick Launch Buttons i meddelelses- 
omradet (lasngst til h0jre pa proceslinjen) eller pa 
skrivebordet i Windows. 



Hvis du vil aktivere og deaktivere den omgivelseslysf0lsomme 
sensor ved hjaslp af Quick Launch Buttons-kontrolpanelet eller 
ikonet Quick Launch, skal programmet Quick Launch Buttons 
vasre installeret. 



Hvis du vil aktivere og deaktivere den omgivelseslysf0lsomme 
sensor ved hjselp af hotkey-kombinationen, skal du trykke pa 
Fn+F11. 
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Du kan aktivere og deaktivere den omgivelseslysf0lsomme sensor 
ved hjselp af programmet Quick Launch Buttons: 

1. Abn programmet Quick Launch Buttons: 

□ Vaslg Start > Kontrolpanel > Printere og anden 
hardware > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Vadg ikonet Quick Launch Buttons i meddelelsesomradet 
(lsengst til hojre pa proceslinjen) eller pa skrivebordet i 
Windows. 

2. Vaslg fanebladet Avanceret. 

3. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiver 
omgivelseslysfolsom sensor. 

4. Klik pa Anvend, og klik derefter pa OK. 

Du kan aktivere og deaktivere den omgivelseslysf0lsomme sensor 
ved hjaslp af ikonet Quick Launch Buttons: 

1. Hojreklik pa ikonet Quick Launch Buttons i 
meddelelsesomradet (tengst til hojre pa proceslinjen) eller pa 
skrivebordet i Windows. 

2. Vaslg Aktiver omgivelseslysfolsom sensor eller Deaktiver 
omgivelseslysfolsom sensor. 
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Brug af Hurtig opdeling 

Hurtig opdeling g0r det muligt at organisere og se abne vinduer 
pa skrivebordet. 

1. Abn programmet Quick Launch Buttons: 

□ Vaslg Start > Kontrolpanel > Printere og anden 
hardware > ikonet Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Dobbeltklik pa ikonet Quick Launch Buttons i 
meddelelsesomradet. 

2. Vaslg fanebladet Hurtig opdeling. 

3. Vaslg lodret opdeling eller vandret opdeling. 

4. Vaslg den software, der skal inkluderes, pa listen Aktuelt 
k0rende programmer. 

5. Klikpa OK. 

Brug af Infocenter (kun udvalgte modeller) 

Med Infocenter kan du hurtigt abne f0lgende l0sninger: 

■ Kontakt HP 

■ Databeskyttelsesl0sninger 

■ Hjeelp og support 

■ Dokumentation 

■ Demo med valgmuligheder 

■ Opsastning af software 

■ Tradl0s assistent 

■ Systemkonfigurering 
Adgang til Infocenter: 

1 . Tryk pa knappen Infocenter. 

- eller - 

Vselg Start > Infocenter. 

2. I vinduet Infocenter skal du vaslge det program, du vil abne. 
Yderligere oplysninger findes i Infocenter online Hjaslp. 
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Numeriske ta statu re r 

Den basrbare computer har et integreret, numerisk tastatur og 
underst0tter ogsa et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur eller et 
valgfrit, eksternt tastatur, der indeholder et numerisk tastatur. 

Brug af det integrerede, numeriske tastatur 

De 15 taster pa det integrerede, numeriske tastatur kan anvendes 
pa samme made som tasterne pa et eksternt, numerisk tastatur. 
Nar det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret, udf0rer hver 
af dets taster den funktion, der vises ved et ikon i 0verste hojre 
hj0rne af tasten. 




Enhed 


Komponent 


o 


Tasten Fn 


© Lysdiode for Num Lock 


© Tasten Num Lk 


O 


Integreret, numerisk tastatur 
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Aktivering og deaktivering 

Tryk pa Fn+Num Lk for at aktivere det integrerede, numeriske 
tastatur. Lysdioden for Num Lock tsendes. Tryk pa Fn+Num Lk 
igen, og tasterne vender tilbage til deres 
standardtastaturfunktioner. 



<sfc^ Det integrerede, numeriske tastatur fungerer ikke, sa lasnge et 
eksternt tastatur eller numerisk tastatur er sluttet til den basrbare 
computer eller en valgfri dockingenhed. 



Skifte tastfunktioner 

Du kan midlertidigt skifte tastfunktionerne pa det integrerede, 
numeriske tastatur, sa du skifter mellem deres 
standardtastaturfunktioner og deres funktioner pa det numeriske 
tastatur ved hjaslp af tasten Fn eller tastkombinationen Fn+Skift. 

■ Hvis du vil asndre funktionen for en tast pa det numeriske 
tastatur til tastaturfunktioner, mens det numeriske tastatur er 
deaktiveret, skal du trykke pa og holde tasten Fn nede, mens 
du trykker pa tastaturtasten. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for midlertidigt at 
anvende tasterne pa det numeriske tastatur som 
standardtaster, mens det numeriske tastatur er aktiveret: 

□ Tryk pa, og hold tasten Fn nede, hvis du vil skrive sma 
bogstaver. 

□ Tryk pa, og hold Fn+Skift nede, hvis du vil skrive store 
bogstaver. 
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Brug af et eksternt, numerisk tastatur 

De fleste taster pa de fleste eksterne, numeriske tastaturer 
fungerer forskelligt, afhasngigt af om Num Lock er slaet til eller 
fra. For eksempel: 

■ Nar Num Lock er aktiveret, skriver de fleste af det numeriske 
tastaturs taster tal. 

■ Nar Num Lock er deaktiveret, fungerer de fleste af tasterne pa 
det numeriske tastatur som piletaster, Pg Up- eller Pg 
Dn-taster. 

Nar Num Lock pa et eksternt, numerisk tastatur aktiveres, ttendes 
lysdioden for Num Lock pa den basrbare computer. Nar Num 
Lock pa et eksternt, numerisk tastatur deaktiveres, slukkes 
lysdioden for Num Lock pa den basrbare computer. 

Hvis det eksterne, numeriske tastatur er tilsluttet, kan det 
integrerede, numeriske tastatur ikke aktiveres. 

Aktivering og deaktivering af Num Lock, 
mens du arbejder 

Hvis du vil aktivere eller deaktivere Num Lock pa et eksternt, 
numerisk tastatur, mens du arbejder, skal du trykke pa tasten 
Num Lk pa det eksterne, numeriske tastatur, ikke pa den basrbare 
computer. 
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Lydfunktioner 

I f0lgende figur og tabel beskrives den basrbare computers 
lydfunktioner. 




Komponent 


Beskrivelse 


O Hejttaler 


Leverer lyd pa den baerbare computer. 


© Knappen Lydl0S 


Slar lyden fra ellertil. 


© Knappen Reducer lydstyrke 


Skruer ned for lyden pa den baerbare 




computer. 



(Fortssettes) 
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Komponent 


Beskrivelse 


0 


Knappen Forag lydstyrke 


Skruer op for lyden pa den bserbare 
computer. 


© 


Intern mikrofon 


Optager lyd. 


© 


Lydudgangsstik 
(hovedtelefon) 


Til tilslutning af valgfrie hovedtelefoner 
eller stromforsynede stereohojttalere. 

✓~"v ° x" 1 X" 1 1 X ' £ 1 IX 1 X ' £ 

Ogsa til tilslutning af lydfunktionen for 
en lyd-/videoenhed, som f.eks. et 
fjernsyn eller en videomaskine. 


© 


Lydindgangsstik (mikrofon) 


Til tilslutning af en valgfri, monaural 
(enkeltkanalslyd) eller stereo- 
(dobbeltkanalslyd) mikrofon 
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Brug af lydindgangsstikket (mikrofon) 

Den basrbare computer er udstyret med et stereomikrofonstik. 
Ved tilslutning af en mikrofon til mikrofonstikket skal du anvende 
en mikrofon med et 3, 5 -mm stik. 

■ Hvis du tilslutter en stereomikrofon (dobbeltkanal), optages 
stereolyd. 

■ Hvis du tilslutter en monaural mikrofon (enkeltkanal), 
optages lyden i venstre kanal pa begge kanaler. 

■ Hvis du tilslutter en dynamisk mikrofon, er det ikke sikkert, 
at den anbefalede f0lsomhed kan opnas. 



Nar en ekstern mikrofon sluttes til den bEerbare computer, 
deaktiveres dennes interne mikrofon. 




Brug af lydudgangsstik (hovedtelefon) 




ADVARSEL: Skru ned for lydstyrken, inden du tager hovedtelefonerne 
eller headsettet pd, for at undgd horeskader. 



AFORSIGTIG: Hvis du vil undgd eventuel beskadigelse af en ekstern 
enhed, md du ikke slutte et enkeltkanalslydstik (monaural) til 
hovedtelefonstikket. 



Stereohovedtelefonstikket (dobbeltkanal) anvendes til tilslutning 
af hovedtelefoner og ogsa til tilslutning af lydindgangsstikket pa 
en lyd-/videoenhed, som f.eks. et fjernsyn eller en videomaskine. 

Ved tilslutning af en enhed til hovedtelefonstikket: 

■ Anvend kun et 3,5-mm stereostik. 

■ For at opna den bedste lydkvalitet skal du anvende 24- til 
32-ohm hovedtelefoner. 



g^. Nar der sluttes en enhed til hovedtelefonstikket, deaktiveres den 
interne hojttaler. 
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Regulering af lydstyrken 

Du kan anvende f0lgende til at regulere lydstyrken: 

■ Den basrbare computers lydstyrkeknapper 

□ Tryk pa knappen Lydl0s for at sla lyden til og fra. 

□ Tryk pa knappen Reducer lydstyrke for at skrue ned 
for lyden. 

□ Tryk pa knappen For0g lydstyrke for at skrue op 
for lyden. 

■ Lydstyrkeregulering i Windows: 

1. Klik pa ikonet Lydstyrke i meddelelsesomradet (lasngst 
til hojre pa proceslinjen). 

2. Skru op eller ned for lydstyrken ved at flytte 
skydeknappen op eller ned. Du kan ogsa markere 
afkrydsningsfeltet ud for Sla fra for at sla lyden fra. 

- eller - 

1. Dobbeltklik pa ikonet Lydstyrke. 

2. I kolonnen Lydstyrke kan du skrue op og ned for lyden 
ved at flytte skydeknappen for lydstyrke op eller ned. Du 
kan ogsa regulere balancen eller sla lyden fra. 




Hvis ikonet Lydstyrke ikke vises i meddelelsesomradet, skal 
du f0lge proceduren nedenfor for at vise den i 
meddelelsesomradet. 

1. Vaslg Start > Kontrolpanel > Lyd, tale og lydenheder > 
Lyde og lydenheder. 

2. Vaslg fanebladet Lydstyrke. 

3. Marker afkrydsningsfeltet Vis ikonet Lydstyrke pa 
proceslinjen. 

4. VaslgAnvend. 
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Videofunktioner 

Den basrbare computer har et 7-bens S-video-out-stik med 
dobbelt formal til tilslutning af den basrbare computer til en 
valgfri S-videoenhed, som f.eks. fjernsyn, videomaskine, 
videokamera, overheadprojektor eller video capture-kort, ved 
hjaslp at et valgfrit, standard (4-bens) S-videokabel. S-video-out- 
stikket har 3 ekstra ben, som muligg0r anvendelse af en valgfri 
S-video-til-kombineret-adapter til den basrbare computer. 

Den basrbare computer kan underst0tte en S-videoenhed, der er 
tilsluttet S-video-out-stikket, mens den samtidigt underst0tter et 
billede pa den basrbare computers skeerm og eventuelt andre 
underst0ttede, eksterne skasrme. S-videoforbindelsen giver som 
regel et billede af h0jere kvalitet end en kombineret 
videoforbindelse. 

For at sende videosignaler via S-video-out-stikket skal du 
anvende et S-videokabel, som kan k0bes hos de fleste elektronik- 
forhandlere. Hvis du kombinerer 1yd- og video- funktioner, som 
f.eks. afspilning af en film fra en dvd i et valgfrit MultiBay-drev 
til visning pa et fjernsyn, skal du desuden anvende et 3,5-mm til 
RCA-lydkabel, som kan k0bes hos de fleste 
elektronikforhandlere. 
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Brug af S-video-out-stikket 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slutte en videoenhed til 
S-video-out-stikket: 

1. Slut den ene ende af S-videokablet til S-video-out-stikket pa 
den basrbare computer. 




2. Slut den anden ende af kablet til videoenheden, som 
beskrevet i dokumentationen, som fulgte med enheden. 



(5=^ Hvis S-video-out-stikket pa den basrbare computer ikke er 
tilgEengeligt, fordi computeren er anbragt i en valgfri 
dockingenhed, kan du slutte enheden til S-video-out-stikket pa 
denne. 
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Tilslutning af en skserm en projektor 
eller et f jernsyn 

Hvis du vil slutte en ekstern skserm, projektor eller fjernsyn til 
den beerbare computer, skal du sfette sktermkablet i porten til 
ekstern skeerm bag pa den beerbare computer. 




Hvis en korrekt tilsluttet, ekstern skasrm, projektor eller fjernsyn 
ikke viser et billede, kan du pr0ve at trykke pa 
hotkey-kombinationen Fn+F4 for at skifte til visning af billedet pa 
skasrmen. Du kan skifte mellem skasrme ved at trykke pa knappen 
Prfesentationstilstand. 
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Multimediesoftware 



Hvis du vil bruge optiske diske (cd'er og dvd'er), skal du bruge 
det optiske drev i MultiBay'en pa en valgfri dockingstation til den 
baerbare computer eller en ekstern MultiBay. 



Multimediesoftwaren, som fulgte med den baerbare computer, 
afhaenger af omrade og computermodel. 

I f0lgende liste beskrives egenskaberne for en del af den 
multimediesoftware, som eventuelt f0lger med den baerbare 
computer. 

■ Windows Media Player - Til afspilning af lyd-cd'er og 
-dvd'er samt kopiering af 1yd- og data-cd'er. Den kan ogsa 
afspille almindelige 1yd- og videofiltyper, som f.eks. MP3, 
WMA, AVI, MPG og WMV. Denne software er inkluderet i 
Windows-operativsystemet. 

■ InterVideo WinDVD - Til afspilning af video-cd'er og 
dvd-film. Denne software er forudinstalleret pa udvalgte 
baerbare computere. Du kan ogsa fa softwaren pa f0lgende 
mader: 

□ Installer WinDVD fra disken Application and Driver 
Recovery (Program- og drivergendannelse), som f0lger 
med de fleste baerbare HP computere. 

□ Hvis du ikke har disken Application and Driver Recovery 
(Program- og drivergendannelse), kan du kontakte 
kundeservice for at fat en kopi af genoprettelsesl0sningen 
til din baerbare computer. 

□ Download softwaren fra HP's websted pat adressen 
http://www.hp.com. 
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■ InterVideo WinDVD Creator Plus - Giver mulighed for at 
oprette, redigere og brande film til en dvd eller video-cd. 
Denne software findes pa cd'en InterVideo WinDVD Creator, 
som f0lger med udvalgte beerbare computere. 

■ Sonic RecordNow ! - Sautter dig i stand til at oprette kopier af 
data- og lyd-cd'er og -dvd'er samt oprette dine egne lyd-cd'er 
og -dvd'er. RecordNow ! er forudinstalleret pa udvalgte 
basrbare computere. 



S^v. Yderligere oplysninger om brug af multimediesoftware findes i 



online-hjEelpen til softwaren. 

Den basrbare computer kan indeholde yderligere 
multimediesoftware. S0rg for at udforske: 

■ Ikoner pa skrivebordet. 

■ Softwaren, der vises under Start > Alle programmer. 

■ De forudindlasste elementer, der eventuelt er tilgasngelige 
under Start > Alle programmer > Opsaetning af software. 



I henhold til gasldende love om ophavsret er det strafbart at 
fremstille uautoriserede kopier af ophavsretligt beskyttet 
materiale, inklusive computerprogrammer, film, udsendelser og 
lydoptagelser. Denne basrbare computer ma ikke anvendes til 
sadanne formal. 
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Installation af software 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at installere software fra 
en cd, der fulgte med den basrbare computer: 

1. Sast et relevant optisk drev i en valgfri, ekstern MultiBay 
eller MultiBay II. 

2. Slut den basrbare computer til en palidelig stikkontakt med 
vekselstr0m. 

3. Luk alle abne programmer. 

4. Lasg en software-cd i det valgfrie, eksterne, optiske drev. 

□ Hvis Autorun er aktiveret, abnes en installationsguide. 

□ Hvis Autorun er deaktiveret, skal du vadge Start > K0r. 
Skriv: 

x:\setup.exe 

hvor x = betegnelsen pa dit cd-drev 
og VEelg derefter OK. 

5. Nar installationsguiden abnes, skal du f0lge 
installationsanvisningerne pa skasrmen. 

6. Genstart den basrbare computer, hvis du bliver bedt om det. 



Gentag installationsproceduren for al den software, du vil 
installere. 



WinDVD Creator har seerlige krav til drev for at opna korrekt 
installation. Hvis du vil installere WinDVD Creator, skal du se 
anvisningerne, som fulgte med cd'en InterVideo WinDVD 
Creator. 
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Aktivering af AutoPlay 

AutoPlay er en indstilling i Windows, som aktiverer og 
deaktiverer Autorun-funktionen. Autorun starter et program eller 
afspiller et nummer pa en disk, sa snart disken lasgges i drevet, og 
drevskuffen lukkes. AutoPlay er som standard aktiveret pa den 
basrbare computer. 

Hvis du vil deaktivere AutoPlay eller aktivere AutoPlay, hvis 
funktionen er blevet deaktiveret, henvises du til dokumentationen 
til operativsystemet, eller du kan bes0ge Microsofts websted pa 
adressen http://www.microsoft.com. 

/Endring af omradespecifikke indstillinger 
for dvd 

AFORSIGTIG: De omradespecifikke indstillinger pa dvd-drevet kan kun 
aendres fern gange. 

■ Den femte omradespecifikke indstilling, du vaelger, bliver den 
permanente omradespecifikke indstilling pa dvd-drevet. 

■ Antallet af resterende, tilladte omrddeaendringer pa drevet vises i 
feltet Remaining Times Until Permanent (Resterende 
antal gange, for indstillingen bliver permanent) i vinduet 
WinDVD. Tallet i feltet inkluderer den femte og dermed permanente 
aendring. 



De fleste dvd'er, som indeholder ophavsretligt beskyttede filer, 
indeholder ogsa omradekoder. Omradekoderne hjeelper med til at 
beskytte ophavsretligt beskyttet materiale internationalt. 

Du kan kun afspille en dvd, som indeholder en omradekode, hvis 
omradekoden pa dvd'en stemmer overens med den 
omradespecifikke indstilling pa dit dvd-drev. 

Hvis omradekoden pa en dvd ikke stemmer overens med den 
omradespecifikke indstilling pa drevet, vises meddelelsen 
"Playback Of Content From This Region Is Not Permitted", nar 
du leegger dvd'en i. For at afspille dvd'en er du derfor n0dt til at 
asndre den omradespecifikke indstilling pa dvd-drevet. 
Omradespecifikke indstillinger for dvd'er kan asndres via 
operativsystemet eller via visse dvd-afspillere. 
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Brug af operativsystemet 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at Eendre indstillinger via 
operativsystemet: 

1 . Abn Enhedshandtering ved at vaslge Start > Denne 
computer. Hojreklik i vinduet, og vaslg Egenskaber > 
fanebladet Hardware > Enhedshandtering. 

2. Veelg Dvd/cd-rom-drev, hojreklik pa det dvd-drev, som du 
vil asndre omradespecifikke indstillinger for, og veelg derefter 
Egenskaber. 

3. Foretag de 0nskede asndringer pa fanebladet Dvd-omrade. 

4. Klik pa OK. 

5. Yderligere oplysninger findes i Hjselp og support i 
Windows-operativsystemet. 

Brug af WinDVD 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at asndre de 
omradespecifikke indstillinger pa et drev ved hjaslp af WinDVD: 

1 . Abn WinDVD pa en af f0lgende mader: 

□ Vaslg ikonet WinDVD Player i meddelelsesomradet. 

□ Veelg Start > (Alle) Programmer > InterVideo 
WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. H0jreklik pa vinduet WinDVD Player. 

3. Vaslg Setup. 

4. Klik pa knappen for det pagasldende omrade. 

5. Klik pa OK. 

Brug af anden dvd-software 

Se dokumentationen, som fulgte med afspilleren, hvis du vil 
sendre omradespecifikke indstillinger pa et drev ved hjaslp af en 
anden dvd-afspiller end WinDVD. 
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Vedligeholdelse af drev 

I de f0lgende afsnit identificeres og beskrives den primasre 
harddisk og den valgfrie, eksterne MultiBay eller MultiBay II. 

Drev er skr0belige komponenter, der skal handteres varsomt. 
F0lgende forsigtighedsadvarsler gaslder for alle drev. Yderligere 
forsigtighedsadvarsler er indeholdt i de procedurer, de gadder for. 
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AFORSIGTIG: Folg nedenstaende fremgangsmdde for at forhindre tab eller 
beskadigelse af den baerbare computer eller et drev: 

■ Et drev skal hdndteres varsomt. Pas pd ikke at tabe det. 

■ Overdreven tvang kan beskadige drevstikkene. Ndr du indsaetter et 
drev, md du kun anvende tilstraekkelig kraft til at saette det pd plads. 

■ Undlad at sprojte rengoringsmiddel eller anden vaeske pd drevet 
eller udsaette det for ekstreme temperaturer. 

■ Undlad at fjerne den primaere harddisk (harddisken i 
harddiskpladsen), medmindre det er med henblik pd reparation 
eller udskiftning. 

■ Statisk elektricitet kan beskadige elektroniske komponenter. Folg 
nedenstaende fremgangsmdde for at forhindre beskadigelse af den 
baerbare computer eller et drev som folge af statisk elektricitet: 

□ Sorg for at aflade dig selv for statisk elektricitet ved at berore 
en jordet metalgenstand, for du hdndterer et drev. 

□ Undgd at berore stikkene pd et drev. 

Yderligere oplysninger om forhindring af skader som folge af 
statisk elektricitet findes i vejledningen Generelle bemaerkninger 
og sikkerhed. 

■ Undgd at udsaette et drev for enheder med magnetiske felter. 
Sikkerhedsudstyr med magnetiske felter omfatter de 
metaldetektorer, du gar igennem i lufthavne, og sikkerhedsstave. 
Lufthavnssikkerhedsudstyr, som anvendes til kontrol af hdndbagage, 
som regel ndr bagagen er anbragt pd et transportbdnd, anvender 
rontgenstrdler i stedet for magnetisme og beskadiger derfor ikke et 
drev. 

■ Hvis du sender et drev med posten, skal du pakke det i emballage, 
der beskytter det imod stod, vibrationer, temperaturudsving og hoj 
luftfugtighed. Pakken skal maerkes "FORSIGTIG!". 
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Lysdiode for IDE-drev 

Lysdioden for IDE-drevet tasndes, nar den primasre harddisk 
anvendes. 
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Primser harddisk 



AFORSIGTIG: For at forhindre systemlasning og tab af data skal du 
lukke den baerbare computer ned, inden du fjerner harddisken fra 
harddiskpladsen. Undlad at fjerne harddisken, mens den baerbare 
computer er taendt, er i Standby- eller i Dvaletilstand. 



AFORSIGTIG: Som en hjaelp til at undga tab af kritiske data skal du 
starte Standby, for du flytter en baerbar computer eller ekstern harddisk 
fra et sted til et andet. Start af Standby: Vaelg Start > Luk computeren > 
Standby. Yderligere oplysninger om start af og genoptagelse fra 
Standby findes i Kapitel 2, "Stram". 



Den basrbare computer har en harddiskplads, som kun 
underst0tter en harddisk. Harddisken i harddiskpladsen er den 
primcere harddisk. 

Fjernelse af den primasre harddisk: 

1 . Gem dine data, og luk derefter den basrbare computer ned. 
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den basrbare computer er i 
Dvaletilstand, skal du teende for den ved at skyde 
tasnd/sluk-knappen mod computerens forside. Luk derefter 
den beerbare computer ned via operativsystemet. 

2. Luk skasrmen. 

3. Vend den basrbare computer med undersiden opad og med 
forsiden vendt ind mod dig. 
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4. L0sn de to harddiskskruer O. 

5. L0ft harddiskdaskslet © af den basrbare computer. 




6. L0sn harddiskskruen O. 

7. Trak harddisktappen © til h0jre for at frig0re harddisken. 

8. L0ft harddisken © ud af den basrbare computer. 
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Installation af en harddisk: 

1 . IndsEet en harddisk O i harddiskpladsen i bunden af den 
baerbare computer. 

2. Tryk harddisktappen © til venstre for at tilslutte harddisken. 

3. Spasnd harddiskskruen ©. 




5-6 



Vejledningen Hardware og software 



Drev 



4. Ret tapperne O pa harddiskdaskslet ind med indhakkene pa 
den basrbare computer. 

5. Luk daskslet ©. 

6. Spasnd skruerne pa harddiskdaskslet ©. 
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Eksterne drev 

Udtagelige, eksterne drev g0r det muligt at gemme og lasse data. 

Der kan tilf0jes et USB-drev ved at slutte drevet til en USB-port 
pa den basrbare computer eller en valgfri dockingenhed. 
Oplysninger om tilslutning af et USB-drev findes i Kapitel 9, 
"USB-enheder". 

En ekstern MultiBay eller MultiBay II underst0tter enhver 
MultiBay- eller MultiBay II-enhed, inklusive f0lgende: 

■ 1,44 MB diskettedrev 

■ Harddiskmodul (en harddisk med en adapter monteret) 

■ Dvd-rom-drev 

■ Dvd/cd-rw-kombineret drev 

■ Dvd±rw/r og cd-rw-kombineret drev 

■ Dvd±rw/r og cd-rw-kombineret drev 

Yderligere oplysninger om den eksterne MultiBay findes i 
dokumentationen, som fulgte med enheden. 
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Valgfrie eksterne enheder 

Stikkene beskrevet i denne vejledning underst0tter eksterne 
standardenheder. 

■ Oplysninger om hvilke stik, der skal anvendes, findes i 
dokumentationen, som fulgte med enheden. 

■ Oplysninger om installation eller indlassning af software, der 
er n0dvendig for enheden, som f.eks. drivere, findes i 
dokumentationen, som fulgte med enheden. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at tilslutte en ekstern 
standardenhed til den basrbare computer: 

1 . Sluk for den basrbare computer. Hvis du er i tvivl om, 
hvorvidt den basrbare computer er slukket eller i 
Dvaletilstand, skal du tasnde for den ved at skyde 
tasnd/sluk-knappen mod computerens forside. Luk derefter 
den basrbare computer ned via operativsystemet. 

2. Hvis du tilslutter en str0mforsynet enhed, skal du slukke for 
enheden. 

3. Slut enheden til den basrbare computer. 

4. Hvis du tilslutter en str0mforsynet enhed, skal du sastte 
netledningen i en stikkontakt med jordforbindelse. 

5. Tasnd for enheden. 

6. Tasnd for den basrbare computer. 

Hvis du vil koble en ekstern standardenhed fra den basrbare 
computer, skal du slukke for enheden og derefter koble den fra. 
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Valgfri ekstern MultiBay 
og ekstern MultiBay II 

En ekstern MultiBay eller MultiBay II kan sluttes til den basrbare 
computers USB-port og g0r det muligt at anvende MultiBay- og 
MultiBay II-enheder. Den basrbare computer har en 
str0mforsynet USB-port i h0jre side. Denne port str0mforsyner 
den eksterne MultiBay, nar den anvendes med et 
str0mforsynende USB-kabel. USB-portene pa bagpanelet og i 
venstre side af den basrbare computer str0mforsyner ikke den 
eksterne MultiBay. Eksterne MultiBays, som sluttes til 
disse USB-porte, skal sluttes til vekselstr0m. 
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Hvad er et pc-kort? 



AFORSIGTIG: Hvis du installerer software eller aktiveringsprogrammer fra 
en pc-kortproducent, er det ikke sikkert, at du kan bruge andre pc-kort. Hvis 
du i dokumentationen, der fulgte med dit pokort, far at vide, at du skal 
installere enhedsdrivere: 

■ Md du kun installere enhedsdriverne til det operativsystem, du 
anvender. 

■ Skal du undlade at installere anden software, som f.eks. 
korttjenester, socket-tjenester eller aktiveringsprogrammer, som 
eventuelt ogsd leveres af pc-kort-producenten. 



Pc-kort er ekstraudstyr, der er pa st0rrelse med et kreditkort, og 
som er udviklet til at opfylde standardspecifikationerne, som er 
formuleret af PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association). 

■ Den basrbare computer underst0tter 32-bit (CardBus) og 
16-bit pc-kort. 

■ Den basrbare computer er forsynet med en pc-kortslot, og 
den underst0tter et Type I- eller Type II-kort. 

■ Zoomed video-pc-kort og 12-V pc-kort underst0ttes ikke. 
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Isaetning 

/\ FORSIGTIG: For at undga beskadigelse af stikkene: 

■ Anvend minimalt tryk, nar du saetter et pc-kort i et pc-kortstik. 

■ Undlad at flytte eller transportere den baerbare computer, ndr der 
anvendes et pc-kort i den. 

1 . Hold pc-kortet med mEerkaten opad og med stikket vendt 
mod den baerbare computer. 

2. Skyd forsigtigt kortet ind pa plads i slotten. Operativsystemet 
udsender en 1yd for at angive, at en enhed er blevet genkendt. 
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Fjernelse 



AFORSIGTIG: For at forhindre tab af data eller at systemet ikke reagerer, 
skal du afbryde pc-kortet, for du fjerner det. 



1 . Luk alle filer og programmer, der anvender pc-kortet. 

2. Afbryd pc-kortet ved at vaslge ikonet Sikker fjernelse af 
hardware pa proceslinjen og derefter vaslge pc-kortet. For at 
fa vist ikonet Sikker fjernelse af hardware skal du vaslge Vis 
skjulte ikoner pa proceslinjen. 

3. Tryk pa udl0serknappen til pc-kort O. Dette far knappen til at 
springe ud, sa pc-kortet kan skydes ud. 

4. Tryk nu pa udl0serknappen til pc-kort for at skyde det ud. 

5. Trak forsigtigt kortet ud ©. 




Et indsat pc-kort bruger str0m, selvom det ikke anvendes. For at 
spare str0m skal du derfor afbryde eller fjerne et pc-kort, nar det 
ikke anvendes. 
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Digitale hukommelseskort 



Hvad er et digital! hukommelseskort? 

Digitale hukommelseskort er udtagelige flash-lagerenheder pa 
st0rrelse med en tommelfmgernegl, som indeholder en nem 
metode til lagring af data og til at dele dem med andre enheder, 
som f.eks. handholdte enheder, PDA'er, kameraer og andre 
SD-udstyrede computere. 



Secure Digital-hukommelseskort (SD) og MultiMediaCards 
(MMC) er den eneste type digitale mediekortformater, der 
underst0ttes. 
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Digitale hukommelseskort 



Isaetning 

/\ FORSIGTIG: For at undgd beskadigelse af stikkene: 

■ Brug minimalt tryk, nar du indsaetter et digitalt hukommelseskort i 
en slot til digitalt medie. 

■ Undlad at flytte eller transportere den baerbare computer, ndr der 
anvendes et digitalt hukommelseskort i den. 



IndsEettelse af et digitalt hukommelseskort: 

1 . Sset det digitale hukommelseskort i slotten til digitalt medie. 

2. Skyd kortet helt ind i slotten, indtil det klikker pa plads. 
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Fjernelse 



AFORSIGTIG: For at forhindre tab af data eller systemldsning skal du 
afbryde det digitale hukommelseskort, for du fjerner det. 



Udtagning af et digitalt hukommelseskort: 

1 . Luk alle filer og programmer, der anvender det digitale 
hukommelseskort. 

2. Afbryd det digitale hukommelseskort ved at vselge ikonet 
Sikker fjernelse af hardware pa proceslinjen. Vaslg derefter 
det digitale hukommelseskort. For at fa vist ikonet Sikker 
fjernelse af hardware skal du vaslge Vis skjulte ikoner pa 
proceslinjen. 

3. Tryk forsigtigt det digitale hukommelseskort ind O for at 
udl0se det. 

4. Trak det digitale hukommelseskort © ud af slotten. 
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Hukommelsesmoduler 



Hvad er et hukommelsesmodul? 

AADVARSEL: Hukommelsesmodulrummet, harddiskpladsen og 
batterirummet er de eneste indvendige rum pa den baerbare computer, 
som brugeren har adgang til. Alle andre steder, som kun kan dbnes ved 
hjaelp af vaerktoj, md kun dbnes af en servicepartner. 




ADVARSEL: Hvis du undlader at frakoble netledningen og fjerne alle 
batterier, for du installerer et hukommelsesmodul, kan det medfore, at 



udstyret beskadiges, og at du udsaettes for risikoen for stod. 



AFORSIGTIG: Statisk elektricitet kan beskadige de elektroniske 
komponenter. For du pdbegynder en procedure, skal du sikre dig, at du 
har afladet dig selv for statisk elektricitet ved at berore en metalgenstand 
med jordforbindelse. Yderligere oplysninger findes i vejledningen 
Generelle bemaerkninger og sikkerhed. 



Den beerbare computer har to hukommelsesmodulrum. Rummet 
til den primasre hukommelse er placeret under tastaturet. 
Udvidelsesrummet til hukommelsesmodulet er placeret i bunden 
af den basrbare computer. 

Den basrbare computers hukommelseskapacitet kan opgraderes 
ved at tilfoje et hukommelsesmodul til udvidelsesslotten eller ved 
at opgradere det eksisterende hukommelsesmodul i slotten til det 
primfere hukommelsesmodul. 
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Slot til hukommelsesudvidelsesmodul 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at tilf0je eller opgradere et 
hukommelsesmodul i slotten til hukommelsesudvidelsesmodul: 

1 . Luk den basrbare computer ned. Hvis du er i tvivl om, 
hvorvidt den basrbare computer er slukket eller i 
Dvaletilstand, skal du tasnde for den ved at skyde tasnd/sluk- 
knappen mod computerens forside. Luk derefter den basrbare 
computer ned via operativsystemet. 

2. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet den basrbare 
computer. 

3. Tag netledningen ud. 

4. Vend den basrbare computer med undersiden opad. 

5. Fjern alle batterier fra den basrbare computer. 

6. L0sn skruerne pa hukommelsesmoduldaskslet O. 

7. L0ft daskslet til hukommelsesmodulet © vtek fra den 
basrbare computer. 
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8. Hvis der er et hukommelsesmodul i 

hukommelsesmodulslotten, skal du tage det ud: 

a. Trak ud i klemmerne © pa hver side af modulet. Modulet 
vipper opad. 

b. Tag fat om kanterne pa modulet ©, og trask forsigtigt 
modulet ud af hukommelsesmodulslotten. For at beskytte 
et fjernet hukommelsesmodul b0r det opbevares i en pose 
eller beholder, der er sikret imod statisk elektricitet. 
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9. IndsEet det nye hukommelsesmodul: 

a. Placer modulet, sa kanten med indhakket O passer med 
tapperne i hukommelsesmodulslotten. 

b. Med modulet i en vinkel pa 45 grader i forhold til 
hukommelsesmodulrummets overflade skal du trykke 
modulet © ind i hukommelsesmodulslotten, indtil det er 
pa plads. 

c. Tryk modulet nedad ©, indtil klemmerne klikker pa plads. 
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Slot til primaert hukommelsesmodul 

Udskiftning af det eksisterende hukommelsesmodul i slotten til 
det primasre hukommelsesmodul: 

1 . Luk den basrbare computer ned. Hvis du er i tvivl om, 
hvorvidt den basrbare computer er slukket eller i 
Dvaletilstand, skal du tasnde for den ved at skyde 
tasnd/sluk-knappen mod computerens forside. Luk derefter 
den basrbare computer ned via operativsystemet. 

2. Afbryd alle eksterne enheder, som er tilsluttet den basrbare 
computer. 

3. Tag netledningen ud. 

4. Vend den basrbare computer med undersiden opad. 

5. Fjern alle batterier fra den basrbare computer. 

6. Fjern de seks skruer fra bunden af den basrbare computer. 
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7. Vend den basrbare computer med skasrmen opad, og abn 
skasrmen. 

8. Afmonter knapdsekslet fra den basrbare computer ved hjaslp 
af den flade ende af en skruetraskker. 




9. L0ft i den 0verste kant af tastaturet, og vip det, indtil det 
hviler pa den basrbare computers handfladest0tte. 
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10. Tag Pointing Stick-kablet O ud af Pointing Stick-stikket ©. 
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11. Fjernelse af hukommelsesmodulet fra 
hukommelsesmodulslotten : 

a. Trak ud i klemmerne © pa hver side af modulet. 
Modulet vipper opad, nar det frig0res. 

b. L0ft op i kanten af hukommelsesmodulet ©, og tag det 
forsigtigt ud af slotten. For at beskytte et fjernet 
hukommelsesmodul skal det opbevares i en pose eller 
beholder, der er sikret imod statisk elektricitet. 
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12. Indssettelse af et nyt hukommelsesmodul 
i hukommelsesmodulslotten: 

a. Placer modulet, sa kanten med indhakket O passer til 
omradet med indhakket i udvidelsesslotten. 

b. Tryk modulet © ind i slotten i en vinkel pa 45 grader, 
indtil det er pa plads. 

c. Tryk modulet nedad ©, indtil klemmerne klikker pa plads. 
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13. Sast Pointing Stick-kablet O i Pointing Stick-stikket igen ©. 




14. Sast tastaturet pa igen. 

15. Sast knapdaskslet pa den basrbare computer igen. 

16. Genmonter skruerne i bunden af den basrbare computer. 

17. Sast batteriet (eller batterierne) i igen. 

18. Slut til ekstern str0m, og tilslut eksterne enheder. 

19. Genstart den basrbare computer. 
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Dvalefil 

Hvis du 0ger antallet af RAM (Random Access Memory), for0ger 
operativsystemet den plads pa harddisken, der er reserveret 
til dvalefilen. 

Hvis du far problemer med Dvaletilstand efter en 
RAM-for0gelse, skal du kontrollere, om der er tilstrsekkelig ledig 
plads til den noget st0rre dvalefil pa harddisken. 

■ F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa vist systemets 
RAM-kapacitet: 

□ Vadg Start > Kontrolpanel > Ydelse og 
vedligeholdelse > System > fanebladet Generelt. 

- eller - 

□ Tryk pa Fn+Esc. 

■ Visning af ledig plads pa harddisken: Vaslg Start > Denne 

computer. Vtelg derefter din harddisk. Oplysninger om plads 
pa harddisken vises i boksen Detaljer nederst i vinduet. 

■ Visning af pladskrav til Dvalefilen: Vaslg Start > 
Kontrolpanel > Ydelse og vedligeholdelse > 
Stromstyring > fanebladet Dvale. 
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Hvad er USB? 

USB (Universal Serial Bus) er en hardwaregrasnseflade, der kan 
anvendes til at slutte eksterne enheder, som f.eks. 
USB-tastatur, -mus, -drev, -printer, -scanner eller -hub til den 
basrbare computer. Den basrbare computer har tre standard 
USB-stik, som underst0tter USB-2.0- og USB- 1.1 -enheder. 

En USB-enhed fungerer pa samme made som en tilsvarende 
ikke-USB-enhed, med en enkelt undtagelse. Som standard 
fungerer USB-enheder ikke, medmindre et operativsystem, der 
underst0tter USB, er installeret pa den bserbare computer. 

Visse USB-enheder kraver eventuelt yderligere underst0ttelses- 
software, som normalt f0lger med enheden. Yderligere 
oplysninger og anvisninger om installation af software findes i 
dokumentationen, der fulgte med enheden. 
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Tilslutning af en USB-enhed 










s 













USB-hubs kan sluttes til et USB-stik pa den basrbare computer 
eller pa en valgfri dockingenhed eller til andre USB-enheder. 
Hubs underst0tter et varierende antal USB-enheder og anvendes 
til at for0ge antallet af USB-enheder i systemet. Str0mforsynede 
hubs skal tilsluttes en ekstern str0mkilde. Ikke-str0mforsynede 
hubs skal sluttes til enten et USB-stik pa den basrbare computer 
eller til en port pa en hub, der er tilsluttet ekstern str0m. 
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Ope rati vsystem og software 

En USB-enhed fungerer pa samme made som en tilsvarende 
ikke-USB-enhed, med en enkelt undtagelse. Som standard 
fungerer USB-enheder ikke, medmindre et operativsystem, der 
underst0tter USB, er installeret pa den basrbare computer. 

Visse USB-enheder krasver eventuelt yderligere 
underst0ttelsessoftware, som normalt f0lger med enheden. 
Yderligere oplysninger og anvisninger om installation af software 
findes i dokumentationen, der fulgte med enheden. 

USB-bagudkompatibel understottelse 

Du skal aktivere USB-bagudkompatibel underst0ttelse for at: 

■ Anvende USB-tastatur, -mus eller -hub, der er tilsluttet 

et USB-stik pa den basrbare computer under opstart eller i 
et ikke- Windows-program eller -hjadpeprogram. 

■ Start fra en valgfri, ekstern MultiBay. 
Aktivering af USB-bagudkompatibel underst0ttelse: 

1 . Tasnd for, eller genstart den basrbare computer. 

2. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM Based Setup vises i 
nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

3. Vaslg Advanced > Device Options. 

4. Vaslg Enable USB legacy support. 

5. For at gemme indstillingen og afslutte Computer Setup skal 
du vaslge File > Save changes and exit og derefter f0lge 
anvisningerne pa skasrmen. 
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Modem og netvaerk 



Internt modem 
Modemkabel 




ADVARSEL: Tilslutning af den baerbare computer til en digital linje kan 
beskadige modemmet permanent. Traek straks modemkablet ud, hvis du 



ved et uheld slutter det til en digital linje. 



Et modemkabel med et 6-bens RJ-1 1-stik i hver ende skal 
tilsluttes en analog telefonlinje. I visse lande krasves en 
landespecifik modemadapter. Stik til digitale PBC-systemer 
(PBX) kan ligne analoge telefonstik, men de er ikke kompatible 
med modemmet. 
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Brug af modemkablet 

Tilslutning af et modemkabel: 



AADVARSEL: For at undga risikoen for stod, brand eller beskadigelse af 
udstyret skal du undlade at slutte et modemkabel til et netvaerksstik. 



1 . Vend den basrbare computer med skasrmen opad pa en plan 
overflade i nasrheden af et telefonstik i vasggen. 

2. Hvis modemkablet er forsynet med et stojdasmpnings- 
kredsl0b O, der forhindrer forstyrrelse af radio- og 
TV-modtagelse, skal kablets kredsl0bsende rettes mod den 
basrbare computer. 

3. Slut modemkablet til RJ- 1 1-stikket (modem) © pa den 
beerbare computer. 

4. Slut den anden ende af modemkablet til et 
RJ- 11 -telefonstik©. 




Yderligere oplysninger om brug af modemmet eller om brug 
af AT-kommandoer og opkaldskommandoer findes i afsnittet 
"Landevalg for modem" eller i Retningslinjer for betjening af 
modem (kun erfarne brugere), som findes pa engelsk. 
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Brug af en landespecifik modemkabeladapter 

Telefonstik varierer fra land til land. Hvis du slutter modemmet til 
en telefonlinje i et land, hvor RJ- 11 -telefonstik ikke er 
standardudstyr, skal du anskaffe en landespecifik modemadapter. 
Se afsnittet "Landevalg for modem" for at fa yderligere 
oplysninger om brug af den basrbare computer internationalt. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at slutte modemmet til en 
analog telefonlinje, der ikke har et RJ- 11 -telefonstik: 

AADVARSEL: For at undga risikoen for stod, brand eller beskadigelse af 
udstyret skal du undlade at slutte et modemkabel til et netvaerksstik. 



1 . Vend den baerbare computer med skasrmen opad pa en plan 
overflade i nasrheden af et telefonstik i vasggen. 

2. Hvis modemkablet er forsynet med et 
st0jd£empningskredsl0b O, der forhindrer forstyrrelse af 
radio- og TV-modtagelse, skal kablets kredsl0bsende rettes 
mod den basrbare computer. 

3. Slut modemkablet til RJ- 1 1-stikket (modem) © pa den 
bserbare computer. 

4. Slut modemkablet © til den 
landespecifikke modemkabeladapter. 

5. Slut den landespecifikke modemkabeladapter © 
til telefonstikket. 
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Landevalg for modem 
Visning af aktuelt landevalg 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at se den aktuelle 
landespecifikke indstilling for modemmet: 

1. Vaslg Start > Kontrolpanel > Indstillinger for dato og 
klokkeslaet samt internationale og sproglige 
indstillinger > Internationale og sproglige indstillinger. 

2. Under Placering kan du fa vist din aktuelle placering. 

Tilfojelse af nye placeringer under rejser 

Det interne modem er konfigureret til kun at opfylde 
driftsstandarderne i landet, hvor du k0bte den basrbare computer. 
Nar du rejser internationalt, kan du tilfoje nye placerings- 
konfigurationer, som opfylder standarderne i andre lande. 

AFORSIGTIG: Undlad at slette de aktuelle landespecifikke indstillinger. 
For at muliggore anvendelse af modemmet i andre lande, mens du 
samtidigt bibeholder konfigurationen for dit hjemland, kan du tilfoje en 
ny konfiguration for hvert land, du vil anvende modemmet i. 



Rullelisterne, som er beskrevet herunder, indeholder muligvis 
lande, der ikke underst0ttes af modemmet. Hvis du ikke vaslger et 
underst0ttet land, vadges USA eller Storbritannien som standard. 
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AFORSIGTIG: Hvis du vaelger et andet land end det, computeren 
befinder sig i, kan det medfore, at modem met konfigureres pd en sddan 
made, at reglerne eller lovene for telekommunikation i det pdgaeldende 
land overtraedes. Desuden kan der opstd funktionsfejl, hvis du ikke 
foretager det korrekte landevalg. 

Tilf0jelse af et nyt land: 

1. Vaslg Start > Kontrolpanel > Netvaerks- og 
Internetindstillinger > Telefon- og modemindstillinger > 
fanebladet Opkaldsregler. 

F0rste gang, du vaslger fanebladet Opkaldsregler, bliver du bedt 
om at angive dine omradekodeoplysninger i vinduet Lokale 
oplysninger. 

2. Vselg knappen Ny, og angiv et navn (hjem, arbejde osv.) 

3. Vaslg land/omrade i rullelisten. 

Rullelisten indeholder eventuelt lande, der ikke underst0ttes af 
modemmet. Hvis du ikke vaslger et underst0ttet land, va?lges USA 
eller Storbritannien som standard. 

4. Klik pa OK > OK. 

Sadan loser du forbindelsesproblemer pa rejser 

Hvis der opstar problemer med forbindelsen, nar du anvender 
modemmet uden for hjemlandet, kan folgende forslag vsere 
nyttige: 

■ Kontroller telefonlinjetypen 

Modemmet krsever en analog, ikke en digital, telefonlinje. En 
linje, der beskrives som en PBC-linje (PBX), er som regel en 
digital linje. En telefonlinje, der beskrives som en datalinje, 
faxlinje, modemlinje eller standardtelefonlinje, er 
sandsynligvis en analog linje. 
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■ Kontroller, om det er tone- eller impulsopkald 

Tryk et par cifre pa telefonen, og lyt efter klik (impuls) eller 
tone. Vaslg derefter: 

1. Vselg Start > Kontrolpanel > Netvaerks- og 
Internetforbindelser > Telefon- og 
modemindstillinger > fanebladet Opkaldsregler. 

F0rste gang, du vaslger fanebladet Opkaldsregler, bliver du 
bedt om at angive dine omradekodeoplysninger i vinduet 
Lokale oplysninger. 

2. Vselg placering, og vselg derefter Rediger. 

3. Vaslg enten Toneopkald eller Inpulsopkald, afhasngigt 
af, hvad du h0rte pa linjen. 

4. Klik pa OK > OK. 

■ Kontroller det telefonnummer, du ringer til, samt svaret 
fra fjernmodemmet 

Tast telefonnummeret pa telefonen, vent pa svar fra 
fjernmodemmet, og lseg derefter pa. 

■ Indstil modemmet til at ignorere klartoner 

Hvis modemmet modtager en klartone, som det ikke 
genkender, ringes der ikke op, og fejlmeddelelsen "No Dial 
Tone" (Ingen klartone) vises. F0lg nedenstaende 
fremgangsmade for at indstille modemmet til at ignorere alle 
klartoner f0r opkald: 

1. Vaslg Start > Kontrolpanel > Netvaerks- og 
Internetforbindelser > Telefon- og 
modemindstillinger > fanebladet Modemer. 

2. Veelg dit modem > Egenskaber > fanebladet Modem. 

3. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vent pa klartone, 
for der ringes op. 
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4. F0lg nedenstaende fremgangsmade, hvis fejlmeddelelsen 
No Dial Tone (Ingen klartone) vises igen, efter at du har 
fjernet markeringen i afkrydsningsfeltet: 

a. Vadg Start > Kontrolpanel > Netvaerks- og 
Internetforbindelser >Telefon- og 
modemindstillinger > fanebladet Opkaldsregler. 

F0rste gang, du vaslger fanebladet Opkaldsregler, bliver du 
bedt om at angive dine omradekodeoplysninger i vinduet 
Lokale oplysninger. 

b. Vaslg placering, og vaslg derefter Rediger. 

c. Vaslg land/omrade fra rullelisten. 

d. Klik pa Anvend > OK. 

e. Vaslg fanebladet Modemmer. 

f. Vaslg dit modem, og vselg derefter Egenskaber. 

g. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vent pa 
klartone, f0r der ringes op. 

Forudinstalleret kommunikationssoftware 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at anvende forudinstalleret 
modemsoftware til terminalemulering og dataoverf0rsel: 

1. Vaslg Start > Alle programmer > Tilbeh0r > 
Kommunikation. 

2. Vaslg det relevante fax- eller terminalemuleringsprogram 
eller guiden Internetforbindelse. 
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Tilslutning af netvasrkskablet: 

1 . Vend den basrbare computer med skasrmen opad pa en plan 
overflade i nasrheden af et netvasrksstik. 

2. Hvis netvasrkskablet er forsynet med et 
st0jd£empningskredsl0b O, der forhindrer forstyrrelse af 
radio- og TV-modtagelse, skal kablets kredsl0bsende rettes 
mod den basrbare computer. 

3. Slut netvasrkskablet til RJ-45-stikket (netvasrk) © pa den 
basrbare computer. 

4. Slut den anden ende af kablet til et netvasrksstik ©. 




Power Save-tilstand slukker for LAN-enheden, nar den basrbare 
computer ikke er sluttet til ekstern str0m, og netvasrkskablet er 
koblet fra. Yderligere oplysninger findes i "Brug af LAN Power 
Save-tilstand" i Kapitel 2, "Str0m". 
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Trad I os 

(kun udvalgte modeller) 

Hvis den beerbare computer er udstyret med en integreret tradl0s 
enhed, som f.eks. en tradl0s 802.11- eller Bluetooth-enhed, har 
du en tradl0s, basrbar computer. 

■ Fra en tradl0s 802. 1 1-bserbar computer kan du oprette 
forbindelse til tradl0se netvasrk pa firmakontorer, hjemme 
eller pa offentlige steder. Tradl0se netveerk omfatter tradl0se, 
lokale netvasrk (WLAN'er) eller "hotspots". Hotspots er 
tradl0se adgangspunkter, der er tilgeengelige pa offentlige 
steder, som f.eks. lufthavne, restauranter, cafeer, hotelier og 
universiteter. 

■ Fra en tradl0s, basrbar Bluetooth-computer kan du oprette 
forbindelse til andre tradl0s-aktiverede Bluetooth-enheder 
ved hjaslp af et tradl0st, personligt netvEerk (PAN). 
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Den basrbare computer er forsynet med en knap, der kan 
anvendes til at aktivere og deaktivere tradl0se 802. 1 1- og 
Bluetooth-enheder, samt en tilknyttet lysdiode, der angiver de 
tradl0se enheders tilstand. F0lgende illustration viser knappen 
Tradl0s O og lysdioden for tradl0s ©. 




Foruden knappen Tradl0s og lysdioden for tradl0s har den 
basrbare computer softwarefunktioner, der sastter dig i stand til at 
tasnde for, slukke for, aktivere og deaktivere dine tradl0se 
enheder. I f0lgende tabel forklares softwarestyringen. 

Styring af tradlos Beskrivelse 

Wireless Assistant Er et softwarehjaelpeprogram, der g0r det muligt 

at tsende og slukke for tradlose 802.1 1- og 
Bluetooth-enheder individuelt. Yderligere 
oplysninger om brug af Wireless Assistant findes i 
afsnittet "Stromtilstande for enheder" i dette 
kapitel. 

Computer Setup-styring Aktiverer og deaktiverer tradlose 802.1 1- og 

Bluetooth-enheder i Computer Setup. Yderligere 
oplysninger om brug af Computer Setup til styring 
af tradlose 802.11- og Bluetooth-enheder findes i 
Kapitel 13, "Computer Setup". 
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WLAN-enhed 

(Wireless Local Area Network) 
(kun udvalgte modeller) 

Med en tradl0s 802.1 1-enhed kan du fa adgang til et tradl0st LAN 
(WLAN), som bestar af andre computere og tilbeh0r, der er 
sammenkasdet med en tradl0s router eller et tradl0st 
adgangspunkt. 

■ Et stort WLAN, som f.eks. et firma-WLAN eller offentligt 
WLAN-hotspot, anvender typisk tradl0se adgangspunkter, 
der kan handtere et stort antal computere og tilbeh0r og kan 
adskille kritiske netvEerksfunktioner. 

■ Et hjemme- eller lille kontor-WLAN anvender typisk en 
tradl0s router, som g0r det muligt for flere tradl0se og 
fastkoblede computere at dele en internetforbindelse, en 
printer og filer uden yderligere hardware eller software. 
Tradl0st adgangspunkt og tradl0s router anvendes ofte pa 
skift. 

Basrbare computere med 802.11 WLAN-enheder kan underst0tte 
en eller flere af tre fysiske IEEE-lagstandarder: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg 
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Der er tre populasre implementeringer af WLAN-adaptere: 

■ Kun 802.11b 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

802.11b, den f0rste populasre WLAN-standard, underst0tter 
datahastigheder pa op til 1 1 Mbps og fungerer ved en frekvens pa 
2,4 GHz. 802. 1 lg, som kom til senere, fungerer ogsa ved 2,4 
GHz, men underst0tter datahastigheder pa op til 54 Mbps. En 
802. 1 lg WLAN-enhed er bagudkompatibel med 
802. 1 lb-enheder, sa de kan fungere pa samme netvasrk. 802. 11a 
underst0tter datahastigheder pa op til 54 Mbps, men fungerer ved 
en frekvens pa 5 GHz. 802. 1 la er ikke kompatibel med 802. 1 lb 
og 802.1 lg. Oplysninger om identifikation af enhedstypen i din 
basrbare computer findes i afsnittet "Identifikation af en 
WLAN-enhed" i dette kapitel. 

Tilslutning af den tradlose bserbare 
computer til et firma-WLAN 

Kontakt netvasrksadministratoren eller IT-afdelingen for at fa 
oplysninger om tilslutning af den basrbare computer til 
firma-WLAN'et. 

Tilslutning af den tradlose, bserbare 
computer til et offentligt WLAN 

Kontakt din internetudbyder, eller s0g pa World Wide Web for at 
fa en liste over offentlige WLAN'er i dit omrade. Websteder med 
lister over offentlige WLAN'er omfatter Cisco Hotspot Locator, 
Hotspotlist og Geektools. 

Nar du er inden for et offentligt WLAN's raskkevidde, vises en 
interaktiv Wireless Network Connection-meddelelse nederst pa 
skasrmen. Unders0g omkostninger og tilslutningskrav for hvert 
sted med offentligt WLAN. 
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Opsaetning af et WLAN hjemme 

Du skal bruge f0lgende udstyr for at opsastte et WLAN og slutte 
det til internettet hjemme: Illustrationen nedenfor viser et 
eksempel pa en fasrdig tradl0s netvEerksinstallation, der er sluttet 
til internettet. Dette tradl0se netvasrk inkluderer: 

■ Et valgfrit bredbandsmodem (enten DSL eller kabel) og 
h0jhastighedsinternetservice k0bt hos en internetudbyder O. 

■ En valgfri, tradl0s router (k0bes separat) ©. 

■ Den tradl0se, basrbare computer ©. 




Efterhanden som netvasrket vokser, kan yderligere tradl0se og 
fastkoblede computere sluttes til det for adgang til internettet. 



Kontakt routerfabrikanten eller din internetudbyder, hvis du har 
brug for teknisk hjselp til at installere dit WLAN. 
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Brug af en WLAN-forbindelse 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at anvende en 
WLAN-forbindelse: 

■ Kontroller, at alle drivere, der er n0dvendige for den tradl0se 
802. 1 1-enhed, er installeret, og at den er korrekt konfigureret. 

Hvis du an vender en integreret, tradl0s 802. 1 1-enhed, er alle 
n0dvendige drivere installeret, og adapteren er forudkonfigureret 
og klar til brug. 

■ Hvis du anvender en integreret, tradl0s 802.1 1-enhed, skal du 
kontrollere, at den er slaet til. Nar den tradl0se 802.1 1-enhed 
aktiveres, tasndes lysdioden for tradl0s. Hvis lysdioden for 
tradl0s er slukket, skal du teende for den tradl0se 

802.1 1-enhed. Se afsnittet "Str0mtilstande for enheder". 

■ Vedr0rende dit hjemme-WLAN skal du kontrollere, at 
routeren er korrekt konfigureret. Se i routerdokumentationen 
for anvisninger. 



Den funktionsmasssige raskkevidde for efterf0lgende 
WLAN-forbindelser varierer, afhasngigt af den beerbare 
computers WLAN-implementering, routerfabrikat og forstyrrelse 
fra forskellige typer vasgge samt andre elektroniske enheder. 



For yderligere oplysninger om brug af en WLAN-forbindelse: 

■ Se informationen fra din internetudbyder og 
dokumentationen, som fulgte med den tradl0se router og 
andet WLAN-udstyr. 

■ Abn de informations- og webstedslinks, der findes under 
Start > Hjaelp og support. 

■ Se dokumentationen, som fulgte med den basrbare computer. 
Vejledningen Fejlfinding indeholder et afsnit om 
WLAN-enhedsproblemer og afhjaslpning af disse. 
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Brug af tradlose sikkerhedsfunktioner 

Nar du opsastter dit eget WLAN eller abner et eksisterende 
WLAN, skal du altid sikre, at det er beskyttet med 
sikkerhedsfunktioner. Hvis du ikke aktiverer sikkerhed pa dit 
WLAN, kan en uautoriseret bruger af tradl0s fa adgang til 
dataene pa din basrbare computer og bruge din internetforbindelse 
uden din viden. 

De mest almindelige sikkerhedsniveauer er WPA-Personal (Wi-Fi 
Protected Access) og WEP (Wired Equivalent Privacy). Foruden 
at aktivere WPA-Personal- eller WEP-sikkerhedskryptering pa 
routeren, er det en god ide at bruge en eller flere af f0lgende 
sikkerhedsforanstaltninger: 

■ Skift standardnetveerksnavnet og adgangskoden 

■ Anvend en firewall 

■ Angiv sikkerhedsindstillinger pa din webbrowser 

■ Aktiver MAC-adressefiltrering pa routeren. 

Yderligere oplysninger om WLAN-sikkerhed fmdes pa 
HP's websted pa adressen http://www.hp.com/go/wireless. 



Vejledningen Hardware og software 



7 1-7 



Tradlos (kun udvalgte modeller) 



Installation af software til tradlos (valgfri) 

Microsoft® Windows® XP anvender dets Zero Client 
Configuration-funktion til at underst0tte WLAN-konfiguration. 
HP kan levere et separat WLAN-konfigurationshjaslpeprogram, 
der skal installeres, hvis du har tasnkt dig at bruge Cisco 
Compatible Extensions. Cisco Compatible Extensions g0r det 
muligt for tradl0se enheder at anvende Cisco-baserede WLAN'er. 

Identifikation af en WLAN-enhed 

Hvis du vil installere HP WLAN-software til en integreret, 
tradl0s 802.11-enhed, skal du kende navnet pa den integrerede, 
tradl0se 802.11-enhed pa den basrbare computer. F0lg 
nedenstaende fremgangsmade for at identificere en integreret, 
trades 802.11-enhed: 

1. Fa vist navnene pa alle de tradl0se 802.1 1 -enheder pa den 
bserbare computer: 

a. Veelg Start > Denne computer. 

b. H0jreklik i vinduet Denne computer. 

c. Vaslg Egenskaber > fanebladet Hardware > 
Enhedshandtering > Netvaerkskort. 

2. Identificer den tradl0se 802. 1 1-enhed pa den viste liste: 

□ Listeangivelsen for en tradl0s 802. 1 1-enhed inkluderer 
udtrykket tradl0st LAN, WLAN eller 802.11. 

□ Hvis der ikke er anf0rt nogen tradl0s 802.1 1-enhed, er det 
enten, fordi den basrbare computer ikke har en integreret, 
tradl0s 802.11-enhed, eller fordi driveren til den tradl0se 
802. 1 1-enhed er ikke installeret korrekt. 
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Adgang til WLAN-software og -dokumentation 

WLAN-softwaren er forudindlasst pa den beerbare computer og er 
tilgasngelig i hjaslpeprogrammet Opsastning af software. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at installere 
WLAN-softwaren: 

» Vaslg Start > Alle programmer > Opsaetning af software, 

og f0lg derefter anvisningerne pa skasrmen. Nar du bliver 
bedt om at vaslge den software, du vil installere, skal du 
markere eller fjerne markeringen i de tilsvarende 
afkrydsningsfelter. 

WLAN-softwaren fas ogsa som en SoftPaq pa HP's websted. F0lg 
en af nedenstaende fremgangsmader for at fa adgang til, 
downloade og installere den pageeldende SoftPaq: 

■ Vaslg Start > Hjaelp og support. 

- eller - 

■ Bes0g HP's websted pa adressen http://www.hp.com/support: 

a. Vaslg sprog eller omrade. 

b. Vaslg Download drivere og software. 

c. Angiv oplysninger om din computermodel, og f0lg 
derefter anvisningerne pa webstedet. 

WLAN-software findes under kategorien Netvasrk. 
Modeloplysninger for computeren findes pa 
serienummermaerkaten. Serienummermaerkaten findes i bunden 
af den baerbare computer. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa adgang til 
dokumentation til WLAN-softwaren: 

1 . Installer WLAN-softwaren som beskrevet tidligere i dette 
kapitel. 

2. Abn hjaslpeprogrammet. 

3. Vaslg Hjaelp pa menulinjen. 

Fejlfinding pa enheder 

Yderligere oplysninger om fejlfinding findes pa HP's websted pa 
adressen http://www.hp.com/go/wireless og i dokumentationen, som 
fulgte med den basrbare computer. 
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Tradlos Bluetooth-enhed 
(kun udvalgte modeller) 

En tradl0s Bluetooth-enhed muligg0r kortrakkende, tradl0s 
kommunikation i stedet for de fysiske kabelforbindelser, der 
traditionelt sammenkeeder elektroniske enheder, som f.eks.: 

■ Netvasrksadgangspunkter 

■ Computere (stationtere, basrbare, PDA'er) 

■ Telefoner (mobil-, tradl0se, smarttelefoner) 

■ Billedbehandlingsenheder (printer, kamera) 

■ Lydenheder (headset, h0jttalere) 

Enhederne vises i Bluetooth til Windows-softwaren ved grafiske 
ikoner, der ligner deres fysiske funktioner, hvilket g0r dem 
nemme at genkende og skelne i forhold til andre enhedsklasser. 

Bluetooth til Windows-softwaren indeholder f0lgende funktioner: 

■ Personal Information Management (PIM)-element- 
overf0rsel - Sender og modtager informationsfiler, som f.eks. 
visitkort, kalenderemner, notater og meddelelseselementer til 
og fra en anden Bluetooth-computer eller -enhed. 

■ PIM-synkronisering - Synkroniserer PIM-data mellem en 
computer, PDA eller mobiltelefon ved hjaslp af Bluetooth. 

■ Filoverf0rsel - Sender og modtager filer til og fra en anden 
Bluetooth-computer. 

■ Netvasrksadgang (PAN-profil) - G0r det muligt for to eller 
flere Bluetooth-enheder at danne et ad hoc-netvasrk 
(peer-to-peer). Indeholder en mekanisme, der g0r det muligt 
for en Bluetooth-enhed at fa adgang til et fjernnetvasrk 
gennem et netveerksadgangspunkt. Netvferksadgangs- 
punkterne kan vasre traditionelle LAN-dataadgangspunkter 
eller gruppe-ad hoc-netvasrk, der repreesenterer et seet 
enheder, der kun er forbundet med hinanden. 
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■ Opkaldsnetvasrk - Opretter f orbindelse fra B luetooth-enheder 
til internettet. 

■ Seriel Bluetooth-port - Overf0rer data via Bluetooth-linket 
ved hjaslp af en virtuel COM-port. 

■ Handfri - G0r det muligt fra en automobilintegreret, handfri 
enhed eller en basrbar computer, der fungerer som handfri 
enhed, at etablere en tradl0s forbindelse til en mobiltelefon 
og fungere som Bluetooth-mobiltelefonens lydinput- og 
-outputmekanisme. 

■ Grundlceggende billedbehandling - Tilvejebringer en tradl0s 
forbindelse mellem et Bluetooth-aktiveret kamera og andre 
Bluetooth-enheder. Kameraet kan fjernbetjenes via en basrbar 
computer, og billeder kan overf0res fra kameraet til lagring 
pa en computer eller til udskrivning. 

■ Human Interface-enhed - Tilvejebringer en tradl0s 
forbindelse til andre Bluetooth-enheder, som f.eks. tastaturer, 
pegeredskaber, spilenheder samt fjernovervagningsenheder. 

■ Fax - Tilvejebringer en Bluetooth-forbindelse, der g0r det 
muligt fra en basrbar computer at sende eller modtage en fax 
ved hjaslp af en Bluetooth-mobiltelefon eller modem. 

■ Headset - Tilvejebringer en tradl0s forbindelse mellem et 
headset og en basrbar computer eller mobiltelefon. Dette 
headset fungerer som enhedens lydinput- og -output- 
mekanisme og for0ger mobiliteten. 

Yderligere oplysninger om brug af Bluetooth sammen med den 
bferbare computer findes i vejledningen Bluetooth - Sddan 
kommer du i gang. 
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Stromtilstande for enheder 

Knappen Tradl0s O aktiverer og deaktiverer tradl0se 
802. 1 1-enheder og Bluetooth-enheder i forening med Wireless 
Assistant. Som standard tasndes tradl0se 802.1 1- og 
Bluetooth-enheder samt lysdioden for tradl0s @, nar du tasnder 
for den basrbare computer. 



Nar du tasnder for en tradl0s 802. 1 1-enhed, oprettes der ikke 
automatisk et WLAN, og du far ikke automatisk forbindelse til et 
WLAN. Oplysninger om opsastning af et WLAN findes i afsnittet 
"WLAN-enhed (Wireless Local Area Network) (kun udvalgte 
modeller)" i dette kapitel. 
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Tradl0se og Bluetooth 802.1 1-enheder har to str0mtilstande: 

■ Aktiveret 

■ Deaktiveret 

Du kan aktivere og deaktivere en tradl0s enhed i Computer Setup. 
Yderligere oplysninger om brug af Computer Setup til styring af 
802.11- eller Bluetooth-enheder findes i Kapitel 13, "Computer 
Setup". Du kan ogsa aktivere og deaktivere en tradl0s enhed med 
knappen Tradl0s. 

Nar en tradl0s enhed er aktiveret i Computer Setup og med 
knappen Tradl0s, kan du bruge Wireless Assistant til at sla 
enhederne til og fra individuelt. Nar de tradl0se enheder er 
deaktiveret, skal du aktivere dem, f0r du kan sla dem til og fra 
med Wireless Assistant. 

Hvis du vil se status for de tradl0se enheder, skal du anbringe 
mark0ren over ikonet for Wireless Assistant i meddelelses- 
omradet eller abne Wireless Assistant ved at dobbeltklikke pa 
ikonet i meddelelsesomradet. Wireless Assistant viser status for 
enhederne som til, fra eller deaktiveret. Wireless Assistant viser 
ogsa status for enhederne i Computer Setup som aktiveret eller 
deaktiveret. 

Yderligere oplysninger om Wireless Assistant: 

1 . Abn Wireless Assistant ved at dobbeltklikke pa ikonet i 
meddelelsesomradet. 

2. Vaslg knappen Help. 

Du kan ikke anvende knappen Tradl0s eller Wireless Assistant 
til at styre de tradl0se enheder, hvis de er deaktiveret i Computer 
Setup. 
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*Hvis ikke begge tradlose enheder er slaet til, nar du deaktiverer dem, vender de 
tilbage til den forrige til- eller fra-tilstand, hvis du trykker pa knappen Tradlos 
igen. Du kan ikke sla begge enheder til med knappen. 



Hvis du 0nsker, at de tradl0se enheder skal slas til, nar du tender 
for den basrbare computer, skal du sla dem til, inden du lukker 
eller genstarter computeren. 
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*Hvis ikke begge tradlose enheder er slaet til, nar du deaktiverer dem, vender de 
tilbage til den forrige til- eller fra-tilstand, hvis du trykker pa knappen Tradlos 
igen. Du kan ikke sla begge enheder til med knappen. 
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Infrared kommunikation 

Den basrbare computer er IrDA-kompatibel - 4 megabit pr. 
sekund (Mbps) standard - og kan kommunikere med andre 
infrar0dudstyrede enheder, som ogsa er IrDA-kompatible. 

Den infrar0de port underst0tter bade lavhastighedsforbindelser pa 
op til 115 kilobit pr. sekund (Kbps) og h0jhastighedsforbindelser 
pa op til 4 Mbps. Infrar0d ydeevne kan variere, afhasngigt af 
eksterne, infrar0de enheders funktion, afstanden mellem de 
infrar0de enheder og af de anvendte programmer. 

Infrar0de signaler sendes gennem en usynlig strale af infrar0dt 
lys og krasver en ubrudt stralelinje mellem enhederne. 
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Konfigurering af en infrared transmission 

Oplysninger om brug af infrar0d software findes i hjaslpefilen til 
dit operativsystem. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at konfigurere infrar0de 
enheder til optimal transmission: 

■ Klarg0r de infrar0de porte pa begge enheder til transmission. 

■ Placer enhederne, sa deres infrar0de porte er over for 
hinanden i en af stand af h0jst en meter. 

■ Placer portene, sa de vender direkte mod hinanden. Fordi den 
maksimale opfangningsvinkel er 30 grader, skal portene 
rettes ind, sa de h0jst er drejet 15 grader i forhold til 
centerlinjen. 

■ Afskasrm portene mod direkte sollys, blinkende gl0delamper 
og energibesparende lysstofr0r. 

■ Kontroller, at der ikke er rettet signaler fra fjernbetjeninger 
eller andre tradl0se enheder, som f.eks. hovedtelefoner eller 
lydenheder, mod portene. 

■ Under transmissionen ma ingen af enhederne flyttes, og 
ingen genstande eller bevasgelser ma bryde stralen. 

Brug af Standby med infrared 

Standby er ikke kompatibel med infrar0d transmission. Hvis den 
basrbare computer er i Standbytilstand, kan infrar0d transmission 
ikke startes. Hvis Standby startes under en infrar0d transmission, 
afbrydes transmissionen. For at genoptage fra Standby skal du 
skyde tasnd/sluk-knappen mod den basrbare computers forside. 
Transmissionen genoptages, nar den basrbare computer 
genoptager fra Standby. Det er dog ikke sikkert, at programmer, 
der anvendte infrar0d transmission, da Standby blev startet, 
fortsEetter fra det sted, hvor de blev stoppet. Hvis f.eks. et 
program var ved at udskrive, da Standby blev startet, genoptager 
programmet transmissionen, efter at den basrbare computer 
genoptager, men udskriftsjobbet genoptages muligvis ikke. 
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Mobile Printing 

(kun udvalgte modeller) 

Mobile Printing for Notebooks g0r det muligt at udskrive til 
enhver PostScript-aktiveret HP netveerksprinter, selvom den 
basrbare computer ikke har den forn0dne printerdriver. 

Udskrivning ved hjaslp af Mobile Printing: 

1 . Vaslg File > Print fra et hvilket som heist program. 

2. Vaslg Mobile Printing pa listen over printere. 

3. Vaslg Print. 

4. Angiv printerens IP-adresse eller netvasrkssti. 

5. Vaslg Print. 

Yderligere oplysninger om download og brug af 
Mobile Printing findes pa HP's websted pa adressen 
http://www.hp.com/go/mobileprinting. 
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Sikkerhedsfunktioner 



Sikkerhedsl0sninger er beregnet til at fungere preeventivt. 



Disse preventive midler forhindrer ikke n0dvendigvis 
produktet i at blive mishandlet eller stjalet. 



Foruden Windows-operativsystemets sikkerhedsforanstaltninger 
indeholder den beerbare computer f0lgende sikkerhedsfunktioner, 
hvoraf de fleste kan konfigureres i Computer Setup. Yderligere 
oplysninger fmdes i Kapitel 13, "Computer Setup". 
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For at beskytte imod Anvend denne sikkerhedsfunktion 

Uautoriseret anvendelse af ■ Adgangskode for opstart 

den baerbare computer a HP p rote ctTools Security Manager 

Se afsnittet "HP ProtectTools Security Manager 
(kun udvalgte modeller)" i dette kapitel for at fa 
yderligere oplysninger. 

Uautoriseret adgang til HP administratoradgangskode 

hjaelpeprogrammet 

Computer Setup (F10) 

Uautoriseret adgang til DriveLock 
indholdet pa en harddisk 

Uautoriseret adgang til en ■ Valgfrie SmartCards 
Windows-brugerkonto Et aktiveret SmartCard kan lagre bade 

Windows-brugeradgangskoden og 
Windows-administratoradgangskoden. Derfor 
krseves bade SmartCard og 
SmartCard-PIN-koden for at fa adgang til kontoen. 

■ Credential Manager for ProtectTools 
Se afsnittet "Credential Manager for ProtectTools" 
i dette kapitel for at fa yderligere oplysninger. 

<*2^ Denne sikkerhedsfunktion understottes kun af 
visse SmartCard-laesere. 

■ Windows Firewall-software 

■ HP ProtectTools Security Manager 
Se afsnittet "HP ProtectTools Security Manager 
(kun udvalgte modeller)" i dette kapitel for at fa 
yderligere oplysninger. 

Uautoriseret adgang til HP administratoradgangskode, som beskytter 
BlOS-indstillinger og andre systemoplysningerne i Computer Setup, 
systemidentifikations- 
oplysninger 

Uautoriseret fjernelse af Stik til sikkerhedskabel (anvendes til et valgfrit 

den bserbare computer sikkerhedskabel) 

Yderligere oplysninger om sikkerhedskabelstikket 
findes i afsnittet "Valgfrit sikkerhedskabel" i dette 
kapitel. 



Uautoriseret adgang 
til data 
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Sikkerhedsindstillinger 
i Computer Setup 

De fleste sikkerhedsindstillinger angives i Computer Setup. Fordi 
Computer Setup ikke er et Windows-hjaslpeprogram, underst0tter 
det ikke pegeredskaberne pa den basrbare computer. Nar du 
bruger Computer Setup skal du derfor anvende tasterne pa den 
basrbare computer til at navigere og vaslge. 

Yderligere oplysninger findes i Kapitel 13, "Computer Setup". 

Adgangskoder 



AFORSIGTIG: Hvis du glemmer bade din brugeradgangskode for 
DriveLock og din hovedadgangskode for DriveLock, lases harddisken 
permanent og kan ikke laengere anvendes. 



De fleste sikkerhedsfunktioner anvender adgangskoder. Nar du 
opretter en adgangskode, skal du skrive den ned og opbevare den 
pa et sikkert sted; ikke i neerheden af den beerbare computer. 

■ Hvis du glemmer din adgangskode for opstart, kan du ikke 
starte den bserbare computer eller genoprette fra 
Dvaletilstand. Kontakt kundeservice eller en autoriseret 
servicepartner for at fa den basrbare computer nulstillet. 

■ Hvis du glemmer din HP administratoradgangskode, kan 
du ikke abne Computer Setup. 

■ Hvis du glemmer brugeradgangskoden for DriveLock, men 
kender hovedadgangskoden for DriveLock, kan du fjerne 
DriveLock-beskyttelsen fra drevet. Anvisninger findes i 
afsnittet "DriveLock" i dette kapitel. 
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HP og Windows-adgangskoder 

HP sikkerhedsfunktioner og Windows-operativsystemets 
sikkerhedsfunktioner fungerer uafhasngigt af hinanden. For 
eksempel kan en enhed, der er deaktiveret i Computer Setup, ikke 
aktiveres i Windows. 

HP adgangskoder og Windows-adgangskoder er ogsa uafhasngige 
af hinanden. I f0lgende tabel vises de forskellige adgangskoder, 
der anvendes af HP og Windows, samt en beskrivelse af deres 
funktioner. 



HP adgangskoder* Funktion 

Administratoradgangskode Anvendes til at logge pa den baerbare 

computer som Windows-administrator, 
efter at Windows er blevet konfigureret til 
at bede om en adgangskode ved opstart. 

Anvendes af HP administratoren til at fa 
adgang til drev, der er beskyttet med 
DriveLock, og til at fjerne 
DriveLock-beskyttelse fra drevet. 

Brugeradgangskode for Anvendes af den daglige bruger til ved 

DriveLock opstart at fa adgang til drev, der er 

beskyttet med DriveLock. 

HP administratoradgangskode Anvendes til at fa adgang til Computer 

Setup. 

Adgangskode for opstart Anvendes til at fa adgang til den baerbare 

computer under opstart og ved genstart. 

(Fortssettes) 



Hovedadgangskode for 
DriveLock 
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HP adgangskoder* Funktion 

SmartCard-PIN-kode Anvendes ved brug af et SmartCard til 

autentificering. Se afsnittet "Smart Card 
Security for ProtectTools" i dette kapitel 
for at fa yderligere oplysninger. 

Adgangskoder for opstart og 

HP administratoradgangskoder kan 

lagres pa SmartCards, hvis en valgfri 

SmartCard-laeser understotter denne 

funktionalitet. 

Brugeradgangskode Anvendes til at logge pa den baerbare 

computer som bruger, efter at Windows 
er blevet konfigureret til at bede om en 
adgangskode ved opstart. 

*HP adgangskoder skal aktiveres i Computer Setup. Yderligere 
oplysninger findes i Kapitel 13, "Computer Setup". 



Windows-adgangskoder Funktion 

Administratoradgangskode Anvendes til at logge pa den baerbare 

computer som Windows-administrator, efter 
at Windows er blevet konfigureret til at bede 
om en adgangskode ved opstart. 

Brugeradgangskode Anvendes til at logge pa den baerbare 

computer som bruger, nar Windows er 
blevet konfigureret til at bede om en 
adgangskode ved opstart. 
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Retningslinjer for HP og 
Windows-adgangskoder 

HP og Windows-adgangskoder kan ikke ombyttes. Du skal 
anvende en HP adgangskode ved en HP adgangskodeprompt og 
en Windows-adgangskode ved en Windows-adgangskodeprompt. 
For eksempel: 

■ Hvis der er oprettet en adgangskode for opstart, skal denne 
(og ikke en Windows-adgangskode) indtastes for at starte den 
basrbare computer eller genoprette fra Dvaletilstand. 

■ Hvis du har indstillet Windows til at bede om en adgangskode 
f0r genoptagelse fra Standby, skal du indtaste en Windows- 
adgangskode (og ikke en adgangskode for opstart) for at 
genoptage fra Standby. 

Det samme ord eller den samme raskke bogstaver eller tal, som 
blev anvendt til en HP adgangskode, kan anvendes til en anden 
HP adgangskode eller til en Windows-adgangskode, under 
hensyntagen til f0lgende: 

■ HP adgangskoder kan besta af enhver kombination af op til 
32 bogstaver og tal, og der skelnes ikke mellem sma og store 
bogstaver. 

■ HP adgangskoder skal oprettes og indtastes med samme 
type taster. En HP adgangskode, der er oprettet med 
tastaturets taltaster, vil f.eks. ikke blive genkendt, hvis du 
indtaster den med det integrerede, numeriske tastaturs 
taltaster. Oplysninger om det integrerede, numeriske tastatur 
findes i afsnittet "Hurtigknapper" i Kapitel 3, "Pegeredskaber 
og tastatur". 
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HP administratoradgangskoder 

HP administratoradgangskoden beskytter konfigurations- 
indstillingerne og systemidentifikationsoplysningerne i Computer 
Setup. Nar den er oprettet, skal adgangskoden indtastes for at fa 
adgang til Computer Setup. HP administratoradgangskoden 

■ Kan ikke ombyttes med en Windows-administrator- 
adgangskode, selvom begge kan indeholde det samme 
ord eller den samme rakke bogstaver eller tal. 

■ Vises ikke, nar den oprettes, indtastes, asndres eller slettes. 

■ Skal oprettes og indtastes med den samme type taster. En 
HP administratoradgangskode, der er oprettet med tastaturets 
taltaster, vil f.eks. ikke blive genkendt, hvis du indtaster den 
med det integrerede, numeriske tastaturs taltaster. 

■ Kan besta af enhver kombination af op til 32 bogstaver og tal, 
og der skelnes ikke mellem sma og store bogstaver. 
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Oprettelse af HP administratoradgangskoder 

En HP administratoradgangskode oprettes, asndres og slettes i 
Computer Setup. Administration af adgangskoden: 

1. Abn Computer Setup ved at tasnde for eller genstarte den 
basrbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 - ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

2. Anvend piletasterne til at vaslge Security > Administrator 
Password, og tryk derefter pa Enter. 

□ Hvis du vil oprette en HP administratoradgangskode, skal 
du skrive adgangskoden i felterne New Password og 
Verify New Password og derefter trykke pa F10. 

□ Hvis du vil asndre en HP administratoradgangskode, 
skal du skrive den aktuelle adgangskode i feltet 

Old Password, skrive den nye adgangskode i felterne 
New Password og Verify New Password og derefter 
trykke pa F10. 

□ Hvis du vil slette en HP administratoradgangskode, skal 
du skrive den aktuelle adgangskode i feltet Old Password 
og derefter trykke pa F10. 

3. For at gemme indstillingerne og afslutte Computer Setup skal 
du med piletasterne vaslge File > Save changes and exit. 

F0lg derefter anvisningerne pa skasrmen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, og 
de trader i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 
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Indtastning af HP administratoradgangskoder 

Ved Computer Setup-prompten skal du indtaste din 
administratoradgangskode (med samme type taster, som du 
anvendte, da du oprettede adgangskoden) og derefter trykke pa 
Enter. Efter tre forgasves fors0g pa at indtaste den korrekte 
HP administratoradgangskode skal du genstarte den basrbare 
computer og fors0ge igen. 

Adgangskoder for opstart 

En adgangskode for opstart forhindrer uautoriseret anvendelse af 
den basrbare computer. Efter at den er oprettet, skal 
adgangskoden for opstart indtastes, hver gang den basrbare 
computer tasndes eller genstartes. En adgangskode for opstart: 

■ Vises ikke, nar den oprettes, indtastes, Eendres eller slettes. 

■ Skal oprettes og indtastes med den samme type taster. En 
adgangskode for opstart, der er oprettet med tastaturets 
taltaster, vil for eksempel ikke blive genkendt, hvis du 
indtaster den med det numeriske tastaturs taltaster. 

■ Kan besta af enhver kombination af op til 32 bogstaver og tal, 
og der skelnes ikke mellem sma og store bogstaver. 
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Oprettelse af adgangskoder for opstart 

En adgangskode for opstart oprettes, asndres og slettes i 
Computer Setup. Administration af adgangskoden: 

1. Abn Computer Setup ved at ttende for eller genstarte den 
basrbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

2. Anvend piletasterne til at vaslge Security > Power-On 
password, og tryk derefter pa Enter. 

□ Hvis du vil oprette en adgangskode for opstart, skal du 
skrive adgangskoden i felterne New Password og Verify 
New Password og derefter trykke pa F10. 

□ Hvis du vil Eendre en adgangskode for opstart, skal du 
skrive den aktuelle adgangskode i feltet Old Password, 
skrive den nye adgangskode i felterne New Password og 
Verify New Password og derefter trykke pa F10. 

□ Hvis du vil slette en adgangskode for opstart, skal du 
skrive den aktuelle adgangskode i feltet Old Password og 
derefter trykke pa F10. 

3. For at gemme indstillingerne skal du med piletasterne vaslge 
File > Save changes and exit. F0lg derefter anvisningerne 
pa skasrmen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, og 
de trader i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 

Indtastning af adgangskoder for opstart 

Ved prompten for adgangskode for opstart skal du skrive din 
adgangskode og derefter trykke pa Enter. Efter tre forgEeves fors0g 
pa at angive den korrekte adgangskode, skal du genstarte den 
basrbare computer og fors0ge igen. 
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Kraeve en adgangskode for opstart 
ved genstart 

Du kan krave, at der angives en adgangskode for opstart, hver 
gang den basrbare computer genstartes. Aktiver og deaktiver 
denne funktion i Computer Setup. 

1. Abn Computer Setup ved at tasnde for eller genstarte den 
basrbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

2. Anvend piletasterne til at vaslge Security > 
Password options > Require password on restart. 

3. Marker feltet for at aktivere eller deaktivere, og tryk derefter 
pa Enter. 

4. Gem dine indstillinger ved med piletasterne at vaslge File > 
Save Changes and Exit. F0lg derefter anvisningerne pa 
skasrmen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, og 
de trader i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 



Vejledningen Hardware og software 



12-11 



Sikkerhed 



DriveLock 



AFORSIGTIG: Hvis du glemmer bade din brugeradgangskode for 
DriveLock og din hovedadgangskode for DriveLock, Idses harddisken 
permanent og kan ikke laengere anvendes. 



DriveLock forhindrer uautoriseret adgang til indholdet pa en 
harddisk. Nar DriveLock-beskyttelse anvendes pa et drev, skal der 
indtastes en adgangskode for at fa adgang til drevet. Drevet skal 
indseettes i den basrbare computer, ikke i en valgfri dockingenhed 
(kun udvalgte modeller) eller ekstern MultiBay, for at du kan fa 
adgang til det med adgangskoderne for DriveLock. 

Til DriveLock skal du anvende en brugeradgangskode og en 
hovedadgangskode : 

■ Du kan fa adgang til en harddisk, der er beskyttet med 
DriveLock, med enten brugeradgangskoden eller 
hovedadgangskoden. 

■ Du kan kun slette en bruger- eller hovedadgangskode ved at 
fjerne DriveLock-beskyttelsen fra drevet. 
DriveLock-beskyttelse kan kun fj ernes fra drevet med 
hovedadgangskoden. 

■ Indehaveren af brugeradgangskoden skal vasre den daglige 
bruger af den beskyttede harddisk. Hovedadgangskodens ejer 
kan vsere systemadministratoren eller den daglige bruger af 
harddisken. 

■ Brugeradgangskoden og hovedadgangskoden kan 
vsere identiske. 



Nar du starter den beerbare computer fra en harddisk, der er 
DriveLock-beskyttet, og dine adgangskoder for opstart og for 
DriveLock er identiske, bliver du bedt om kun at indtaste 
adgangskoden for opstart i stedet for bade adgangskoden for 
opstart og adgangskoden for DriveLock. 
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Oprettelse af adgangskoder for DriveLock 

AFORSIGTIG: Hvis du glemmer bade din brugeradgangskode for 
DriveLock og din hovedadgangskode for DriveLock, Idses harddisken 
permanent og kan ikke laengere anvendes. 



AFORSIGTIG: For at forhindre systemldsning og tab af data skal du 
lukke den baerbare computer ned, inden du fjerner harddisken fra 
harddiskpladsen. Undlad at fjerne harddisken, mens den baerbare 
computer er taendt, er i Standby- eller i Dvaletilstand. 



Adgang til indstillinger for DriveLock i Computer Setup: 

1 . Luk den beerbare computer ned. Hvis du er i tvivl om, 
hvorvidt den baerbare computer er slukket eller i 
Dvaletilstand, kan du teende for den ved at skyde 
teend/sluk-knappen mod computerens forside og derefter 
lukke computeren ned via operativsystemet. 

2. Kontroller, at harddisken er indsat i den beerbare computer 
(ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay). 

3. Abn Computer Setup ved at teende for den basrbare computer. 
Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM Based Setup vises i 
nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

4. Anvend piletasterne til at vselge Security > DriveLock 
passwords. Tryk derefter pa Enter. 

5. Vaslg placering for harddisken, og tryk derefter pa F10. 

6. Aktiver Protection i feltet Enable. 

7. Lees advarslen. Tryk pa F10 for at fortseette. 
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8. Skriv brugeradgangskoden i felterne New Password og 
Verify New Password, og tryk derefter pa F10. 

9. Skriv hovedadgangskoden i felterne New Password og 
Verify New Password, og tryk derefter pa F10. 

10. For at bekrasfte DriveLock-beskyttelse pa det valgte drev 
skal du skrive DriveLock i bekraftelsesfeltet og derefter 
trykke pa F10. 

1 1 . For at gemme DriveLock-indstillingerne skal du vaslge File > 
Save changes and exit. F0lg derefter anvisningerne pa 
skasrmen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, 
og de trasder i kraft, nar den beerbare computer genstartes. 

Angivelse af adgangskoder for DriveLock 

1 . Kontroller, at drevet er indsat i den beerbare computer 
(ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay). 

2. Nar du bliver bedt om en adgangskode for DriveLock, skal du 
skrive din bruger- eller hovedadgangskode (med samme type 
taster, som du anvendte, da du oprettede den) og derefter 
trykke pa Enter. 

3. Efter to forgasves fors0g pa at angive den korrekte 
adgangskode, skal du genstarte den beerbare computer 
og forsOge igen. 



72-74 



Vejledningen Hardware og software 



Sikkerhed 



Kraeve en adgangskode for DriveLock 
ved genstart 

Du kan krave, at der skal angives en adgangskode for DriveLock, 
hver gang den basrbare computer genstartes. Aktivering og 
deaktivering af denne funktion i Computer Setup: 

1. Abn Computer Setup ved at tasnde for eller genstarte den 
basrbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

2. Anvend piletasterne til at vaslge Security > Password 
options > Require password on restart. 

3. Marker feltet for at aktivere eller deaktivere, og tryk derefter 
pa Enter. 

4. Gem indstillingerne ved med piletasterne at vaslge File > 
Save changes and exit. F0lg derefter anvisningerne pa 
skasrmen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, og 
de trader i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 
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Andring af adgangskoder for DriveLock 

AFORSIGTIG: For at forhindre tab af data og beskadigelse af den 
baerbare computer og harddisken skal du lukke computeren ned, for du 
indsaetter eller fjerner en harddisk. Harddisken er enhver harddisk, der 
anvendes i harddiskpladsen. 



Adgang til indstillinger for DriveLock i Computer Setup: 

1 . Luk den basrbare computer ned. Hvis du er i tvivl om, 
hvorvidt den basrbare computer er slukket eller i 
Dvaletilstand, kan du tasnde for den ved at skyde 
tasnd/sluk-knappen mod computerens forside og derefter 
lukke computeren ned via operativsystemet. 

2. Kontroller, at harddisken er indsat i den basrbare computer 
(ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay). 

3. Abn Computer Setup ved at tasnde for den basrbare computer. 
Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM Based Setup vises 
i nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

4. Anvend piletasterne til at vaslge Security > 
DriveLock passwords, og tryk derefter pa Enter. 

5. Anvend piletasterne til at veelge placering for harddisken, 
og tryk derefter pa F10. 

6. Anvend piletasterne til at vaslge feltet for den adgangskode, 
du vil Eendre. Skriv den aktuelle adgangskode i feltet Old 
Password, og skriv derefter den nye adgangskode i felterne 
New Password og Verify New Password. Tryk derefter 
paF10. 

7. For at gemme indstillingerne skal du med piletasterne vaslge 
File > Save changes and exit og derefter f0lge anvisningerne 
pa skfermen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, og 
de trader i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 
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Fjernelse af DriveLock-beskyttelse 

Adgang til indstillinger for DriveLock i Computer Setup: 

1 . Luk den bterbare computer ned. Hvis du er i tvivl om, 
hvorvidt den basrbare computer er slukket eller i 
Dvaletilstand, kan du tsende for den ved at skyde 
tasnd/sluk-knappen mod computerens forside og derefter 
lukke computeren ned via operativsystemet. 

2. Kontroller, at harddisken er indsat i den basrbare computer 
(ikke i en valgfri dockingenhed eller ekstern MultiBay). 

3. Abn Computer Setup ved at tasnde for den basrbare computer. 
Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM Based Setup vises 
i nederste venstre hj0rne af sksermen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

4. Anvend piletasterne til at vaslge Security > DriveLock 
passwords, og tryk derefter pa Enter. 

5. Anvend piletasterne til at vaslge placering for harddisken, 
og tryk derefter pa F10. 

6. Aktiver Protection, og tryk derefter pa F10. 

7. Skriv din hovedadgangskode i feltet Old Password. Tryk 
derefter pa F10. 

8. For at gemme indstillingerne skal du med piletasterne vaslge 
File > Save changes and exit. F0lg derefter anvisningerne 
pa skasrmen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, og 
de trader i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 
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Device Security 

Fra menuen Device Security i Computer Setup kan du deaktivere 
eller delvist deaktivere de fleste porte og drev. 

1. Abn Computer Setup ved at tasnde for eller genstarte den 
basrbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering.. 

2. Vaslg Security > Device Security, og angiv derefter dine 
indstillinger. 

3. Tryk pa F10 for at bekrafte indstillingerne. 

4. For at gemme indstillingerne skal du vaslge File > Save 
changes and exit. F0lg derefter anvisningerne pa skasrmen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, og 
de trader i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 
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System Information 

System Information-indstillingen omfatter detaljer vedr0rende 
den basrbare computer og batteriet. I de f0lgende afsnit far du 
forklaret, hvordan du forhindrer andre brugere i at se 
systemoplysninger, og hvordan du konfigurerer indstillinger 
for systemoplysninger i Computer Setup. 

Indstillinger for System Information g0r det muligt at: 

■ Vise eller indtaste den basrbare computers serienummer, 
asset-tag og ejermasrkat. 

■ Vise et batteris serienummer. 



Du skal oprette en HP administratoradgangskode, hvis du 
vil forhindre uautoriseret adgang til disse oplysninger. 
Anvisninger findes i afsnittet "Oprettelse af 
HP administratoradgangskoder" tidligere i dette kapitel. 
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Angivelse af indstillinger 
for System Information 

1 . For at abne Computer Setup skal du tasnde for eller genstarte 
den basrbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen 

F10 = ROM Based Setup vises i nederste venstre hj0rne 
af skEermen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

2. F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa adgang til eller 
angive indstillinger: 

□ For at se generelle systemoplysninger skal du vselge 
File > System Information. 

□ For at se eller indtaste identifikationsvasrdier for 
systemkomponenter skal du vaslge Security > 
System IDs. 

3. Tryk pa F10 for at bekrafte oplysningerne eller dine 
indstillinger. 

4. For at gemme oplysningerne eller indstillingerne skal du med 
piletasterne vselge File > Save Changes and Exit og derefter 
f0lge anvisningerne pa sksermen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, og 
de trasder i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 
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Fi rewa I l-sof t wa re 

Nar du bruger den basrbare computer til e-mail-, netvasrks- eller 
internetadgang, kan uautoriserede personer fa oplysninger om 
dig, din bterbare computer og dine data. Det anbefales, at du 
anvender firewall-software til beskyttelse af fortroligheden. 

Windows-operativsystemets firewall er tilgasngelig pa den 
basrbare computer. F0lg nedenstaende fremgangsmade, hvis 
du vil vide mere om denne firewall: 

1. Vadg Start > Kontrolpanel > Netvaerks- og 
Internetforbindelser > Windows Firewall. 

2. Vaslg fanebladet Generelt. 

□ Hvis du vil vide mere om Windows Firewall, skal du 
vaslge linket Hvad b0r jeg ellers vide om Windows 
Firewall? 

□ Hvis du vil deaktivere Windows Firewall, skal du vaslge 
Slaet fra (anbefales ikke). 

□ Hvis du vil aktivere Windows Firewall, skal du vaslge 
Slaet til (anbefales). 

3. Klikpa OK. 

I visse tilfaslde kan en firewall blokere for adgang til internetspil, 
forstyrre printer- eller fildeling pa et netvasrk eller blokere for 
uautoriserede filer, der er vedhasftet e-mails. Hvis du anvender 
Windows Firewall, og et program fors0ger at oprette en 
indgaende forbindelse til den basrbare computer for f0rste gang, 
vises en sikkerhedsadvarsel. Sikkerhedsadvarslen giver dig 
mulighed for at konfigurere firewall'ens tilladelse til programmet. 

■ Hvis du vil tillade, at programmet opretter forbindelse til din 
basrbare computer, skal du vaslge Fjern blokering for dette 
program. Programmet fojes til listen Undtagelser og bliver 
ikke blokeret af Windows Firewall. 
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■ Hvis du vil blokere for programmet permanent, skal du vaslge 
Bloker fortsat dette program. Windows Firewall blokerer 
for programmet, hver gang det fors0ger at oprette 
forbindelse. 

■ Hvis du vil blokere for programmet midlertidigt, skal du 
vEelge Bloker fortsat dette program, men sporg igen 
senere. Nteste gang, programmet fors0ger at oprette 
forbindelse til den basrbare computer, far du 
sikkerhedsadvarslen. 

Manuel tilfojelse af et program til listen Windows Firewall 
Undtagelser, sa det ikke bliver blokeret af firewall'en: 

1. Vadg Start > Kontrolpanel > Netvaerks- og 
Internetforbindelser > Windows Firewall. 

2. Veelg fanebladet Undtagelser. 

3. Vaslg Tilfoj program, og indtast de n0dvendige oplysninger 
om programmet. 

4. Klik pa OK. Programmet fojes til listen Undtagelser og bliver 
ikke blokeret af Windows Firewall. 

Hvis du anvender en valgfri firewall, og du vil tillade, at et 
blokeret program opretter forbindelse: 

■ Kan du midlertidigt l0se problemet ved at deaktivere 
firewall'en, udf0re opgaven, og derefter aktivere firewall'en 
igen. 

■ Kan du permanent l0se problemet ved at omkonfigurere 
firewall'en. Se dokumentationen til firewall'en, eller kontakt 
firewall-producenten. 
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Kritiske sikkerhedsopdateringer 
til Windows XP 



Der f0lger eventuelt en Critical Security Updates for 
Windows XP-disk med den bserbare computer med yderligere 
opdateringer, der er kommet til, efter at computeren blev 
konfigureret. I hele computerens levetid vil Microsoft fortsastte 
med at opdatere operativsystemet og g0re disse opdateringer 
tilgasngelige pa deres websted. 

Opdatering af systemet ved hjaslp af Critical Security Updates 
for Windows XP-disken: 

1 . Lasg disken i drevet. Disken k0rer automatisk 
installationsprogrammet. 

2. F0lg anvisningerne pa skasrmen for at installere alle 
opdateringer. Det kan tage nogle fa minutter. 

3. Tag disken ud. 



FORSIGTIG: Fordi der hele tiden opdages nye computervirusser, 
anbefales det, at du installerer alle kritiske opdateringer, sd snart du 
modtager en meddelelse fra Microsoft. Du bor ogsd kore Windows 
Update hver mdned for at installere de seneste, anbefalede 
opdateringer og driveropdateringer fra Microsoft og HP. 
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HP ProtectTools Security Manager 
(kun udvalgte modeller) 

Den basrbare computer leveres med HP ProtectTools Security 
Manager forudinstalleret. Du kan fa adgang til denne software via 
Microsoft Windows Kontrolpanel. Den indeholder 
sikkerhedsfunktioner, der er udviklet til at hjaslpe med at beskytte 
imod uautoriseret adgang til den basrbare computer, netvasrk og 
kritiske data. Add-on-moduler til HP ProtectTools Security 
Manager omfatter f0lgende: 

■ Embedded Security for ProtectTools 

■ Credential Manager for ProtectTools 

■ BIOS Configuration for ProtectTools 

■ Smart Card Security for ProtectTools 

Afhasngigt af den basrbare computermodel, er add-on-moduler 
eventuelt forudinstalleret, forudindlasst eller downloadet fra 
HP's websted. Bes0g http://www.hp.com, hvis du vil vide mere. 
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Embedded Security for ProtectTools 

(3^. Du skal have en valgfri, integreret sikkerhedschip i den 

beerbare computer for at kunne anvende Embedded Security 
for ProtectTools. 



Embedded Security for ProtectTools indeholder sikkerheds- 
funktioner, som beskytter imod uautoriseret adgang til brugerdata 
eller kreditiver, herunder: 

■ Administrative funktioner, som f.eks. ejendomsret 
og administration af ejeradgangsudtrykket. 

■ Brugerfunktioner, som f.eks. brugertilmelding og 
administration af brugeradgangsudtryk. 

■ Indstillingskonfigurering, inklusive opseetning af udvidede 
Microsoft EFS og Personal Secure Drive til beskyttelse af 
brugerdata. 

■ Administrationsfunktioner, som f.eks. sikkerhedskopiering 
og genoprettelse af n0glehierarkiet. 

■ Underst0ttelse af tredjepartsprogrammer (som f.eks. 
Microsoft Outlook og Internet Explorer) for beskyttede 
digitalcertifikatoperationer ved brug af integreret sikkerhed. 

Den valgfrie, integrerede sikkerhedschip udvider og muligg0r 
andre HP ProtectTools Security Manager-sikkerhedsfunktioner. 
Credential Manager for ProtectTools kan f.eks. bruge den 
integrerede chip som autentificeringsfaktor, nar brugeren logger 
pa Windows. Pa udvalgte modeller muligg0r den integrerede 
sikkerhedschip ogsa udvidede BlOS-sikkerhedsfunktioner, som 
du kan fa adgang til via BIOS Configuration for ProtectTools. 

Yderligere oplysninger findes i Embedded Security for 
ProtectTools online Help eller i HP ProtectTools Embedded 
Security Guide. 
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Credential Manager for ProtectTools 

Credential Manager for ProtectTools har sikkerhedsfunktioner, 
der giver beskyttelse imod uautoriseret adgang til den basrbare 
computer, inklusive f0lgende: 

■ Alternativer til adgangskoder, nar der logges pa Microsoft 
Windows, som f.eks. brug af et SmartCard til at logge pa 
Windows. 

■ Enkelt sign-on-egenskab, som automatisk husker kreditiver 
for websteder, programmer og beskyttede 
netvEerksressourcer. 

■ Underst0ttelse af valgfrie sikkerhedsenheder, som f.eks. 
SmartCards og biometriske fingeraftrykslassere. 

Yderligere oplysninger findes i Credential Manager for 
ProtectTools online Help. 
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BIOS Configuration for ProtectTools 

BIOS Configuration for ProtectTools giver adgang til BIOS- 
sikkerheds- og konfigurationsindstillinger i programmet 
HP ProtectTools Security Manager, som giver brugere bedre 
adgang til systemsikkerhedsfunktioner, som administreres 
af system-BIOS. 

Med BIOS Configuration for ProtectTools kan du: 

■ Administrere brugeradgangskoder for opstart og 
administratoradgangskoder. 

■ Konfigurere Preboot-autentificeringsfunktioner, som feks. 
SmartCard-adgangskoder og adgangskoder for opstart. 

■ Aktivere og deaktivere hardwarefunktioner (som f.eks. 
funktionen til aktivering af cd-rom-opstart). 

■ Konfigurere opstartsindstillinger, hvilket omfatter 
deaktivering af muligheden for at opstarte til andre drev 
end den primasre harddisk. 



Mange af funktionerne i BIOS Configuration for ProtectTools 
er ogsa tilgasngelige i Computer Setup. Yderligere oplysninger 
findes i Kapitel 13, "Computer Setup". 



Yderligere oplysninger findes i BIOS Configuration for 
ProtectTools online Help. 
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Smart Card Security for ProtectTools 

Med Smart Card Security for ProtectTools kan du: 

■ Fa adgang til valgfrie SmartCard-sikkerhedsfunktioner. 
Sikkerhedsudvidelser underst0ttes af det valgfrie 

HP ProtectTools Smart Card og en valgfri, underst0ttet lasser, 
som f.eks. HP PC Card Smart Card Reader. 

■ Initialiser et valgfrit HP ProtectTools Smart Card, sa det kan 
anvendes til Credential Manager for ProtectTools. 

■ Arbejde med BIOS for at aktivere valgfri 
SmartCard-autentificering i et Preboot-milj0 og for at 
konfigurere separate SmartCards til en administrator eller 
bruger. Dette kreever, at en bruger indsastter sit SmartCard 
og eventuelt angiver en PIN-kode, f0r der gives tilladelse til, 
at operativsystemet indleeses. Yderligere oplysninger om 
BlOS-sikkerhedsfunktioner findes i Kapitel 13, "Computer 
Setup". 

■ Oprette og asndre den adgangskode, der anvendes til at 
autentificere brugere af det valgfrie SmartCard. 

■ Sikkerhedskopiere og genoprette kreditiver, der er lagret 
pa det valgfrie SmartCard. 

Yderligere oplysninger findes i Smart Card Security for 
ProtectTools online Help. 
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Valgfrit sikkerhedskabel 

Sikkerhedsl0sninger er beregnet til at fungere praventivt. 
Disse preventive midler forhindrer ikke n0dvendigvis 
produktet i at blive mishandlet eller stjalet. 

Montering af et sikkerhedskabel: 

1 . F0r sikkerhedskablet rundt om en fast genstand. 

2. Sast n0glen O i kabellasen ©. 

3. Sast kabellasen i sikkerhedskabelstikket ©, og las kabellasen 
med n0glen. 
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13 



Computer Setup 



Computer Setup er et forudinstalleret, ROM-baseret 
hjaslpeprogram, der kan anvendes, selvom operativsystemet ikke 
fungerer eller ikke kan indlasses. Hvis operativsystemet fungerer, 
genstarter den basrbare computer det, nar du afslutter Computer 
Setup. 



Pegeredskaber underst0ttes ikke i Computer Setup. Du skal 
derfor anvende tastaturet til at navigere og veelge. 



Et eksternt tastatur, som er forbundet via USB, kan kun anvendes 
i Computer Setup, hvis USB-bagudkompatibel underst0ttelse er 
aktiveret. Yderligere oplysninger om USB findes i Kapitel 9, 
"USB-enheder". 



Menutabellerne senere i dette kapitel indeholder en oversigt over 
valgmuligheder i Computer Setup. 
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Computer Setup 



Adgang til Computer Setup 

Du kan fa adgang til oplysninger og indstillinger i Computer 
Setup fra menuerne File, Security, Tools og Advanced. 

1. Abn Computer Setup ved at ttende for eller genstarte den 
basrbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af sksermen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

□ For at vende tilbage til menuen Computer Setup skal 
du trykke pa Esc. 

2. Vaslg menuen File, Security, Tools eller Advanced. 

3. Vaslg en af f0lgende muligheder for at afslutte Computer 
Setup: 

□ For at afslutte uden at gemme asndringer skal du med 
piletasterne vselge File > Ignore changes and exit og 

derefter f0lge anvisningerne pa skasrmen. 

□ For at afslutte og gemme alle de angivne indstillinger skal 
du med piletasterne vaslge File > Save changes and exit 

og derefter f0lge anvisningerne pa skasrmen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, og 
de trasder i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 
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Standardvaerdier i Computer Setup 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at gendanne 

alle indstillinger i Computer Setup til de fabriksindstillede 

vasrdier: 

1. Abn Computer Setup ved at tasnde for eller genstarte den 
basrbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for at se oplysninger om navigering. 

2. Anvend piletasterne til at vaslge File > Restore defaults. 

3. Marker afkrydsningsfeltet Restore Defaults. 

4. Tryk pa F10 for at bekrasfte genoprettelsen. 

5. Vaslg File > Save changes and exit, og f0lg derefter 
anvisningerne pa sksermen. 

Nar computeren genstartes, gendannes fabriksindstillingerne, og 
eventuelle identifikationsoplysninger, du har indtastet, gemmes. 
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Computer Setup 


Menuen File 


Vaelg 


For at gore folgende 


System Information 


■ Se identifikationsoplysninger om den 




baerbare computer og eventuelle 




batterier i systemet. 




■ Se specifikationer for processoren, 




hukommelses- og 




mellemlagerstorrelse, videorevision, 




KBC-version (Keyboard Controller) 




samt system-ROM. 


Save to floppy 


Gemme systemkonfigurations- 




indstillinger pa diskette. 


Restore from floppy 


Gendanne systemkonfigurations- 




indstillinger fra en diskette. 


Restore defaults 


Erstatte konfigurationsindstillinger 




i Computer Setup 




med fabriksindstillingerne. 




Identifikationsoplysningerne bevares. 


Ignore changes and exit 


Annullere aendringer, der blev angivet i 




den aktuelle session. Afslutter derefter og 




genstarter den baerbare computer. 



Save changes and exit Gemme aendringer, der blev angivet i den 

aktuelle session. Afslutter derefter og 
genstarter den baerbare computer. De 
aendringer, du gemmer, traeder i kraft, nar 
den baerbare computer genstartes. 
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mm _ ^ _ ., 'a. 

Menuen Security 


Vaelg denne mulighed 


For at gore folgende 


Administratoradgangskode 


Oprette, aandre eller slette en 




HP administratoradgangskode. 


Power-On password 


Oprette, aendre eller slette en 




adgangskode for opstart. 


rassworu opuons 


— 

1 Aktivere/deaktivere streng sikkerhed. 




■ Aktivere/deaktivere krav om 




duyai iybt\uuc vt;u ytsiibicu l. 


DriveLock passwords 


Aktivere/deaktivere DriveLock; aandre 




bruger- eller hovedadgangskode for 




DriveLock. 




P)o r or l^im arlnann til 
^c^x L/ci ci r\uii duydi iy ui 




indstillingerne for DriveLock, hvis 




du gar til Computer Setup efter 




opstart (ikke genstart) af den 




bserbare computer. 


Smart Card Security 


Aktivere/deaktivere opstartsunderstottelse 




af SmartCards. 




<^ Denne funktion understottes kun 




af udvalgte SmardCard-laasere. 


(Fortsaettes) 
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Computer Setup 



vcciy uciiiic iiiuiiyiicu 


ror di yur c luiyciiuc 


Embedded Security 


■ Aktivere/deaktivere den 




integrerede sikkerhedschip. 




■ Gendarme den integrerede 




sikkerhedschips fabriksindstillinger. 




■ Aktivere/deaktivere underst0tteise af 




ODStartsautentificerina 




■ Aktivere/deaktivere automatisk 




Drive Lock. 




■ Nulstille 




opstariSaUtentiTicGringsKreaiiiv. 




^ Du kan kun fa adgang til 




indstillinger for Embedded 




Security, hvis den baerbare 




comouter pr forsvnet med en 




integreret sikkerhedschip. 


Device security 


■ Aktivere/deaktivere enheder i 




systemet. 




■ Aktivere netkort til inkludering in 




MultiBoot. 


System IDs 


Indtast brugerdefinerede 




identifikationsvaerdier. 
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Menuen Tools 


Vaelg 


For at gore folgende 


Indstillinger for HDD-selvtest 


Ker en hurtig eller en omfattende selvtest 




pa enhver harddisk i systemet. 


Battery Information 


Se oplysninger om batterier i den baerbare 




computer. 


Memory Check 


■ Kor en selvtest pa 




hukommelsesmoduler i den baerbare 




computer. 




■ Se oplysninger om 




hukommelsesmoduler, der er 




installeret i den baarbare computer. 
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Computer Setup 



Menuen Advanced 



Veelg 


For at gore folgende 


Sprog (eller tryk pa F2) 


Skifte sprog i Computer Setup. 



Boot options 



Aktivere/deaktivere MultiBoot, som angiver en 
opstartssekvens, der kan omfatte de fleste 
opstartsenheder og -medier i systemet. 
Oplysningerfindes i Appendiks B, "MultiBoot". 

Angive opstartsraekkefolgen. 



Device options 



Skifte funktion for tasten Fn og den venstre 
Ctrl-tast. 

Aktivere/deaktivere flere pegeredskaber ved 
opstart. For at indstille den bserbare computer 
til kun at understotte et enkelt (som regel 
ikke-standard) pegeredskab ved opstart skal 
du vselge Disable. 

Aktivere/deaktivere USB-bagudkompatibel 
understottelse af USB-tastatur, -mus og -hub. 
Hvis USB-bagudkompatibel understottelse er 
aktiveret: 

□ USB-tastatur, -mus og -hub fungerer, 
selvom der ikke er indlsest et 
Windows-operativsystem. 

□ Den baerbare computer starter fra en 
opstartsharddisk, diskette til diskettedrev 
eller en cd, cd-rw eller dvd, der er indsat i 
det drev, der er forbundet via et USB-stik 
til den baerbare computer eller en valgfri 
dockingenhed. 

Vaalge tilstand for parallel port: EPP 
(Enhanced Parallel Port), Standard, 
Bidirectional eller ECP (Enhanced 
Capabilities Port). 

Aktivere/deaktivere alle indstillinger i vinduet 
SpeedStep. Hvis Disable er valgt, korer den 
baarbare computer i Batterioptimeret tilstand. 
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S of t wa reo pd a te r i n g 
og -gendannelser 



Softwareopdateringer 

For at opna optimal ydelse pa den basrbare computer og for at 
sikre, at den forbliver kompatibel med den teknologiske 
udvikling, anbefaler HP, at du installerer de nyeste versioner af 
HP software, efterhanden som de bliver tilgasngelige. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at opdatere HP software: 

1 . Forbered enhver opdatering ved at identificere den basrbare 
computertype, -serie eller -familie samt -model. Se "Adgang 
til oplysninger om den basrbare computer" senere i dette 
kapitel. Forbered en opdatering af system-ROM ved (via 
hjaslpeprogrammet Computer Setup) at identificere den 
ROM-version, der aktuelt er installeret pa den basrbare 
computer. 

2. Du har adgang til opdateringerne via det lokale HP websted 
eller cd'en Support Software (k0bes separat). 
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3. Download og installer opdateringerne. 



BIOS gemmes i den basrbare computers system-ROM. BIOS 
^ 5: ^ bestemmer, hvordan den basrbare computers hardware interagerer 
med operativsystemet og eksterne enheder og underst0tter 
desuden sadanne tjenester pa computeren som klokkeslast 
og dato. 



Hvis den basrbare computer er tilsluttet et netvasrk, anbefaler HP, 
at du radf0rer dig med netveerksadministratoren, f0r du 
installerer softwareopdateringer, isasr opdateringer af 
system-ROM. 



Anskaffelse af cd'en Support Software 

Cd'en Support Software indeholder HP softwareopdateringer 
og installationsanvisninger. Cd'en indeholder enhedsdrivere, 
ROM-opdateringer og hjaslpeprogrammer. 

Hvis du vil k0be den aktuelle version af cd'en Support Software 
eller et abonnement, sa du far bade den aktuelle version og 
fremtidige versioner af cd'en, kan du bes0ge HP's websted 
pa adressen http://www.hp.com. 
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Adgang til oplysninger om den bserbare 
computer 

For at fa adgang til opdateringerne til den bserbare computer har 
du brug for f0lgende oplysninger: 

■ Produktkategorien er Notebook. 

■ Produktfamilienavnet og serienummeret star i nederste hojre 
hj0rne af sksermkanten. 

■ Modeloplysninger findes pa serienummermserkaten i bunden 
af den bserbare computer. 

For at fastsla, om tilgsengelige ROM-opdateringer indeholder en 
nyere ROM- version end den, der aktuelt er installeret pa den 
bserbare computer, er du n0dt til at vide, hvilken 
system-ROM- version, der aktuelt er installeret. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at fa vist 
ROM-oplysninger i Computer Setup: 

1 . Abn Computer Setup ved at tsende for eller genstarte den 
bserbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af sksermen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

2. Vselg File > System Information. 

System-ROM-oplysningerne vises. 

3. For at afslutte Computer Setup uden at sendre indstillinger 
skal du med piletasterne vselge File > Ignore changes and 
exit og derefter f0lge anvisningerne pa sksermen. Nar 
Computer Setup lukkes, genstarter den bserbare computer i 
Windows. 

Oplysninger om brug af Computer Setup findes i kapitlet 
"Computer Setup". 
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I n ternetsof two re 



Det meste af softwaren pa HP's websted er pakket i 
komprimerede filer ved navn SoftPaqs. Visse ROM-opdateringer 
kan vasre pakket i komprimerede filer ved navn ROMPaqs. 

De fleste pakker til download indeholder en fil med navnet 
Readme.txt. En Readme.txt-fil indeholder installations- og 
fejlfmdingsoplysninger til filen. 



FORSIGTIG: For at forhindre, at installationen mislykkes, bor du kun 



downloade og installere system-ROM, nar den baerbare computer er 
tilsluttet pdlidelig ekstern strom ved hjaelp af vekselstromsadapteren. 
Undlad at downloade eller installere system-ROM, ndr den baerbare 
computer korer pd batteri, er anbragt i en valgfri portreplikator eller er 
tilsluttet en valgfri stromkilde. Ved download og installation: 

■ Undlad at traekke netledningen til den baerbare computer ud af 
stikkontakten. 

■ Undlad at slukke for den baerbare computer. 

■ Undlad at fjerne eller indsaette drev. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at downloade og installere 
en system-ROM: 

1 . Abn den side pa HP's websted, der indeholder software til 
den basrbare computer. 

2. F0lg anvisningerne pa sksermen for at finde den 
system-ROM, du vil downloade. 



Download af system-ROM 
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3. I downloadomradet: 

a. Noter oplysningerne (dato og navn) pa eventuelle 
opdateringer, som er nyere end den system-ROM, der 
aktuelt er installeret pa den basrbare computer. 

b. Vaslg den software, du vil have, og f0lg 
download-anvisningerne pa skasrmen. 

4. Nar du er fasrdig med at downloade, skal du abne Windows 
Stifinder. 

5. I Windows Stifinder: Vadg Denne computer, og vadg 
harddisken (som regel C-drevet), og vaslg derefter den 
mappe, du gemte det downloadede element i. 

6. I den pagasldende mappe skal du dobbeltklikke pa navnet 
eller nummeret pa den softwarepakke, der indeholder 
system-ROM-opdateringen. System- ROM-installationen 
begynder. 

7. For at udf0re installationen skal du f0lge anvisningerne pa 
skfermen. 



Nar der pa sktermen vises en meddelelse om, at installationen er 
udf0rt, kan du slette den downloadede pakke fra mappen. 
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Download af software 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at downloade og installere 
anden software: 

1 . Abn den side pa HP's websted, der indeholder software til 
den basrbare computer. 

2. F0lg anvisningerne pa skasrmen for at finde den software, 
du vil opdatere. 

3. I downloadomradet: Vaslg den software, du vil have, og f0lg 
downloadanvisningerne pa webside. 

4. Nar du er fserdig med at downloade, skal du abne Windows 
Stifinder. 

5. I Windows Stifinder: Vaslg Denne computer, og vaslg 
harddisken (som regel C-drevet), og vaslg derefter den 
mappe, du gemte det downloadede element i. 

6. I den pagasldende mappe skal du dobbeltklikke pa navnet 
eller nummeret pa den softwarepakke, der indeholder 
opdateringen. 

7. Dobbeltklik pa filen med filtypenavnet.exe - f.eks. 
Filenavn.exe. Installationen begynder. 

8. For at udf0re installationen skal du f0lge anvisningerne pa 
skasrmen. 



Nar der pa sksermen vises en meddelelse om, at installationen er 
udf0rt, kan du slette downloadpakken fra mappen. 
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Systemgendannelse 

Den basrbare computers systemgendannelsesproces indeholder 
flere muligheder for gendannelse af systemfunktionalitet. Disken 
Program- og driver gendannelse og Operativsystem-disken g0r 
det muligt at gendanne eller reparere den basrbare computer uden 
tab af personlige data. Operativsystem-disken g0r det ogsa muligt 
at geninstallere operativsystemsoftwaren, som fulgte med den 
baerbare computer. 

(5^. For at opna det bedste resultat skal du fors0ge at gendanne 
optimal funktionalitet pa den basrbare computer ved hjaslp 
af f0lgende fremgangsmader i den raikkef$lge, hvori de 
beskrives her. 



Beskyttelse af dine data 

Software eller enheder, der er f0jet til den basrbare computer, 
kan bevirke, at systemet bliver ustabilt. For at beskytte dine 
dokumenter skal du gemme personlige filer i mappen 
Dokumenter , som du b0r sikkerhedskopiere med jasvne 
mellemrum. 
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Altiris Local Recovery 

Altiris Local Recovery beskytter filerne pa computeren ved at 
lagre kopier af filer kaldet snapshots. Hvis filer pa computeren 
ved et uheld bliver slettet eller beskadiget, kan du nemt selv 
gendarme dem. Du kan ogsa returnere hele filsystemet til en 
tidligere tilstand. 

Altiris Local Recovery giver beskyttelse af filer ved at 
sikkerhedskopiere filer til en skjult Altiris-gendannelsespartition. 
Nar du installerer softwaren, hjaslper guiden Recovery Agent 
Partition dig gennem processen med oprettelse af gendannelses- 
partitionen. Nar partitionen er oprettet, genstarter den beerbare 
computer og opretter det f0rste snapshot. Nar dette snapshot er 
oprettet, genstarter den basrbare computer, og softwaren g0r dine 
snapshots tilgasngelige for gendannelse via Windows. 

Local Recovery er installeret med en standardplan, sa der 
automatisk og regelmasssigt tages snapshots af dine filer. Du kan 
Eendre snapshot-planen. Yderligere oplysninger findes i Altiris 
Local Recovery Help. 

Du kan fa adgang til dine snapshots i mappen Altiris Recovery 
Agent. Hojreklik pa ikonet Altiris Recovery Agent pa 
skrivebordet, og vaslg derefter Open. Hvis du vil gendanne et af 
dine snapshots, skal du vaslge det og derefter traskke filen til det 
relevante sted pa harddisken. 

Hvis du vil vide mere om konfigurering og brug af Altiris Local 
Recovery, kan du bes0ge HP's websted pa adressen 
http://www.hp.com/go/easydeploy, eller du kan abne softwaren og 
vaslge Help pa menulinjen. 
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Angivelse af systemgendannelsespunkter 

Basrbare computere med Windows XP-operativsystemer giver 
mulighed for at angive systemgendannelsespunkter (checkpoints) 
hver dag, efterhanden som du asndrer dine indstillinger. Den 
basrbare computer angiver eventuelt ogsa gendannelsespunkter, 
hvis du tilfojer ny software eller nye enheder. Du b0r med jasvne 
mellemrum angive systemgendannelsespunkter, nar den basrbare 
computer fungerer optimalt, og f0r du installerer ny software eller 
nye enheder. Dette g0r det muligt at vende tilbage til et tidligere 
konfigurationsgendannelsespunkt, hvis der opstar problemer. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at angive et 
systemgendannelsespunkt: 

1. Vadg Start > Hjaelp og support > Systemgendannelse. 

2. Vaslg Opret et gendannelsespunkt, og f0lg anvisningerne 
pa skasrmen. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at gendanne den basrbare 
computer til en tidligere dato og et tidligere klokkeslast, hvor den 
fungerede optimalt: 

1 . Kontroller, at den basrbare computer er tilsluttet et sikkert 
netstik gennem vekselstr0msadapteren. 

2. Vaslg Start > Hjaelp og support > Vaerktojer > 
Systemgendannelse. 

3. Vaslg Gendan computeren, som den var pa et tidligere 
tidspunkt, og f0lg anvisningerne pa skasrmen. 
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Reparation eller geninstallation 
af programmer 

Alle programmer, der er forudinstalleret eller forudindlasst pa den 
basrbare computer, kan repareres eller geninstalleres ved hjaslp af 
disken Program- og drivergendannelse. 



©n. Hvis du ikke har geninstalleret operativsystemet, kan visse 

programmer, som er forudindlasst pa den basrbare computer, som 
f.eks. dem, der er tilgasngelige i hjaslpeprogrammet Opsastning af 
software, ogsa repareres eller geninstalleres fra harddisken. 



Programgeninstallationsprocessen reparerer eller erstatter 
beskadigede systemfiler i programmet og geninstallerer slettede 
systemfiler i programmet. 

■ I de fleste tilfaslde: Hvis det program, du reparerer eller 
geninstallerer, stadig er installeret pa den basrbare computer, 
pavirker geninstallationsprocessen ikke dine indstillinger i 
programmet. 

■ I alle tilf aside: Hvis et program er blevet slettet fra den 
basrbare computer, geninstallerer geninstallationsprocessen 
programmet eller hjaslpeprogrammet til fabriksimage. 
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Geninstallation af programmer 
fra harddisken 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at geninstallere et 
forudindlasst program eller hjaslpeprogram fra harddisken: 

» Vaslg Start > Alle programmer > Opsaetning af software, 

og f0lg derefter anvisningerne pa skasrmen. Nar du bliver 
bedt om at vaslge den software, du vil installere, skal du 
markere eller fjerne markeringen i de relevante 
afkrydsningsfelter. 

Reparation af operativsystemet 

Hvis du vil fors0ge at reparere operativsystemet uden at slette 
dine personlige data, skal du anvende Operativsystem-disken, 
som fulgte med den basrbare computer: 

1. Slut en valgfri, ekstern MultiBay eller MultiBay II til den 
basrbare computer. 

2. Slut den basrbare computer til ekstern str0m, og tasnd for den. 

3. Sast straks Operativsystem-disken i det optiske drev pa en 
valgfri, ekstern MultiBay eller MultiBay II. 

4. Genstart den basrbare computer. 

5. Nar du bliver bedt om det, skal du trykke pa en vilkarlig tast 
for at starte fra disken. Efter nogle fa minutter abnes guiden 
Setup. 

I skasrmen "Welcome to Setup" ma du ikke trykke pa R (trin 8 i 
denne procedure), f0r du har afsluttet trin 6 og 7. 

6. Tryk pa Enter for at fortsastte. Der vises en 
Licensaftale-skasrm. 

7. Tryk pa F8 for at acceptere aftalen og fortsastte. Ska?rmen 
Setup vises. 

8. Tryk pa R for at reparere den valgte Windows-installation. 
Reparationsprocessen pabegyndes. Det kan tage op til 

to timer at fasrdigg0re processen. Den basrbare computer 
genstarter i Windows, nar processen er fasrdig. 
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Geninstallation af operativsystemet 

AFORSIGTIG: For at forhindre tab af alle dine personlige data skal du 
sikkerhedskopiere dine data, inden du geninstallerer operativsystemet. 
Personlige data og software, som du har installeret pd den baerbare 
computer, gar tabt under geninstallation af operativsystemet. 



Hvis det ikke lykkes at reparere den basrbare computer med andre 
former for gendannelse, kan du geninstallere operativsystemet. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at geninstallere 
operativsystemet: 

1. Slut en valgfri, ekstern MultiBay eller MultiBay II til den 
basrbare computer. 

2. Slut den basrbare computer til ekstern str0m, og teend for den. 

3. Seet straks Operativsystem-disken i et optisk drev pa en 
valgfri, ekstern MultiBay eller MultiBay II. 

4. Genstart den bEerbare computer. 

5. Nar du bliver bedt om det, skal du trykke pa en vilkarlig tast 
for at starte fra disken. Efter nogle fa minutter abnes guiden 
Setup. 

6. Tryk pa Enter for at fortseette. Der vises en 
Licensaftale-skasrm. 

7. Tryk pa F8 for at acceptere aftalen og fortsastte. Skasrmen 
Setup vises. 

8. Tryk pa Esc, hvis du vil fortssette med at installere en ny kopi 
af operativsystemet i stedet for at reparere det. 

9. Tryk pa Enter for at opsastte operativsystemet. 

10. Tryk pa C for at fortsastte opseetningen ved hjeelp af denne 
partition. 
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11. Vaslg Format the partition using the NTFS file system 
(Quick), og tryk pa Enter. 

FORSIGTIG: Ved formatering af dette drev slettes alle aktuelle filer. 

12. Tryk pa F for at formatere drevet. Geninstallationsprocessen 
pabegyndes. Det kan tage op til to timer at fasrdiggOre 
processen. Den basrbare computer genstarter i Windows, nar 
processen er fasrdig. 

Geninstallation af enhedsdrivere 
og anden software 

Nar operativsysteminstallationsprocessen er fasrdig, skal du 
geninstallere drivere. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at geninstallere drivere 
ved hjaslp af disken Program- og drivergendannelse, som fulgte 
med den basrbare computer: 

1 . Nar Windows k0rer, skal du lasgge disken Program- og 
drivergendannelse i det optiske drev pa en valgfri, ekstern 
MultiBay eller MultiBay II. 

Hvis Autorun ikke er aktiveret, skal du vaslge Start > K0r. 
Skriv derefter D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (hvor D = 
betegnelsen pa det optiske drev). 

2. F0lg anvisningerne pa sktermen for at installere driverne. 

Nar driverne er geninstalleret, skal du geninstallere eventuel 
software, som du havde tilfojet den basrbare computer. F0lg 
installationsanvisningerne, som fulgte med softwaren. 
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Vedligeholdelse af den 
baerbare computer 



'p. ADVARSEL: Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stod og 
iA beskadigelse af indvendige komponenter, skal du passe pd, at der ikke 
drypper eller siver vaeske ned i den baerbare computers tastatur. 



AFORSIGTIG: Hvis du vil forhindre eventuel beskadigelse af skaermen, 
skal du undlade at anbringe noget oven pd den baerbare computer, 
selvom den er anbragt i tasken. 



AFORSIGTIG: For at undgd overophedning md ventilationsdbningerne 
ikke blokeres. Sorg for, at luftstrommen ikke blokeres af en hard 
overflade, som f.eks. en tilstodende, valgfri printer, eller af en blod 
overflade, som f.eks. stof eller gulvtaeppe. 



Den beerbare computers design g0r den til et holdbart produkt. 
F0lg nedenstaende fremgangsmade for at vedligeholde 
computerens ydeevne og forleenge dens levetid: 

■ Transporter og opbevar den basrbare computer i en dertil 
beregnet beeretaske. 

■ Hold Zip-diske og modulate diskdrev pa afstand af 
magnetiske felter, som kan slette dataene. 

■ Hold VEesker og ekstrem fugt vask fra den baerbare computer 
og tastaturet for at forhindre bekostelige reparationer. 

■ Undga at udsastte den baerbare computer for direkte sollys, 
ekstreme temperaturer eller ultraviolet lys i leengere tid. 
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■ Du ma kun anvende den basrbare computer pa en stabil, flad 
overflade. S0rg for, at ventilatorer, som afk0ler indvendige 
komponenter, ikke blokeres. 

■ Sluk for den basrbare computer, hvis den ikke skal anvendes 
i en uge eller mere. 

■ Hvis den baerbare computer skal vtere frakoblet ekstern str0m 
i mere end to uger: 

□ Luk den baerbare computer ned. 

□ Fjern alle batterier, og opbevar dem pa et k0ligt og 
t0rt sted. 



Temperatur 



'p. ADVARSEL: For at undgd eventuelt ubehag eller forbraendinger skal 
.s-Adu sikre, at ventilationsdbningerne ikke blokeres, og du md ikke arbejde 
med den baerbare computer pd skodet i laengere tid. Denne baerbare 
computer er udviklet til at kore kraevende programmer for fuld kraft. Som 
et resultat af det forogede energiforbrug er det normalt, at den baerbare 
computer bliver varm, ndr den anvendes konstant. Den baerbare 
computer overholder temperaturgraenserne for brugertilgaengelige 
overflader, som defineret af International Standard for Safety of 
Information Technology Equipment (IEC 60950). 



Rengoring 

A ADVARSEL: For at mindske risikoen for elektrisk stod skal du altid 
koble den baerbare computer fra stikkontakten og afbryde eksternt 
udstyr, for du gar i gang med at rengore computeren eller dens 
komponenter. 




ADVARSEL: For at forhindre permanent beskadigelse af den baerbare 
computer skal du undlade at sprojte vaeske pd skaermen, tastaturet og 



computerens yderside. 
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Ta statu r 

Reng0r tastaturet jasvnligt for at undga, at tasterne sastter sig fast 
og for at fjerne st0v, fnug og partikler, som kan samle sig under 
tasterne. Det er bedst at bruge en trykluftsbeholder med 
forl£engerr0r til at blasse luft ned under og omkring tasterne. 




AFORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse skal du undlade at rengore 
tastaturet med vaeske af nogen art. Undlad at anvende en almindelig 
stovsuger til rengoring af tastaturet, da du kan risikere at overfore stov 
og fnug til overfladen i stedet for at fjerne det. 
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Skserm 



AFORSIGTIG: For at forhindre beskadigelse af den baerbare computer 
md du aldrig sprojte vand, rengoringsmidler eller kemikalier pd 
skaermen. 



For at fjerne smuds og fnug skal du ofte reng0re skasrmen med 
en bl0d, fugtig og fnugfri klud. Hvis skasrmen krasver yderligere 
reng0ring, kan du anvende antistatisk skasrmrens eller en fugtet, 
antistatisk serviet. 

TouchPad 

Fedt og snavs pa TouchPad'en kan fa mark0ren til at hoppe rundt 
pa skasrmen. Hvis du vil undga det, skal du vaske hasnderne 
jasvnligt, nar du anvender den basrbare computer, og reng0re 
TouchPad'en med en fugtig klud. 
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Ekstern mus 

Hvis en ekstern mus holdes ren, kan det forbedre dens ydeevne 
betydeligt og forhindre tab af musemark0rstyring. F0lg 
nedenstaende fremgangsmade for at reng0re den eksterne mus: 

1 . Vend musen om, og drej den runde plade ca. 0,5 cm mod uret, 
indtil den kan tages ud. De fleste mus er forsynet med en pil, 
der viser, i hvilken retning pladen skal drejes. 
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2. Fjern kuglen fra musen, og reng0r den med en antistatisk 
serviet eller en fnugfri bomuldsklud. 




3. BIees ind i musen med trykluft, eller reng0r den med en 
serviet, som ikke er af bomuld, for at fjerne l0st snavs og st0v. 




4. Sast kuglen og skiven pa plads igen. 
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Forberedelse til transport 
og forsendelse 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at forberede den basrbare 
computer til forsendelse eller transport: 

1 . Sikkerhedskopier dine data. 

2. Sluk for enheden, og kobl alt eksternt udstyr fra. 

3. Luk den basrbare computer ned. 

4. Hvis den basrbare computer skal vasre frakoblet ekstern str0m 
i mere end to uger, skal du tage alle batterier ud og opbevare 
dem pa et k0ligt og t0rt sted. 

5. Hvis den basrbare computer skal sendes, skal den pakkes i 
den originale eller lignende, beskyttende emballage, 

og pakken skal masrkes "FORSIGTIG!". 
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Tip til nar du har den baerbare 
computer med pa rejse 

■ Medbring en sikkerhedskopi af alle data. Opbevar 
sikkerhedskopien et andet sted end den basrbare computer. 

■ Pa rejser med fly skal du transportere den basrbare computer 
som handbagage. Check den ikke ind sammen med resten af 
din bagage. 

■ Undlad at udsastte den basrbare computer eller disketter for 
magnetiske sikkerhedsdetektorer. 

□ Det sikkerhedsudstyr, som anvendes til kontrol af 
handbagage pa transportband, anvender r0ntgenstraler, og 
disse er ufarlige for computeren og disketterne. 

□ Den metaldetektor, som du gar igennem, og 
sikkerhedsstave er magnetiske og kan beskadige den 
basrbare computer og disketterne. 

■ Hvis du har ttenkt dig at anvende den basrbare computer 
under en flyrejse, skal du f0rst bede om flyselskabets 
tilladelse. Flyselskabet skal give tilladelse til brug af 
computere om bord pa flyet. 

■ Hvis din basrbare computer indeholder en GSM-enhed, 
som f.eks. et GPRS Multiport-modul, skal du afbryde 
GSM-enheden f0r du gar om bord i flyet og holde den 
slukket, hvis du vil anvende computeren under flyveturen. 
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Hvis du rejser internationalt: 



AADVARSEL: Hvis du vil mindske risikoen for elektrisk stod, brand eller 
beskadigelse af udstyret, md du ikke forsoge at tilfore den baerbare 
computer strom med en spaendingsomformer af den type, der saelges til 
husholdningsudstyr. 



□ Radf0r dig med kundeservice vedr0rende krav til 
netledning og adapter for alle de steder, hvor du har tasnkt 
dig at anvende den basrbare computer. Spasnding, frekvens 
og stikst0rrelser varierer fra land til land. Se folderen 
Worldwide Telephone Numbers (kun pa engelsk), hvis du 
vil kontakte kundeservice for at fa hjaslp og support. 

□ Kontroller de computerrelaterede toldregler for hvert land, 
du rejser til. 
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Specifikationer 



Driftsmiljo 

Oplysningerne om driftsmilj0 i f0lgende tabel kan vasre nyttige, 
hvis du har planer om at anvende eller transportere den basrbare 
computer i ekstreme milj0er. 



Faktor 


Metrisk 


USA 


Temperatur 


Drift (skriver ikke til optisk disk) 


0°C til 35°C 


32°F til 95°F 


Drift (skriver til optisk disk) 


5°C til 35°C 


41°F til 95°F 


Slukket 


-20°C til 60°C 


-4°F til 140°F 


Relativ luftfugtighed (ikke fortaettet) 


Drift 


10% til 90% 


10% til 90% 


Slukket 


5% til 95% 


5% til 95% 


Maksimal hojde (uden tryk) 


Drift (14,7 til 10,1 psia) 


-15 m til 3.048 m 


-50fod til 1 0.000 fod 


Slukket (14,7 til 4,4 psia) 


-15 m til 12.192 m 


-50 fod til 40.000 fod 
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Nominel indgangseffekt 

Omlysningerne om str0m i dette afsnit kan vasre nyttige, hvis du 
har planer om at rejse internationalt med den basrbare computer. 

Den basrbare computer k0rer pa jasvnstr0m, som kan leveres via 
en vekselstr0ms- eller ja£vnstr0mskilde. Selvom den basrbare 
computer kan str0mforsynes via en selvstEendig ja£vnstr0mskilde, 
anbefales det pa det kraftigste, at den kun str0mforsynes via en 
vekselstr0msadapter eller netledning fra eller godkendt af HP. 

Den basrbare computer kan acceptere ja2vnstr0m inden for 
f0lgende specifikationer: 



Indgangseffekt 


Nominel effekt 


Driftsspsending 


1 8,5 V jaevnstram ved 3,5 A - 65 W 


Driftsstr0m 


3,5 A 



Dette produkt er udviklet til IT-str0msystemer i Norge med en 
fase-til-fase-spasnding, der ikke overstiger 240 Vrms. 
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MultiBoot 



Et opstartsmedium eller -netkort indeholder filer, som er 
n0dvendige for, at den basrbare computer kan starte, som den 
skal, og fungere. Hjaslpeprogrammet MultiBoot, der som 
standard er deaktiveret, g0r det muligt at identificere enhederne 
og styre sekvensen, hvori systemet skal fors0ge at starte fra de 
pagasldende enheder, nar den basrbare computer startes. 

Opstartsenheder omfatter diske til optiske drev, som f.eks. cd'er 
eller dvd'er, opstartsdisketter eller netkort. 



Visse enheder, herunder USB-enheder og netkort, skal 
aktiveres i Computer Setup, f0r de kan medtages i opstarts- 
sekvensen. Yderligere oplysninger findes i "Enheder, der kan 
opstartes i Computer Setup" i dette kapitel. 
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Standardopstartssekvens 

Nar der er mere end en opstartsenhed i systemet, vaslger den 
basrbare computer som standard opstartsenhed ved at s0ge efter 
aktiverede enheder og placeringer i en foruddefmeret sekvens. 

Ved hver opstart s0ger systemet f0rst efter opstartsdrev 
A-enheder. Hvis det ikke finder en opstartsdrev A-enhed, 
s0ger det efter opstartsdrev C-enheder. Drev A-enheder, 
omfatter optiske drev og diskettedrev. Drev C-enheder 
omfatter optiske drev og primeere harddiske. 

Den primasre harddisk kan kun opstarte som drev C. Netkortet 
er ikke tildelt en drevbetegnelse. 



En optisk drevenhed (f.eks. et cd-rom-drev) kan opstarte som 
enten drev A eller drev C, afhasngigt af cd'ens format. De fleste 
opstarts-cd'er starter som drev A. Hvis du har en cd, der starter 
som drev C, opstarter systemet diskettedrevet, f0r det opstarter 
cd'en. 



Den basrbare computer vaslger som standard opstartsenhed ved at 
s0ge efter aktiverede enheder og placeringer i en foruddefmeret 
sekvens. 

Du kan asndre sekvensen, hvori den basrbare computer s0ger efter 
en opstartsenhed, ved at aktivere MultiBoot og angive en ny 
opstartssekvens, ogsa kaldet opstartsrcekkef0lge. Du kan ogsa 
anvende MultiBoot Express til at indstille den basrbare computer 
til at bede om en opstartsplacering, hver gang den basrbare 
computer startes eller genstartes. 
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I listen herunder beskrives den standardsekvens, som 
drevnumrene tildeles i. Den faktiske opstartssekvens varierer, 
afhasngigt af konfiguration. 

■ Standardsekvens for enheder, der starter som drev A: 

a. Optisk drev i en valgfri dockingenheds MultiBay eller i en 
ekstern MultiBay, som indeholder en disk, der kan starte 
som drev A. 

b. Diskettedrev i en valgfri dockingenhed eller i en ekstern 
MultiBay. 

■ Standardsekvens for enheder, der starter som drev C: 

a. Optisk drev i en valgfri dockingenheds MultiBay eller i en 
ekstern MultiBay, som indeholder en disk, der kan starte 
som drev C. 

b. Harddisk i den bterbare computers primasre harddiskplads. 

c. Harddisk i en valgfri dockingenheds MultiBay eller i en 
ekstern MultiBay. 



Eftersom der ikke er tilknyttet en drevbetegnelse til netkortet, 
pavirker asndring af opstartsr£ekkef0lgen for et netkort ikke de 
andre enheders drevbetegnelser. 
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Enheder der kan opstartes 
i Computer Setup 

Den bEerbare computer kan kun starte fra en USB-enhed eller 
netkortet, hvis den pagteldende enhed er blevet aktiveret til 
inkludering i MultiBoot. 

F0lg nedenstaende fremgangsmade for at aktivere en enhed eller 
placering til inkludering i MultiBoot: 

1. Abn Computer Setup ved at tasnde for eller genstarte den 
basrbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af sksermen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

2. For at aktivere opstartsmedier i USB-drev eller i drev, der er 
indsat i en valgfri dockingenhed, skal du anvende piletasterne 
til at vaslge Advanced > Device options. Vadg derefter 
Enable USB legacy support. 

- eller - 

Hvis du vil aktivere et netkort, skal du vselge Security > 
Device security og derefter vtelge Intern Netvaerksadapter. 

3. Gem dine indstillinger, og afslut Computer Setup ved med 
piletasterne at vaslge File > Save changes and exit og 

derefter f0lge anvisningerne pa skasrmen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, og 
de trasder i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 



For at tilslutte et netkort til en PXE- (Preboot execution 
Environment) eller RPL- (Remote Program Load) server under 
opstart uden brug af MultiBoot skal du straks trykke pa F12, nar 
meddelelsen "Network Service Boot" vises i nederste hojre 
hj0rne af skasrmen. 
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MultiBoot-resultater 

F0r du Eendrer opstartssekvensen, skal du overveje f0lgende: 

■ Nar den basrbare computer genstarter efter Eendring af 
opstartsr£ekkef0lgen, tages kun den f0rste enhed i hver 
drevtype i betragtning ved s0gning efter en opstartsenhed 
(med undtagelse af optiske enheder). 

Antag f.eks., at den basrbare computer er tilsluttet en valgfri 
dockingenhed, der indeholder et optisk drev og et 
diskettedrev. I standardopstartssekvensen kommer det optiske 
drev f0r diskettedrevet. Hvis systemet ikke opstarter til det 
optiske drev (enten fordi det ikke indeholder en disk, eller 
fordi disken ikke er en opstartsdisk), fors0ger det ikke at 
opstarte til diskettedrevet. Det fors0ger i stedet at opstarte til 
den f0rste harddiskenhed, der fmdes i systemet. Hvis der 
imidlertid er to optiske enheder, og den f0rste optiske enhed 
ikke opstarter, fors0ger systemet at opstarte til andre optiske 
enheder i systemet. 

■ ^Endring af opstartssekvensen asndrer ogsa de logiske 
drevtildelinger. Hvis du f.eks. starter fra et cd-rom-drev med 
en disk, der starter som drev C, da bliver det pagaddende 
cd-rom-drev tildelt drevbetegnelsen C, og harddisken i 
harddiskpladsen far drevbetegnelsen D. 

■ Opstart fra et netkort pavirker ikke logiske drevtildelinger, 
fordi der ikke er tilknyttet nogen drevbetegnelse til netkortet. 

■ Drev i en valgfri dockingenhed behandles som eksterne 
USB -enheder i opstartssekvensen og skal aktiveres i 
Computer Setup. 
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Indstillinger for MultiBoot 

Du kan angive MultiBoot-sekvenser pa to mader: 

■ Angiv en ny standardopstartssekvens, som den basrbare 
computer skal anvende ved hver opstart. 

■ Anvend varierende opstartssekvenser ved hjaslp af MultiBoot 
Express. Denne funktion beder om en opstartsenhed, hver 
gang den basrbare computer startes eller genstartes. 

Angivelse af en ny standardopstartssekvens 

Anvend Computer Setup til at angive en opstartssekvens, som den 
basrbare computer skal anvende, hver gang den startes eller 
genstartes: 

1. Abn Computer Setup ved at tasnde for eller genstarte den 
basrbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af skasrmen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

2. Anvend piletasterne til at vaslge Advanced > Boot options, 
og tryk derefter pa Enter. 

3. Aktiver MultiBoot i feltet Enable. 

4. Aktiver Boot Order i felterne i den opstartsrakkef0lge, 
du foretrakker. 

5. Gem dine indstillinger, og afslut Computer Setup ved med 
piletasterne at vaslge File > Save changes and exit og 

derefter f0lge anvisningerne pa skasrmen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, 
og de trader i kraft, nar den bserbare computer genstartes. 
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Indstilling af en MultiBoot Express-prompt 

Anvend Computer Setup til at indstille den basrbare computer til 
at vise menuen for MultiBoot-opstartsplacering, hver gang 
computeren startes eller genstartes: 

1. Abn Computer Setup ved at tasnde for eller genstarte den 
basrbare computer. Tryk pa F10, nar meddelelsen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne af sksermen. 

□ Tryk pa F2, hvis du vil skifte sprog. 

□ Tryk pa F1 for anvisninger om navigering. 

2. Anvend piletasterne til at vselge Advanced > Boot options, 
og tryk derefter pa Enter. 

3. I feltet Express Boot Popup Delay (Sec) skal du vaslge, 
i hvor mange sekunder den basrbare computer skal vise 
menuen for opstartsplacering, f0r den som standard anvender 
den aktuelle MultiBoot-indstilling (hvis 0 vaslges, vises 
menuen for Express Boot-opstartsplacering ikke). 

4. Gem dine indstillinger, og afslut Computer Setup ved med 
piletasterne at vaslge File > Save changes and exit og 

derefter f0lge anvisningerne pa sksermen. 

Dine indstillinger gemmes, nar du afslutter Computer Setup, og 
de trasder i kraft, nar den basrbare computer genstartes. 
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Angivelse af indstillinger 
for MultiBoot Express 

F0lg nedenstaende fremgangsmade, nar menuen Express Boot 
vises ved opstart: 

■ Hvis du vil angive en opstartsplacering fra menuen Express 
Boot, skal du vaslge indstilling inden for det tildelte tidsrum 
og derefter trykke pa Enter. 

■ Hvis du vil forhindre, at den basrbare computer som standard 
anvender den aktuelle MultiBoot-indstilling, skal du trykke 
pa en vilkarlig tast, inden den tildelte tid udl0ber. Den 
basrbare computer starter ikke, f0r du har valgt en 
opstartsplacering og trykker pa Enter. 

■ Hvis du vil lade den basrbare computer starte i henhold til den 
aktuelle MultiBoot-indstilling, skal du vente, til det tildelte 
tidsrum er udlobet. 
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Client Management Solutions indeholder standardbaserede 
l0sninger til administration af stationeere klientcomputere 
(brugercomputere), arbejdsstationer og basrbare computere i et 
netv£erksmilj0. 

Klientadministrationens n0gleegenskaber og funktioner er: 

■ Anvendelse af oprindeligt softwareimage 

■ Fjerninstallation af systemsoftware 

■ Softwareadministration og -opdateringer 

■ ROM-opdateringer 

■ Registrering af og sikkerhed for computeraktiver (hardware 
og software, der er installeret pa computeren) 

■ Besked om fejl samt genoprettelse af visse systemsoftware- 
og hardwarekomponenter 



Underst0ttelse af specifikke funktioner, som beskrives i dette 
kapitel, kan variere, afhasngigt af computermodellen og/eller den 
administrationssoftwareversion, der er installeret pa computeren. 
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Konfigurering og udnyttelse 

HP computere leveres med et forudinstalleret systemsoftware- 
image. Det oprindelige softwareimage konfigureres, nar 
computeren opsasttes for f0rste gang. Efter en hurtig "udpakning" 
af software er computeren klar til brug. 

Et brugertilpasset softwareimage kan udnyttes (distribueres) 
ved at: 

■ Installere yderligere programmer efter udpakning af det 
forudinstallerede softwareimage. 

■ Anvende softwareudnyttelsesvasrktojer, som f.eks. Altiris 
Deployment Solutions, for at erstatte den forudinstallerede 
software med et brugertilpasset softwareimage. 

■ Anvende en diskkloningsproces til at kopiere indholdet fra 
en harddisk til en anden. 

Hvilken udnyttelsesmetode, du b0r anvende, afhasnger af din 
organisations teknologiske milj0 og procedurer. Bes0g HP's 
websted pa adressen http://www.hp.com/go/pcsolutions for at fa 
yderligere oplysninger om, hvordan du vaslger den bedste 
udnyttelsesmetode til din organisation. 



Systemgendannelsesdiske, hjaslpeprogrammet Computer Setup 
og andre systemfunktioner giver yderligere hjaslp til gendannelse 
af systemsoftware, konfigurationsstyring og fejlfmding samt 
str0mstyring. 
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Softwareadministration 
og -opdateringer 

HP tilvejebringer adskillige vasrktojer til administration og 
opdatering af software pa klientcomputere - HP Client Manager 
Software (en Altiris-l0sning), Altiris Local Recovery, Altiris PC 
Transplant Pro samt System Software Manager. 

HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software (HP CMS) integrerer HP Intelligent 
Administrationsteknologi i Altiris-software. HP CMS indeholder 
enestaende hardwareadministrationsegenskaber for HP enheder, 
omfattende: 

■ Detaljerede visninger af lister over hardware til 
administration af aktiver. 

■ Computertilstandskontrol - overvagning og diagnosticering. 

■ Webtilgasngelig rapportering af virksomhedskritiske detaljer, 
som f.eks. maskiner med overophedningsadvarsler samt 
hukommelsesadvarsler. 

■ Fjernopdatering af systemsoftware, som f.eks. enhedsdrivere 
og ROM BIOS. 



Yderligere funktionalitet kan tilfojes, hvis HP CMS anvendes 
sammen med valgfri Altiris Solutions-software (k0bes separat). 
Yderligere oplysninger findes i "Altiris Local Recovery". 



Yderligere oplysninger om HP Client Manager findes pa 
HP's websted pa adressen http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Hvis HP Client Manager Software (installeret pa en 
klientcomputer) anvendes sammen med Altiris 
Solutions-software (installeret pa en administratorcomputer), 
giver det for0get administrationsfunktionalitet. HP Client 
Manager indeholder centraliseret hardwareadministration for 
HP klientenheder pa f0lgende IT-livscyklusomrader: 

■ Lager- og aktivstyring 

□ Softwarelicensoverholdelse 

□ Computerregistrering og rapportering 

□ Oplysninger om computerlejekontrakt og registrering 
af anlfegsaktiver 

■ Systemsoftwareudnyttelse og -migrering 

□ Windows 2000/XP-migrering 

□ Systemudnyttelse 

□ Individualitetsmigrering (individuelle brugerindstillinger) 

■ Online-hjEelp og probleml0sning 

□ Administration af ret til online-hjaslp 

□ Fjernfejlfinding 

□ Fjernprobleml0sning 

□ Klientgendannelse efter katastrofe 

■ Software- og driftsadministration 

□ L0bende klientadministration 

□ Udnyttelse af HP systemsoftware 

□ Programselvhjaslp (evnen til at identificere og reparere 
visse programproblemer) 
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Altiris Solutions-software indeholder brugervenlige 
softwaredistributionsegenskaber. Pa udvalgte stationeere og 
basrbare computermodeller er en Altiris management-agent 
inkluderet som en del af den forudindlasste software. Denne agent 
muligg0r kommunikation med Altiris Solutions-softwaren, som 
kan anvendes til at gennemf0re ny hardwareibrugtagning eller 
individuel migrering til et nyt operativsystem ved hjaslp af 
brugervenlige guider. 

Hvis Altiris Solutions-software anvendes sammen med System 
Software Manager eller HP Client Manager, kan administratorer 
ogsa opdatere ROM BIOS og enhedsdriversoftware fra en central 
konsol. 

Yderligere oplysninger findes pa HP's websted pa adressen 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Altiris PC Transplant Pro g0r det muligt at bevare 

gamle indstillinger og data og migrere dem til et nyt milj0 pa en 

hurtig og nem made. 

Yderligere oplysninger findes pa HP's websted pa adressen 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager (SSM) g0r det muligt at fjernopdatere 
systemniveausoftware pa flere systemer samtidigt. Hvis det 
udf0res pa en klientcomputer, genkender SSM bade hardware- og 
softwareversioner og opdaterer derefter den relevante software fra 
et centralt bibliotek, ogsa kaldet et fillager. Driverversioner, der 
underst0ttes af SSM, er forsynet med et sasrligt ikon pa 
HP's websted for driverdownload og pa cd'en Support Software. 
Hvis du vil downloade hjaslpeprogrammet eller 0nsker yderligere 
oplysninger om SSM, kan du bes0ge HP's websted pa adressen 
http://www.hp.com/go/ssm. 
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A 

Adapter, modem- 10-3 
Adgangskoder 

Brug af 12-3 

DriveLock 12-13 

Glemme 12-3 

HP 12-4 

HP administrator 12-7 
HP retningslinjer 12-6 
Opstart 12-9 
Windows 12-4 
Windows- 
retningslinjer 12-6 
Adgangskoder, 

koordinere 12-6 
Adgang til oplysninger om den 

basrbare computer 14-3 
Aktivere 
Internt, 

numerisk tastatur 3-22 
Num Lock 3-23 
Aktiveringsprogrammer, 

pc-kort 6-1 
Analog kontra 

digital linje 10-1 
Antenner 1-13 



Antenner for tradl0se 

enheder 1-13 
AutoPlay 4-1 1 
Autorun 4-11 

B 

Batten 

Bortskaffelse af 2-33 

Genbrug 
(bortskaffelse) 2-33 

Kalibrering 2-27 

Opbevaring 2-17, 2-32 

Overvagning 
af spending 2-23 

Primasrt 2-19 

Rum til primasrt 1-1 1 

Stik til reservebatteri 1-12 

Se ogsa Batteristr0m 
Batterirum, primasrt 

Fjernelse af batteri 2-19 

Isastning af batteri 2-19 
Batteristr0m 

Besparelse 2-30 

K0re den basrbare 
computer pa 2-17 

Lav batterispasnding 2-25 

Se ogsa Batteri 
Beskytte data 14-7 
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BIOS Configuration 

for ProtectTools 12-27 
BlOS-oplysninger, vise 12-2 
Bluetooth-modul 1-6 

c 

Cd'en Support Software 14-1 
Cd'er, 

cd'en Support Software 14-1 
Computer Setup 
Adgang til 13-1 
Angivelse af indstillinger 

for sikkerhed 12-3 
Fremgangsmader 13-1 
Gendannelse af 

standardvserdier 13-3 
Menuen Advanced 13-8 
Menuen File 13-4 
Menuen Security 13-5 
Menuen Tools 13-7 
Navigering 9-3 
Oplysninger om den 

basrbare computer 14-3 
Skifte sprog i 13-2 
USB-bagudkompatibel 

under st0ttelse 9-3, 13-1 
Visning af ROM- 
oplysninger med 14-3 
Copyright-advarsel 4-9 
Credential Manager for 
ProtectTools 12-26 

D 

Deaktivere 
Internt, 

numerisk tastatur 3-22 
Num Lock 3-23 



Deaktivering af enhed 12-18 
Digital kontra 

analog linje 10-1 
Digitalt hukommelseskort 7-1 

Fjernelse 7-3 

IsEetning 7-2 
Disk, optisk. Se Cd'er; Dvd'er 
Dockingstik 1-11 
Download 

Software 14-6 

System-ROM 14—4 
Drev 

Forsendelse 5-2 

Pavirkes af 
lufthavnssikkerheds- 
udstyr 5-2 

Vedligeholdelse af 5-1 
Drevmedier, der pavirkes af 
lufthavnssikkerheds- 
udstyr 5-2 
DriveLock 12-12 
Dvalefil 8-12 
Dvaletilstand 

Afslutning 1-10, 2-2, 2-26 

Filpladskrav til 8-12 

Genoprettelse fra 2-10 

Start 2-10 

Startet under kritisk lav 
batterispasnding 2-25 
Dvd'er 

Dvd'en Program- og 
driver gendannelse 14-7 

Operativsystem-dvd 14-7 
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Eksterne enheder 5-9 
Eksterne enheder, tilslutte 

og frakoble 5-9 
Ekstern skasrm 

Skifte billede 3-7 

Tilslutning 4-7 
Eksternt numerisk 

tastatur 3-23 
Ekstern video 4-5 
Embedded Security for 

ProtectTools 12-25 
Enhedsdrivere 

Eksterne enheder 5-9 

Pc-kort 6-1 
ESD (statisk elektricitet) 5-2 

F 

Firewall-software 12-21 

Firewall til 
interne tforbindelse 12-21 

Fjernsyn 

Skift billede til eller fra 3-6 
S-video-out-stik 4-6 
Tilslutning af 1yd 4-5 
Tilslutning af video 4-6 

For0gelse 
af hukommelse 8-12 

Funktionstaster 1-5 

G 

Genoprette 

fra Dvaletilstand 2-10 
Genoptage fra Standby 2-1 1 
Genvejstaster, eksterne 

tastaturer 3-10 



H 

Harddisk 

DriveLock 12-12 
Fjernelse, primasr 5^- 
Installere, primasr 5-6 
Udskifte, primser 5^ 
Vedligeholdelse af 5-1 
Harddiskplads 1-12 
Hjaslpeprogrammet Setup 
Angivelse af indstillinger 
for sikkerhed 12-3 
Hotkeys 

Med eksterne 

tastaturer 3-10 
Oversigt over genveje 
til kommandoer 3-6 
Skifte billede 3-7 
Hovedtelefoner 4-3 
Hovedtelefonstik 1-8, 4-2 
HP adgangskode 12^ 
HP administrator- 

adgangskode 12-7 
HP ProtectTools Security 

Manager 12-24 
HP retningslinjer for 
adgangskoder 12-6 
Hub, USB 9-2 
Hukommelse 

For0gelse af RAM 8-12 
Opgradere 8-2 
Primsert 
hukommelsesmodul, 
udskifte 8-6 
Tilfoje 
hukommelsesudvidelses- 
modul 8-2 
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Hukommelsesudvidelses- 

modul, tilf0je 8-2 
Hastte, udskifte 

pa Pointing Stick 3-3 
Hastte til Pointing Stick, 

udskifte 3-3 
Hojre Pointing Stick-knap 1-3 
Hojre TouchPad-knap 1-3 
Hojttaler 1-10, 4-1, 4-2 

I 

Indstillinger 

for pegeredskab 3-4 
Infrar0d 11-16, 11-17 
Infrar0d port 1-6 
Installere 

cd- og dvd-software 4-10 
Installere den primasre 

harddisk 5-6 
Integreret, 

numerisk tastatur 1-5, 3-22 

J 

Jackstik 

Lydindgang 

(mikrofon) 1-8 
Lydudgang 

(hovedtelefon) 1-8, 4-3 
Mikrofon 4-3 
RJ-11 (modem) 1-7, 10-1 
RJ-45 (netvserk) 1-7, 10-8 
S-video-out 1-7, 4-5 



K 

Kabellas, 

sikkerhedskabel 12-29 
Kabler 

Modem 10-1 
Netvasrk 10-8 
Kalibrere, batteri 2-27 
Knappen 

Infocenter 1-10, 3-20 
Knappen Lydl0s 1-4 
Knappen Prassentations- 

tilstand 1-4, 3-14 
Knappen Tradl0s 1-10, 11-12 
Knapper 

H0jre, Pointing Stick 1-3 
H0jre, TouchPad 1-3 
Infocenter 1-10, 3-20 
Lydstyrke 1-4, 4-4 
Prassentations- 

tilstand 1-4, 3-14 
Trades 1-10 
Udl0serknap 

til pc-kort 1-8, 6-3 
Venstre, Pointing Stick 1-3 
Venstre TouchPad 1-3 
Kort- og socket-tjenester, 

pc-kort 6-1 
Kritiske sikkerheds- 
opdateringer 
til Windows XP 12-23 
Kritisk lav batterispasnding 
Genoprettelse fra 2-26 
Identifikation 2-25 
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Landespecifik 

modemkabeladapter 10-3 
Lav batterispEending 
Afhjaslpning 2-26 
Identifikation 2-25 
Lufthavnssikkerhed- 

sudstyr 5-2 
Lukke den basrbare 
computer ned 2-9 
Lydindgangsstik 

(mikrofon) 1-8, 4-2 
Lydstyrke 

Knapper 1-4, 4-1, 4-4 
Lysdiode 
for lydl0s 1-1, 4-1 
Lydudgangsstik 

(hovedtelefon) 1-8, 4-2 
Lysdiode for batteri 1-2 
Lysdiode for Caps Lock 1-1 
Lysdiode 

for harddiskaktivitet 5-3 
Lysdiode for IDE-drev 1-1 
Lysdiode 

for Num Lock 1-2, 3-22 
Lysdiode 

for Standby /str0m 1-2 
Lysdiode 

for str0m/Standby 1-2 
Lysdiode for tradl0s 1-2 
Lysdioder 
Batteri 1-2 
Caps Lock 1-1 
IDE-drev 1-1, 5-3 
Lydl0s 1-1 



Num Lock 1-2, 3-21 
Str0m 1-2 
Trades 1-2 
Las, sikkerhedskabel- 12-29 

M 

Magneter 1-14 
Mediedrev, der pavirkes af 

lufthavnssikkerheds- 

udstyr 5-2 
Mikrofon, intern 4-3 
Mikrofonstik 1-8, 4-2 
Milj0m£essige 

specif ikationer A-l 
Modem 

Landespecifik 
adapter 10-3 
Tilslutning 10-2 
Modemkabel 10-1 
Modemstik 1-7, 10-1 
MultiBay II, ekstern 5-10 
MultiMediaCard 

(MMC) 1-8, 7-1 

N 

Netvasrk 

St0jd£empnings- 
kredsl0b 10-8 

Tilslutning 10-9 
NetvEerkskabel 10-8 
Netveerksstik 1-7 
Numeriske tastaturer 

Aktivering/ 
deaktivering 3-22 

Eksterne 3-23 

Integreret, numerisk 3-21 
Numerisk tastatur 3-22 
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Omgivelseslysf0lsom- 

sensor 3-18 
Omradespecifikke 

indstillinger, for dvd 4-1 1 
Omradespecifikke 

indstillinger for dvd 4-11 
Opdatering af software 14-1 
Operativsystem 12-21 
Adgangskoder 12-4 
Sikkerhed 12-1 
Overheadprojektor 

Skift skasrm til eller fra 3-6 
Tilslutning 5-9 

P 

Pc-kort 

Afbrydelse 6-3 
Aktiveringsprogrammer 
og kort- og 
socket-tjenester 6-1 
Fjernelse 6-3 
IsEetning 6-1, 6-2 
Typer 6-1 
PCMCIA-kort 6-1 
Pointing Stick 
Brug af 3-3 
Placering 1-3 
Pointing Stick-knapper 1-3 
Port, infrar0d 11-16 
Portreplikator (valgfri) 
Aktivering af 
USB-bagudkompatibel 
underst0ttelse 13-8 
Identifikations- 
oplysninger 13-4 



Port til ekstern skasrm 1-7 
Primasrt hukommelsesmodul, 

opgradere 8-2 
Programmer. Se Software 
Projektor 

Skifte skserm 3-7 

Tilslutning 5-9 

R 

RAM (Random Access 

Memory) 8-12 
Regulering af lydstyrken 4-4- 
Rejse med basrbar computer, 

milj0m£essige 

specifikationer A-2 
Retningslinjer for Windows- 

adgangskoder 12-6 
RJ-ll-stik (modem) 1-7 
RJ-45-stik (netvasrk) 1-7 

s 

SD-hukommelseskort 

(Secure Digital) 7-1, 7-3 
Sikkerhedsfunktioner 
pa den basrbare computer 
Computer Setup 12-3 
Oversigt 12-1 
Sikkerhedskabellas, 

tilslutte 12-29 
Skift, skeerm, angive 

indstillinger 3-17 
Skifte skserm og billede 3-6 
Skterm 

Angivelse 

af indstillinger 3-17 
Ekstern 4-7 
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Skift billede 

til eller fra 3-6, 3-7 
Skifte billede 3-17 
Skifte skEerm 3-7 
Tilslutning 5-9 
Slots 

Digitale medier 1-8 
Hukommelsesmodul 8-9 
Pc-kort 1-8 
Slot til digitale medier 1-8 
Slot til pc-kort 1-8 
Smart Card Security for 

ProtectTools 12-28 
Socket-tjenester, pc-kort 6-1 
Software, 

firewall 12-2, 12-21 
Softwareopdateringer 14—1 
Bestemmelse 
af aktuel version 
af system-ROM 14-3 
Specifikationer 
Driftsmilj0 A-l 
Nominel 
indgangseffekt A-2 
Specifikationer 

for driftsmilj0 A-l 
Specifikationer for hojde A-l 
Specifikationer for 
luftfugtighed A-l 
Specifikationer for nominel 

indgangseffekt A-2 
Standby 

Afslutning 1-10, 2-2 
Genoptagelse fra 2-11 
Start 2-11 



Startet under kritisk lav 
batterispasnding 2-25 

Start med hotkey 3-6 

Undga med infrar0d 1 1-17 
Starte Dvaletilstand 2-10 
Starte Standby 2-11 
Statisk elektricitet 
(ESD) 5-2, 8-1 
Stik 

Docking 1-11 

Drev 5-2 

Reservebatteri 1-12 

Str0m 1-7 
Stik til reservebatteri 1-12 
Stik til sikkerhedskabel 1-9 
Str0m 

Skift mellem vekselstr0m 
og batteri 2-17 

Se ogsd Batteristr0m 
str0m 2-26 
Str0mstik 1-7 

Str0mstyringsmodeller 3-16 
S-Video 

Funktioner 4-5 
Tilslutning af kabel 4-6 
S-video-out-stik 1-7, 4-6 
System- 

gendannelsespunkter 14-9 
Systemoplysninger, 

vise 3-6, 12-20 
System-ROM 
(Read-Only Memory) 
Bestemmelse af aktuel 

version af 14-3 
Defineret 14-2 
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Indeks 



Tastatur 

Eksternt 3-10 

USB 9-2 
Tasten Fn 1-5, 3-10, 3-21 
Tasten Num Lk 3-22 
Taster 

Fn 1-5, 3-10, 3-21, 3-22 
Funktion 1-5, 3-10 
Genvej 3-10 
Hotkeys 3-10 
Internt tastatur 3-22 
Num Lk 3-21, 3-22 
Windows-logo 1-5 
Windows-programmer 1-5 
Telefonstik(RJ-ll), 
modemkabel 10-1 
Temperatur 
Opbevaring, 

for batterier 2-32 
Specif ikationer A-l 
TouchPad-knapper 1-3 
TouchPad-rullezone 1-3 
Transport af den basrbare 
computer 
Beskyttelse 

af hardwarestik 7-2 
Ekstern str0m 2-26 
Temperaturforhold 
for batterier 2-32 
Tradl0s 

WLAN-adaptertyper 1 1-8 
WLAN-software 1 1-9 
Tasnd/sluk-knap 1-10 
Tasnde og slukke for den 
basrbare computer 2-9 



u 

Udl0serknap til batteri 1-12 
Udl0serknap 

til pc-kort 1-8, 6-3 
Udl0serknap til skasrm 1-6 
Udskifte 

Primasr harddisk 5-4 
PrimEert 
hukommelsesmodul 8-6 
USB, bagudkompatibel 

underst0ttelse 9-3, 13-1 
USB-enheder 9-1, 9-2 
USB-hubs 9-2 
USB-port 1-8, 1-10 
USB-stik 9-2 

V 

Vekselstr0m 2-17 

Vekselstr0msadapter, 
frakoble 2-17 

Venstre 
Pointing Stick-knap 1-3 

Venstre TouchPad-knap 1-3 

Ventilations- 
abninger 1-9, 1-11 

Videoenheder 

Skift billede til eller fra 3-6 
S-video-out-stik 4-6 

Videomaskine 

Skift billede til eller fra 3-6 
Tilslutning af 1yd 4-5 
Tilslutning af video 4-5 

Visninger af batterispasnding 
Fortolkning 2-24 
For0gelse 

af n0jagtighed 2-23 
Hotkey 3-6 
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Indeks 



w 

Windows 

Firewall 12-2, 12-21 
Windows-logotast 1-5 
Windows-programtast 1-5 
WLAN (tradl0st LAN) 

Fejlfinding 11-9 

Identifikation 
af enheder 11-8 

Software 11-9 

Typer 11-8 
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